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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|D-M-00.00. |Projekt organizacji i zabezpieczenia robét szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-01.01.01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.l réwninnym
0,15 km 0,150
RAZEM 0,150
2 Roboty rozbiérkowe
4/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.2 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
5/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.2 bosci 6 cm
150/2 m?2 75,000
RAZEM 75,000
6/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2 cm
poz.5 m2 75,000
RAZEM 75,000
7|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2 betonowych, trylinki i kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
150*1,5 m?2 225,000
RAZEM 225,000
8|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2 piaskowej
150 m 150,000
RAZEM 150,000
9|/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2
0,074*poz.8 m3 11,100
RAZEM 11,100
10/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm i 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej |m
d.2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
11/D-01.02.04 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 21000 mm o gteb. 2 m |kpl.
d.2 - kanalizacja deszczowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12/D-01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2 nikiem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|D-01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $r do 600 mm m
d.2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
3 Elementy jezdni i ci agu pieszo - rowerowego
14|/D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3 kat.1-11
150 m 150,000
RAZEM 150,000
15/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
poz.14 m 150,000
RAZEM 150,000
16|D-08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach z wykonaniem taw|m
d.3 betonowych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
17|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
158 m 158,000
RAZEM 158,000
4 Zjazdy
18/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.4 rokosci jezdni i chodnikéw
41,72 m?2 41,720
RAZEM 41,720
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.18 m?2 41,720
RAZEM 41,720
20|D-02.03.01 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.4
poz.18 m?2 41,720
RAZEM 41,720
21|D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/ m?2
d.4 31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.20 m?2 41,720
RAZEM 41,720
22|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. czerwony grubosci |m2
d.4 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.21 m?2 41,720
RAZEM 41,720
5 Ciag pieszo - rowerowy
23|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.5 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
63,9 m3 63,900
RAZEM 63,900
24/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5 kat. 1-11
11,84 m3 11,840
RAZEM 11,840
25/D-02.03.01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5
poz.24 m3 11,840
RAZEM 11,840
26|/D-02.03.01 |Zakup i transport piasku na zasypanie wykopow m3
d.5
poz.25 m3 11,840
RAZEM 11,840
27|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
319,15 m?2 319,150
RAZEM 319,150
28|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, warstwa o m?2
d.5 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.27 m?2 319,150
RAZEM 319,150
29|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kol. czerwony grubosci |m?2
d.5 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.28 m?2 319,150
RAZEM 319,150
30|D-03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|D-03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Odtworzenie nawierzchni
32|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej sze- |m2
d.6 rokosci jezdni i chodnikéw
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
33|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.6 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
p0z.32 m2 75,000
RAZEM 75,000
34|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, warstwa o m2
d.6 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.33 m2 75,000
RAZEM 75,000
35/D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/ m2
d.6 31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.34 m2 75,000
RAZEM 75,000
36/D-04.07.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.6 zageszczeniu 8 cm
poz.35 m2 75,000
RAZEM 75,000
37|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w il. 0,3kg/m2 m?2
d.6
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poz.36 m?2 75,000
RAZEM 75,000
38|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.6 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
7 Oznakowanie i urz gdzenia bezpiecze istwa ruchu drogowego
39|D-07.01.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|D-07.01.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7 pow. do 0.3 m2
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
8 Zieleh
41|D-09.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.8
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
9 Remont kanalizacji deszczowej
42|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.9 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1*1,5*(p0z.47+p0z.48) m3 240,765
RAZEM 240,765
43|D-03.02.01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.9 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*1,5*(p0z.47+p0z.48) m2 481,530
RAZEM 481,530
44|D-03.02.01 |Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycznie. Czas pompowania okreslo- |godz.
d.9 ny
bezposrednio na budowie oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru
5 godz. 5,000
RAZEM 5,000
45|D-03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.9
1,5*(poz.47+p0z.48) m2 240,765
RAZEM 240,765
46|D-03.02.01 |Wigczenie przykanalika 200 w kanat deszczowy za pomoca uszczelki in situ szt
d.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP dwusciennych o $r. zewn. 450 mm m
d.9
7,5+50+50+30,33+19,68 m 157,510
RAZEM 157,510
48|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9
3 m 3,000
RAZEM 3,000
49|D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP o $r 600 mm - zamkniecie rurg |szt
d.9 teleskopowg
szt 4,000
RAZEM 4,000
50{D-03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51/D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.9
1 Sciank. 1,000
RAZEM 1,000
52|D-02.03.01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.9 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.42-(0,15*poz.45)-(poz.47*3,14*0,2*0,2) m3 184,867
RAZEM 184,867
53|D-02.03.01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.9
poz.52 m3 184,867
RAZEM 184,867
54/D-02.03.01 |Zakup i transport piasku na zasypanie wykopow m3
d.9
poz.53 m3 184,867
RAZEM 184,867
55/D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.9
68 m 68,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/D-M-00.00.00 |Projekt organizaciji i zabezpieczenia robot szt 1,000
d.1
2|D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1,000
d.1l
3/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,150
d.l trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
4/D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 150,000
d.2 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km
5|D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2 75,000
d.2 bitumicznych o grubosci 6 cm
6/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 75,000
d.2 miennego o grubosci 15 cm
7|/D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 225,000
d.2 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych, trylinki i kostki
betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
8|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 150,000
d.2 sypce cementowo-piaskowej
9/D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 11,100
d.2
10|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm i 6x20 cm na podsypce ce-|m 150,000
d.2 mentowo - piaskowej
11|D-01.02.04 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |kpl. 1,000
d.2 1000 mm o gteb. 2 m - kanalizacja deszczowa
12|D-01.02.04 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 1,000
d.2 0 $r. 500 mm z osadnikiem
13|D-01.02.04 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srdo |m 150,000
d.2 600 mm
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Elementy jezdni i ci ggu pieszo - rowerowego
14|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 150,000
d.3 30x30 cm w gruncie kat.I-II
15/D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 150,000
d.3 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
16|D-08.05.06a Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rze- |m 20,000
d.3 dach z wykonaniem taw betonowych
17|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 158,000
d.3 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
Razem dziat: Elementy jezdni i ciggu pieszo - rowerowego
4 Zjazdy
18|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie |m?2 41,720
d.4 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
19|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 41,720
d.4 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
20|D-02.03.01 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o gru- |m?2 41,720
d.4 bosci 10 cm
21|D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- |m?2 41,720
d.4 nych mechanicznie 0/31,5 o grubos$ci po zageszczeniu
20cm
22|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej |m?2 41,720
d.4 kol. czerwony grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: Zjazdy
5 Ciag pieszo - rowerowy
23|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 63,900
d.5 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
24|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m |m3 11,840
d.5 spycharkami w gruncie kat. I-II
25|D-02.03.01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 11,840
d.5 kat. |-l
26|D-02.03.01 Zakup i transport piasku na zasypanie wykopow m3 11,840
d.5
27|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 319,150
d.5 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-

ne nawierzchni
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
28|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = |m?2 319,150
d.5 2,5 MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
29|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, |m?2 319,150
d.5 kol. czerwony grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
30|D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 1,000
d.5
31|D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 1,000
d.5 wych i gazowych
Razem dziat: Cigg pieszo - rowerowy
6 Odtworzenie nawierzchni
32|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 75,000
d.6 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
33|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 75,000
d.6 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
34|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = |m2 75,000
d.6 2,5 MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
35|D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- |m?2 75,000
d.6 nych mechanicznie 0/31,5 o grubos$ci po zageszczeniu
20cm
36|D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 75,000
d.6 towych o grubosci po zageszczeniu 8 cm
37|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w |m2 75,000
d.6 il. 0,3kg/m2
38|D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 150,000
d.6 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni
7 Oznakowanie i urz gdzenia bezpiecze nstwa ruchu drogowego
39|D-07.01.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2,000
d.7
40|D-07.01.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 6,000
d.7 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
Razem dziat: Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
8 Zielen
41|D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 75,000
d.8 kat. I-11 z nawozeniem
Razem dziat: Zielen
9 Remont kanalizacji deszczowej
42|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 240,765
d.9 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
43|D-03.02.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|mz2 481,530
d.9 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.ll1-1V
wraz z rozhior.(szer.do 1m)
44|D-03.02.01 Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycznie. Czas |godz. 5,000
d.9 pompowania okreslony
bezposrednio na budowie oraz potwierdzony przez ins-
pektora nadzoru
45|D-03.02.01 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 |m?2 240,765
d.9 cm
46|D-03.02.01 Wigczenie przykanalika 200 w kanat deszczowy za po- |szt 2,000
d.9 moca uszczelki in situ
47|D-03.02.01 Kanaly z rur PP dwusciennych o $r. zewn. 450 mm m 157,510
d.9
48|D-03.02.01 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 3,000
d.9 mm
49|D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP o $r 600 |szt 4,000
d.9 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
50|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z  |szt. 2,000
d.9 osadnikiem bez syfonu
51|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 1,000
d.9 0$r. 40 cm
52|D-02.03.01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 184,867
d.9 w gruntach kat.IlI-IV; glebokos$é do 3.0 m, szerokos$c 0.
8-1.5m
53|D-02.03.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 184,867
d.9 ty sypkie kat. I-llI
54|D-02.03.01 Zakup i transport piasku na zasypanie wykopow m3 184,867
d.9
55|D-06.04.01 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofi- |m 68,000
d.9 lowaniem skarp rowu

Razem dziat: Remont kanalizacji deszczowej

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336 Uzytkownik: Lech Marciniak




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogétem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336 Uzytkownik: Lech Marciniak




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

WIN |~

Elementy jezdni i ciggu pieszo -
rowerowego

Zjazdy

Ciag pieszo - rowerowy

Odtworzenie nawierzchni

~N o0~

Oznakowanie i urzadzenia bez-
pieczenstwa ruchu drogowego

Zielen

© |00

Remont kanalizacji deszczowej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336 Uzytkownik: Lech Marciniak



