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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/D-M-00.00. |Projekt organizacji i zabezpieczenia robo6t szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-01.01.01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 rowninnym
0,169 km 0,169
RAZEM 0,169
2 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos-|m2
d.2 ci 4-6 cm
169%1,5 m?2 253,500
RAZEM 253,500
5|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.2 betonowych, trylinki i kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
6|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm|m?2
d.2
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
7|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2 piaskowe;j
18 m 18,000
RAZEM 18,000
8|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2
0,07*poz.7 m3 1,260
RAZEM 1,260
9|/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm i 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej |m
d.2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3 Elementy jezdni i ciggu pieszo - rowerowego
10/D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3 kat.I-Il
poz.12+p0z.13 m 351,500
RAZEM 351,500
11|/D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3
0,07*poz.12+0,02*p0z.13 m3 7,930
RAZEM 7,930
12|/D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
18 m 18,000
RAZEM 18,000
13|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
333,50 m 333,500
RAZEM 333,500
4 Zjazdy
14|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m2
d.4 kosci jezdni i chodnikow
241,5 m?2 241,500
RAZEM 241,500
15|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.14 m2 241,500
RAZEM 241,500
16/D-02.03.01 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.4
poz.15 m2 241,500
RAZEM 241,500
17|/D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/ m?2
d.4 31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.16 m2 241,500
RAZEM 241,500
18|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. grafitowy grubosci 8 |m2
d.4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.17 m2 241,500
RAZEM 241,500
5 Chodnik
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m?2
d.5 kosci jezdni i chodnikéw
176,3 m?2 176,300
RAZEM 176,300
20(D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.5 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.19 m2 176,300
RAZEM 176,300
21|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, warstwa o m?2
d.5 grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.20 m2 176,300
RAZEM 176,300
22|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kol. szary grubosci 8 m?2
d.5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.21 m2 176,300
RAZEM 176,300
23|D-03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|D-03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|D-03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 Zielen
26|/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6 cie kat. I-IV gtebokosci 15 cm
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
27|D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.6
0,1*poz.28 m3 27,000
RAZEM 27,000
28|/D-09.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |mz2
d.6
p0z.26 m?2 270,000
RAZEM 270,000
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 4 5 6 7 8
1 Roboty przygotowawcze
1/D-M-00.00.00 Projekt organizacji i zabezpieczenia robot szt 1,000
d.1
2/D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1,000
d.1
3|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0,169
d.1 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2 253,500
d.2 ralno-bitumicznych o grubosci 4-6 cm
5/D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i |m2 24,000
d.2 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych, trylinki i
kostki betonowej na podsypce cementowo - pias-
kowej
6|/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |m?2 24,000
d.2 kamiennego o grubosci 15 cm
7|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na|m 18,000
d.2 podsypce cementowo-piaskowej
8|D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3 1,260
d.2
9/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm i 6x20 cm na podsyp-|m 30,000
d.2 ce cementowo - piaskowej
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Elementy jezdni i ciagu pieszo - rowerowego
10/D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wy- |m 351,500
d.3 miarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
11|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3 7,930
d.3
12|/D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 18,000
d.3 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
13|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 333,500
d.3 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
Razem dziat: Elementy jezdni i ciggu pieszo - rowerowego
4 Zjazdy
14|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w m?2 241,500
d.4 gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i chod-
nikéw
15/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 241,500
d.4 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
16|D-02.03.01 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o |m?2 241,500
d.4 grubosci 10 cm
17|D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizo-| m?2 241,500
d.4 wanych mechanicznie 0/31,5 o grubosci po za-
geszczeniu 20 cm
18/D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazo-| m2 241,500
d.4 wej kol. grafitowy grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
Razem dziat: Zjazdy
5 Chodnik
19|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m?2 176,300
d.5 gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i chod-
nikéw
20/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 176,300
d.5 mechanicznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
21|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 176,300
d.5 Rm = 2,5 MPa, warstwa o grubosci po zageszcze-
niu 10 cm
22|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazo-| m2 176,300
d.5 wej, kol. szary grubosci 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
23|D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanato- |szt. 3,000
d.5 wych
24|D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 1,000
d.5 ciggowych i gazowych
25|D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2,000
d.5

Razem dziat: Chodnik

6|

[Zielen
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
26|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |[m2 270,000
d.6 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci
15cm
27|D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem |m3 27,000
d.6 na terenie ptaskim
28|D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2 270,000
d.6 gruncie kat. I-1l z nawozeniem

Razem dziat: Zielen

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Narzuty

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

WIN|—=

Elementy jezdni i ciggu pieszo -
rowerowego

Zjazdy

Chodnik

(IR

Zielen

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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