
Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Roboty przygotowawcze
1

d.1
D- 1.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-

renie równinnym
km

0,202 km 0,202
RAZEM 0,202

Roboty rozbiórkowe
2

d.2
D- 1.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm oraz 15x30 cm na pod-

sypce cem.piaskowej z ławą
m

12,00+9,00+16,60+13,0 m 50,600
RAZEM 50,600

3
d.2

D- 1.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej, gr. 8cm m2

Zjazd
75,90 m2 75,900

RAZEM 75,900
4

d.2
D- 1.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

Zjazd
75,90 m2 75,900

RAZEM 75,900
5

d.2
D.01.02.04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robo-

cza przez 3 samochody samowyladowcze
m3

50,0*0,3*0,2 m3 3,000
75,90*0,08 m3 6,072
75,90*0,23 m3 17,457

RAZEM 26,529
6

d.2
D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu

i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 6 km
m3

50,0*0,3*0,2 m3 3,000
75,90*0,08 m3 6,072
75,90*0,23 m3 17,457

RAZEM 26,529
7

d.2
D.04.01.01 Karczowanie drzew o śr.pnia  pow. 75 cm szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

8
d.2

D.04.01.01 Wywożenie dłużyc,karpiny i konarów na odległość do 4km. mp

5*5 mp 25,00
RAZEM 25,00

Roboty ziemne
9

d.3
D- 2.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w

gr.kat.IIIz przewozem na odl 1km
m3

<poszerzenie>1,75*0,3 m3 0,525
<chodnik>176,10*0,21 m3 36,981
<zjazdy>113,72*0,41 m3 46,625

RAZEM 84,131
10
d.3

D- 2.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-
II

m3

(30,55+11,55)*0,38 m3 15,998
RAZEM 15,998

11
d.3

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km- wywóz nadmiaru grun-
tu

m3

<poszerzenie>1,75*0,3 m3 0,53
<chodnik>176,10*0,21 m3 36,98
<zjazdy>113,72*0,41 m3 46,63
<minus zużycie na miejscu>-(16,00+68,0*1,5*0,1)-434*0,05 m3 -47,90

RAZEM 36,24
Elementy jezdni
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12
d.4

D- 8.01.01 Ława  betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

<Krawężniki betonowe wystające 20x30 cm>45,00*0,074 m3 3,330
<Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm>25,00*0,064 m3 1,600
<Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm>193,40*0,035 m3 6,769

RAZEM 11,699
13
d.4

D- 8.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

45,00 m 45,000
RAZEM 45,000

14
d.4

D- 8.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

15
d.4

D- 8.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawą cem.

m

193,40 m 193,400
RAZEM 193,400

Chodnik
16
d.5

D- 4.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

<chodnik>176,10 m2 176,100
<zjazdy>113,72 m2 113,720
<poszerzenie>1,75 m2 1,750

RAZEM 291,570
17
d.5

D- 4.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/
31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

<zjazdy>113,72 m2 113,720
<poszerzenie>1,75 m2 1,750

RAZEM 115,470
18
d.5

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa -
grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

<chodnik>176,10 m2 176,100
<zjazdy>113,72 m2 113,720

RAZEM 289,820
19
d.5

D- 5.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

<chodnik>176,10 m2 176,100
<zjazdy>113,72 m2 113,720
<poszerzenie>1,75 m2 1,750

RAZEM 291,570
Zieleń drogowa

20
d.6

D.09.07.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej w-wą gr. 10cm ręczne z przerzutem na
terenie płaskim (z ceną ziemi urodzajnej)

m3

576*0,1 m3 57,600
RAZEM 57,600

21
d.6

D.09.07.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.I-II bez na-
wożenia

m2

576,00 m2 576,000
RAZEM 576,000

22
d.6

D.09.06.01 Sadzenie drzew i krzewów  bez bryły korzeniowej w gruncie kat.I-II z
zaprawą dołów

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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