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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. Nr 2016r. poz.290 ze zmianami)

ze projekt budowlano- wykonawczy: Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego

OSWIADCZAMY,

w Pleszewie wykonany dla inwestora Zarzad Drég Powiatowych z siedziba:

ul. Gen.Hallera54, 63-300 Pleszew zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

Kalisz driia
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA

® POLSKA

ﬁrZBA

= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

T/

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-EUK-66C-EM9 *

Pan Piotr Kolaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zadania:

Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

= Umowa, z zamawiajacym,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.),

=  Wytyczne projektowania drég (WPD-2) - GDDP, Warszawa 1995r.,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane",

= Ogodlne specyfikacje techniczne,

= Aktualne normy i katalogi,

= Pomiary sytuacyjne.

3. STAN ISTNIEJACY

Ulica Kazimierza Wielkiego jest droga kategorii Z, posiada nawierzchni¢ bitumiczng o
szeroko$¢ 7,00m. Po jednej stronie ulicy znajduje si¢ chodnik bitumiczny o szer.3,0m, Po
stronie projektowanego chodnika wystepuje chodnik gruntowy a szeroko$¢ terenow zieleni
(nieuzytkow) wynosi 8,5-8,70m. Odwodnienie jezdni realizowane jest w sposob

powierzchniowy do istniejacej kanalizacji deszczowej

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012
roku.

Dla planowanej inwestycji przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng.



5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla
projektowanej drogi:
= klasa drogi: Z,
= kategoria ruchu: KR3,
= odsuni¢cie chodnika od kraw. Jezdni  1,5-1,6m

= szerokos¢ chodnika 2,0m,

5.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej. Obramowanie nawierzchni chodnika
stanowi obrzeze betonowe 30x8cm na tawie betonowej z oporem. Na oraz istniejacych
zjazdach publicznych zastosowano kraweznik uliczny betonowy 15x30cm na tawie betonowe;j
z oporem wystajacy max. 1cm nad nawierzchnig.

W ramach inwestycji przewiduje sig:
= roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),

» rozebranie istniejacego kraweznika na zjazdach,

= rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy zjazdu
= karczowanie istniejacej karpiny

= wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

= ustawienie kraweznika i obrzeza

* wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdow

* wykonanie trawnikéw parkowych

= nasadzenia drzew

5.3. PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w cze¢$ci rysunkowe;.

5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Projektowang niwelete dostosowano do istniejagcych warunkéw tj. poziomu istniejacej

krawedzi nawierzchni jezdni.



5.5. PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Przekroje charakterystyczne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni

przedstawiono w cze$ci rysunkowe.
5.5.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika

e Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr.3cm,
e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1/3 grub.10cm
5.5.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu na posesje

e Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

e grunt stabilizowany cementem C1/3 grub.10cm,

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnika, pod $ciek i
kraweznik, zasypanie terenu po rozebranym zjezdzie bitumicznym
Nadmiar gruntu z wykopow oraz grunt nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania

nalezy zutylizowac.

5.7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Karczowanie karpiny z wywozem karpy i utylizacja, rozbiorka zjazdu bitumicznego,

rozbiorka kraweznikow

5.8. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z jezdni rozprowadzane bgda w sposdb powierzchniowy na

terenie dzialki.

6. BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO
Organizacja ruchu nie ulega zmianie.
7. WPLYW NA SRODOWISKO:

7.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego



Projektowana inwestycja nie bg¢dzie miata negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ nat¢zenie ruchu

samochodowego.

7.2. Oddzialywanie obiektu na klimat akustyczny

Hatas zwigzany z dziatalno$cig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywow
akustycznych. Projektowana budowa chodnika w Zaden sposob nie przyczyni si¢ do

zwigkszenia emisji hatasu.

7.3. Oddzialywanie na szate¢ roslinna

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuje roslinno§¢ wymagajaca decyzji o
pozwoleniu na wycinke.

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
= gospodarki wodno — $ciekowej ( szczegélnie na gatunki zwierzat , dla ktorych zostaty

wyznaczone obszary Natura 2000)

* emisji z operacji powietrznych; (oddziatywanie startujacych i ladujacych samolotow

ogranicza si¢ do terenu bezposrednio przylegajacych do pasa startowego).
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest: " Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego

w Pleszewie ".

Przed rozpoczgciem robot budowlanych na terenie lokalizacji obiektu nalezy wyznaczy¢

krawedzie chodnika

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

¢ obsluga geodezyjna przez caly czas trwanie robot,

e Po wytyczeniu nalezy przystagpi¢ do wykonywania robot zwigzanych z budowag
chodnika

e Do wykonania prac stosowaé zgodnie z wymogami BHP odpowiednich zabezpieczen
oraz uzywac sprzetu i narzedzi odpowiednich do danego rodzaju robot.

¢ Wykonanie obramowania chodnika
e wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdow,

e prace wykonczeniowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogowym drogi powiatowe;j
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac si¢ beda:

istniejgca droga,

sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa.
Nie kolidujace z realizowang przebudowa drogi

Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu samochodowego,
elementy infrastruktury podziemne;j,
elementy infrastruktury napowietrznej (stupy o$witleniowe).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Wykonywanie robét pod ruchem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
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5.4.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlnie niebezpiecznych
pracodawca jest zobowigzany:

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow i czynnosci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
praca oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zostaé

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego,

6.2. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

6.3. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony

srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
w szczegblnoscei:

* miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

= uzywac okulary ochronne, r¢kawice ochronne, itp.,

= uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

» oznaczy¢ i zapewni¢ drogi ewakuacji,

= zorganizowac¢ staty nadzor.

6.4. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz
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