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PRZEKROJ NORMALNY

Konstrukcja:
1: Konstrukcja sciezki rowerowej 4: Konstrukcja chodnika
Zielen Sciezka Pas zielen Jezdnia Pas zieleni Sciezka _ Zielen . Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej kol. czerwony gr. 8cm . Nawierzchnia z kostki betonowej kol. szary gr. 8cm Przebudowa chodnikéw wzdtuz ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze
Zmienna szerokos¢ — Kot Zmignna szerokos¢ . Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5cm . Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5cm powiatowej nr 4367P m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciagi pieszo -
stniejqcCa szerokosc .- -
‘ 250 220 Ja 614 350 ‘ . Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa  gr. 15cm . Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa  gr. 15cm rowerowe
% Q Rysunek nr: Data: Skala:
N 'S 2 Konstrukcja zjazdu na posesje Przekroje normalne 4 : : :
it S , . , . 2.1 09.2015 . 1:50
S 2 . Nawierzchnia z kostki betonowej kol. szary gr. 8cm ; — : ; ;
c o <) Pod ka piask 5 Powiat pleszewski, Gmina Pleszew pas drogowy ul. Aleje Wojska Polskiego
g 2%_ 2% i © ° odsypka piaskowo - cementowa gr. >cm Adres inwest. | dz. nr: 2528/2, 2528/1, 2492/3, 934, 2515, 2498, 2499/9, 2492/4, 2492/8, 2489,
T > — : e — — : , TILL e ? ) Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm 2491, 2488, 2486, 2460/5, 2458, 2457, 2456, 2530, 2529
L R \ A T s s I I I T ST o e ) e J Warstwa odcinajgca z piasku gr. 1.0cm _ _ .
: S B R AR S A S HRARNRARI TR . \\ Inwestor Zarzad Powiatu Pleszewskiego, ul. Poznanska 79, 63-300 Pleszew
, ‘ | 3: Konstrukcja Sciezki rowerowej na przecieciu zjazdu Zespot projektu Nr uprawnien budowlanych Podpis
i i i i i PROJEKT
. NaW|erzchn!a z kostki betonowej bezfazowej kol. czerwony gr. 8cm /| Projektant mgr inz. Tomasz Kubiak 51/PWI99
1 . Podsypka piaskowo - cementowa gr. 5cm
1 . Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm / Asystent mgr inz. Lech Marciniak WKP/0285/0WOD/09
. Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm




