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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|D-M-00.00. |Projekt organizacji i zabezpieczenia robét szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-01.01.01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.l réwninnym
0,2 km 0,200
RAZEM 0,200
2 Roboty rozbiérkowe
4/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.2 bosci 4-6 cm
15*0,2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
5|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.2 betonowych, trylinki i kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
99,87 m?2 99,870
RAZEM 99,870
6/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.2 cm
poz.5 m2 99,870
RAZEM 99,870
7|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2 piaskowej
45 m 45,000
RAZEM 45,000
8|/D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2
0,07*poz.7 m3 3,150
RAZEM 3,150
9|/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm i 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej |m
d.2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
3 Elementy jezdni i ci agu pieszo - rowerowego
10/D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3 kat.1-11
p0z.12+p0z.13 m 482,000
RAZEM 482,000
11/D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3
0,07*poz.12+0,02*poz.13 m3 13,740
RAZEM 13,740
12|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
82 m 82,000
RAZEM 82,000
13|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
400 m 400,000
RAZEM 400,000
4 Zjazdy
14/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szero-|m2
d.4 kosci jezdni i chodnikéw
188,63 m?2 188,630
RAZEM 188,630
15/D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.14 m2 188,630
RAZEM 188,630
16/D-02.03.01 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.4
poz.14 m2 188,630
RAZEM 188,630
17/D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/ m2
d.4 31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.16 m2 188,630
RAZEM 188,630
18|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. grafitowy (wzdtuz  |m?2
d.4 Sciezki czerwona) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem
poz.17 m?2 188,630
RAZEM 188,630
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
5 Ciag pieszo - rowerowy
19/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na calej szero-|m2
d.5 kosci jezdni i chodnikéw
441,4 m?2 441,400
RAZEM 441,400
20|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.19 m2 441,400
RAZEM 441,400
21|D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, warstwa o m2
d.5 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.20 m2 441,400
RAZEM 441,400
22|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, kol. czerwony grubosci |m2
d.5 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.21 m2 441,400
RAZEM 441,400
23|D-03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24/D-03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|D-03.02.01A |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Zielen
26|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.6 cie kat. I-IV gtebokosci 15 cm
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
27|D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.6
0,1*poz.28 m3 60,000
RAZEM 60,000
28|D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m2
d.6
poz.26 m?2 600,000
RAZEM 600,000
7 Oznakowanie i urz gdzenia bezpiecze istwa ruchu drogowego
29|D-07.01.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|D-07.01.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7 pow. do 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/D-M-00.00.00 |Projekt organizaciji i zabezpieczenia robot szt 1,000
d.1
2|D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1,000
d.1l
3/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,200
d.l trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2 3,000
d.2 bitumicznych o grubosci 4-6 cm
5/D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 99,870
d.2 przejsé dla pieszych z plyt betonowych, trylinki i kostki
betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
6/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 99,870
d.2 miennego o grubosci 15 cm
7|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 45,000
d.2 sypce cementowo-piaskowej
8/D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 3,150
d.2
9|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm i 6x20 cm na podsypce ce-|m 18,000
d.2 mentowo - piaskowej
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Elementy jezdni i ci agu pieszo - rowerowego
10|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 482,000
d.3 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
11|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 13,740
d.3
12|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 82,000
d.3 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
13|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 400,000
d.3 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
Razem dziat: Elementy jezdni i ciggu pieszo - rowerowego
4 Zjazdy
14|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie |m?2 188,630
d.4 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
15|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 188,630
d.4 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
16|D-02.03.01 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gru- |m?2 188,630
d.4 bosci 10 cm
17|D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowa- |m?2 188,630
d.4 nych mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu
20 cm
18|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej |m?2 188,630
d.4 kol. grafitowy (wzdtuz $ciezki czerwona) grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in piaskiem
Razem dziat: Zjazdy
5 Ciag pieszo - rowerowy
19|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m?2 441,400
d.5 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
20|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 441,400
d.5 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
21|D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = |m?2 441,400
d.5 2,5 MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
22|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, |m?2 441,400
d.5 kol. czerwony grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
23|D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 3,000
d.5
24|D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 2,000
d.5 wych i gazowych
25|D-03.02.01A Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1,000
d.5
Razem dziat: Cigg pieszo - rowerowy
6 Zielen
26|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 600,000
d.6 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 15 cm
27|D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na  |m3 60,000
d.6 terenie ptaskim
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
28|D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 600,000
d.6 kat. I-1l z nawozeniem
Razem dziat: Zielen
7 Oznakowanie i urz gdzenia bezpiecze Astwa ruchu drogowego
29|D-07.01.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2,000
d.7
30/D-07.01.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 2,000
d.7 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

Raiem dziat: Oznako

wanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Narzuty Z RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

WIN |~

Elementy jezdni i ciggu pieszo -
rowerowego

Zjazdy

Ciag pieszo - rowerowy

Zielen

~N o0~

Oznakowanie i urzadzenia bez-
pieczenstwa ruchu drogowego

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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