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SCINKA POBOCZY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1.

1.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania rob6t polegajgcych na mechanicznym $cinaniu poboczy w ciggu drég
powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
Zakres robét obejmuije:

- Sciecie zawyzonych poboczy przy grubosci scinania od 5 do 15 cm ($rednia szer.
8cinki 1,0 - 1,5 m), spadek 5%, wraz z usunieciem krzewdw z poboczy oraz obciecie
odrostow przy drzewach,

- zagospodarowanie urobku przez wykonawce,

- uporzadkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach.

1.4.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia ustugi
zwigzanej z mechanicznym scinaniem poboczy.
Okreslenia podstawowe

. Pobocze gruntowe — czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania

sie pojazddéw, umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do
ruchu pieszych, stuzgca do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Odktad — miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie scinania poboczy
oraz krzakéw.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace ustug

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$c¢ ze
specyfikacjg techniczng

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone urzadzen inzynieryjnych
znajdujgcych sie w pasach drogowych do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone urzgdzenia oraz znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na koszt wtasny.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanej ustugi i do
utrzymania ruchu publicznego w jej obrebie zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ustugi. W czasie wykonywania
ustugi Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ruchu
pojazddw i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa. Zabezpieczenie terenu budowy
obowigzuje w okresie trwania realizacji ustugi, az do zakonczenia i ostatecznego
odbioru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie wykonywania robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego jak réwniez bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne w obrebie prowadzonych robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu wykonywania robét i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do wykonywania zamdwienia od daty
rozpoczecia, az do daty zakonczenia (ostatecznego odbioru).

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw.



2. SPRZET
2.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanej pracy.

3. TRANSPORT

3.1.  Ogblne wymagania dotyczace transportu.

3.1.1. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia nawierzchni drég i jest zobowigzany
usuwac¢ na biezgco, na koszt wiasny wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywania
roboty.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogblne zasady wykonania robo6t.

4.1.1. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z umowag oraz
poleceniem Zarzadcy drogi.

4.2. Scinanie poboczy
Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢é od krawedzi pobocza do krawedzi
nawierzchni, zgodnie z zatozonym spadkiem poprzecznym nieprzekraczalnym 5%.
Gtebokos¢ scinania powinna wynosi¢ 5 — 15 cm. Szerokos¢ scinanego pobocza —
$rednio od 1,0 do 1,5 m).
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas scinania poboczy Wykonawca zagospodaruje
we wtasnym zakresie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robaét.

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robot aby osiggnaé zatozong jakosé.

5.1.2. Spadki poprzeczne poboczy.
Spadki poprzeczne poboczy powinny wynosi¢ do 5% w strone krawedzi pasa
drogowego.

5.1.3. Pobocza nie powinny posiada¢ na diugosci wykonywanych robét zadnych
nierébwnosci, zadolen itp.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbioru rob6t dokonuje Zarzgdca drogi wraz z Wykonawca.

6.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST jezeli wszystkie prace
zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jakg Wykonawca podat w ofercie.
Cena wykonania ustugi scinania poboczy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla
wiasciwego wykonania rob6t zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoéwienia w tym miedzy innymi:
- Sciecie poboczy wraz z odwozem urobku oraz usunieciem krzewow i uprzatnieciem
nawierzchni jezdni,
- oznakowanie robot,
- wykonanie organizacji ruchu na czas wykonywania robét oraz oznakowanie i
zabezpieczenie robot.



