LEGENDA

Istniejaca krawedz jezdni (z pomiaru geodezyjnego)

Os$ jezdni

Kraweznik betonowy 15 x 30cm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Krawedz pobocza

Krawedz zjazdow

Sciek przykraweznikowy z dwéch rzedéw kostki betonowe;

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm
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Nawierzchnia ciggu pieszo - rowerowego z kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego
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Oznakowanie pionowe - projektowane

— Oznakowanie poziome - istniejgce
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary Kucharki
/ (od km 0+000 do km 2+003)
Projekt statej organizacji ruchu

Zagospodarowanie terenu Rysuneknr: Data: Skala:
2.2 08.2016 r. 1:1000
Adres inwest. Powiat pleszewski, Gmina Gotuchéw - pas drogowy dr. pow. 4348P
Inwestor Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie, ul. Hallera 54, 63-300 Pleszew
Zespot projektu Nr uprawnien budowlanych Podpis
Projektant mgr inz. Lech Marciniak WKP/0285/0WOD/09
Asystent
Sprawdzajgcy




