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KONIEC CHODNIKA STR. P
PIKIETAZ=1+924.30m
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POCYHMTEK CHODNIKA STR. P
PIKIETAZ=1+919.30m

POCZATEK CHODNIKA STR. L
PIKIETAZ=1+889.30m

L Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

LEGENDA

Granica pasa drogowego

Istniejaca krawedz jezdni (z pomiaru geodezyjnego)

Os$ jezdni

Kraweznik betonowy 15 x 30cm

Krawedz pobocza

Krawedz zjazdow

Sciek przykraweznikowy z dwéch rzedéw kostki betonowe;

|

Sciek korytkowy szer. 60cm na tawie betonowej

Oczyszczenie istniejgcych rowéw

Kanalizacja deszczowa, przepust - rura ze studnig - remont

Rura drenarska przy przepuscie

Whpust deszczowy

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm

Nawierzchnia ciggu piesz. - rower. z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm

Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm

Nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego

Drzewa do nasadzenia

Zywoplot do nasadzenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary Kucharki
(od km 0+000 do km 2+003)

. Rysunek nr: Data:
Zagospodarowanie terenu

Skala:
1:500
Powiat pleszewski, Gmina Gotuchéw - pas drogowy dr. pow. 4348P
dz. nr: 81/2; 77/2; obrgb Kuchary 302005_2.0009
dz. nr: 39; 40; obreb Kucharki 302005_2.0008

26 08.2016 .

Adres inwest.

Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie, ul. Hallera 54, 63-300 Pleszew

Zespot projektu

Nr uprawnien budowlanych Podpis

Projektant mgr inz. Tomasz Kubiak
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Asystent
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