przepust P2 przekroj w osi przepustu
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prefabrykaty beton.
gr. 10cm na podsypce
cementowo-piaskowe |

Scionka czatowa beton Cl6/20

przepust P2 wlot i wylot

1,86

sposob wykonania

P2; P9; P11
1,06

|
0.10

[
0,20

prefabrykaty beton.
gr. 10cm no podsypce
cementawo-pioskowe |

rura dwuscienna HDPE SN8

tawa z pospotki gr.20cm

prefabrykaty beton.
gr. 10cm na podsypce
cementowo-piaskowe |

sclanka czoltowa beton C16/20

Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca- Koryta

Etap IV : Dobrzyca - Izbiczno

Przepust

Rysunek nr:

6.3.

Data:

Skala:

08.2017r. 1:100

1002/1;1019/1;998/3;1020/4,1020/5;1000/2;1000/1;1611;999;968,766/27 obrgb Dobrzyca; 200; 278;256;56 obreb

Adres inwes. Izbiczno; gmina Dobrzyca powiat Pleszew
Inwestor Zarzad Drég Powiatowych ul. Gen.Hallera, 63-300 Pleszew
A Nr uprawnieri budowlanych .
Zespdt projektu spocjainost Podpis
! I . UAN 8386/84/84 specjalnosé konstrukcyjno -
Projektant mgr inz. Piotr Kotaski intynienyina w zakregie ctg

Asystent

mgr inZ. Lech Marciniak




