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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  projekt  stałej  organizacji  ruchu zadania

inwestycyjnego – Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca- Koryta 

Etap IV : Dobrzyca – Izbiczno.

Projektowana  przebudowa  rozpoczyna  się  w  km 0+000,00  skrzyżowanie  z  droga

powiatową nr 4309P (organizacja ruchu na skrzyżowaniu pozostaje bez zmian) a kończy w

km 4+186 – połączenie z wykonanym etape III.

Ogółem długość odcinka projektowanej nowej drogi to: 4168m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt został wykonany na podstawie:

� Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1260)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. 2017 poz

784)

� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. U. 2017 poz. 1062).

3. STAN PROJEKTOWANY

Inwestor:  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Pleszewie  planuje  przebudowę  drogi

powiatowej nr 4302P ul. Parkowej w Lenartowicach. W ramach przebudowy zaplanowano :

� poszerzenie jezdni do 6m.,

� wykonanie nowej nawierzchni,

� wybudowanie chodnika, oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej

� wybudowanie zjazdów,

� utwardzenie poboczy kruszywem łamanym,

� wykonanie i wyremontowanie odwodnienia : rowy i przepusty

� wykonanie peronów przystanków autobusowych,

� wykonanie przejść dla pieszych,

� wykonanie oznakowania i ustawienie urządzeń BRD.
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4. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

� Listopad 2018r.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Podstawowe parametry techniczne,  jakie przyjęto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej drogi:

Parametr

Klasa drogi Z

Kategoria ruchu KR3

Prędkość projektowa 50 km/h

Przekrój poprzeczny 1x2 uliczny i  półuliczny

Szerokość pasa ruchu 3,0m

Szerokość chodników
2,0 m (nawierzchnia z kostki bet)

1,5 m  (oddalony od jezdni)

Szerokość ścieżki rowerowej
dwukierunkowej 

 min 2,0 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego)

Szerokość pobocza
1,0 m (nawierzchnia z kruszywa łamanego stab.

mechanicznie)

Obszar wzdłuż drogi Teren zabudowany i teren niezabudowany

Dopuszczalna prędkość 50 – 90 km/h

6. OZNAKOWANIE

Projektuje  się  wykonać  oznakowanie  zgodnie  z  załączonym  planem

zagospodarowania terenu. 

7. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKÓW DROGOWYCH

Wielkość znaków pionowych średnie - jezdnia; mini - ścieżki rowerowe 

Widoczność znaków pionowych

folia typ 1

folia typ 2 - znaki: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b

7 znaków D-6 na tle fluoroscencyjnym
Umieszczanie znaków pionowych Zgodnie z rozporządzeniem  
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Grubość znaków poziomych Cienkowarstwowe 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Znak U-5b – komplet trzech elementów: słupek 
stalowy,  pylon nakładany oraz znak C-9

8. UWAGI

Do oznakowania poziomego i pionowego można stosować tylko materiały atestowane.

Badania jakości materiałów do oznakowania poziomego i pionowego określa  odpowiednia

norma.

FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT
B. DROGOWA

mgr inż. Piotr Kołaski
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU
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