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na gteb. 30 cm
10

kraweznik betonowy 15x30cm
@ na tawie bet. C12/15 z oporenm

30cm| kraweznik betonowy 15x30cm
Scm| podsypka cem.- piaskowa 1:4

10cm | tawa betonowa C12/15

podtoze gruntowe

obrzeze beton.8x30cm na
@ podsypce cem.-piask. 1:4

30cm| obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Scm| podsypka cem.- piaskowa 1:4

10cm | tawa betonowa Cl2/15

podtoze gruntowe

éciek prefabrykowany betonowy
@ na tawie bet. C12/15 z oporem

15¢m| sciek betonowy 15x60x50cm
Scm| podsypka cem.— pigskowa 1:4

15¢cm| tawa betonowa C12/15

podtoze gruntowe

éciek z kostki betonowej #8cm
@ na tawie betonowej C12/15

8cm| kostka betonowa gr.8cm bezfazowa
Scm| podsypka cem.- piaskowa 1:4

22cm| tawa betonowa C12/15

podtoze gruntowe

@ nawierzchnia jezdni

4cm| warstwa Scieralna AC11/S
Scm| warstwa wiqzqca ACI6B/W

warstwa wyréwnawcza AClb/W

7cm| istn. nawierzchnia po frezowaniu

20cm| istn. podbudowa z kruszywa tam.

podloze gruntowe

@ nawierzchnia na poszerzeniu jezdni

4cm| warstwa Scieralna AC11/S
ocm| warstwa wigzqca ACIG/W
7cm| podbudowa bitumiczna AC16/P

2lcm| podbudowa z kr. tamanego 0/31,5mm

10cm | grunt stabiliz. cementem Rm=2,5MPa

podtoze gruntowe

nawierzchnia chodnika z kostki
bet. gr8Bem na pods. cem.-piaskowe j

8cm| kostka betonowa gr.8cm
3cm| podsypka cem.- piaskowa 1:4

10cm | grunt stabiliz. cementem Rm=1,5MPa

podloze gruntowe

@ nawierzchnia sciezki rowerowe j

Scm| w—twa Scieralna z AC1IS
20cm| grunt stabiliz. cementem Rm=2,5MPa

podtoze gruntowe

nawierzchnia pobocza
15cm | kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech.

‘ podtoze gruntowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca- Koryta
Etap IV : Dobrzyca - I1zbiczno

Przekroje charakterystyczne

Rysunek nr: Data: Skala:
4 08.2017r. 1:50

Adres inwest.

1002/1;1019/1;998/3;1020/4;1020/5;1000/2;1000/1;1611;999;968;766/27 obreb Dobrzyca; 200; 278;256;56 obreb
Izbiczno;  gmina Dobrzyca powiat Pleszew

Inwestor Zarzad Drog Powiatowych ul. Gen.Hallera, 63-300 Pleszew
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