istnie jacy chodnik

przekroj 1-1

-0.12

Jielen soiek Jezdnia poszerzenie pobacze
\ \ \ \
150 266 600 130-180 ¥
8 150 [} 204 060 | 300 250 50 ! 100 | przekroj IV-1V
T n \ ! \ \ \
. . Sclezka raowerowa Jezdnia pobocze
2.07% 0.00 207 ‘ ‘ ‘ ‘
-0.06 — — 223 470 ‘ 300 110-120
B 200 15 20 300 15 120 15! 250 50 11w |
T ] B T \ J—
0.06 00 010 ]
013, 01l 2.0% -007 2.0 o —= 2.0/
0.079 s —ct 0.00 L.00 N= 005 50
5 ] =
3 ® L ]
(® ® @
®
®
przekroj 11-11
istnie jacy chodnik Zielon Eoiok jezdnia poszerzenie pobocze
| oI5 | 290 500 ‘ | 150-180 |
i 200 g 230 050 300 | 230 n T ‘
‘ A ! I I
00 2.0% 000 207
4 — - przekréj V-V
cciezka rowerowa Jezdnia poszerzenie pobocze
| 243 | 500 | o0 !
. 8 200 15 20’ 300 | 250 50 1100 |
013, 011 207 0 0.07
: ‘ — 007, ik 204 0.00 207 :
2o, /006 — ' — 006 B0 o
orzekraj 111 -I1I [k
pobocze jezdnia pabocze @
| 150 500 | 150 | @ @
| 100 | 325 o |
I 50 |
[ —
: 2.0 2.0,
odmulenie raowu
na gteb. 30 cm
10

kraweznik betonowy 15x30cm
@ na tawie bet. C12/15 z oporem

30cm| kraweznik betonowy 15x30cm
Scm| podsypka cem.- piaskowa 1:4

10cm | tawa betonowa C12/15

podtoze gruntowe

obrzeze beton.8x30cm na
podsypce cem.-piask. 1:4

30cm| obrzeze betonowe 8x30x100 cm
S5cm| podsypka cem.- piaskowa 1:4

10cm | tawa betonowa Cl2/15

podtoze gruntowe

sciek prefabrykowany betonowy
@ na tawie bet. C12/15 z oporem

15¢m | sciek betonowy 15x60x50cm
Scm| podsypka cem.- piaskowa 1:4

15¢cm| tawa betonowa C12/15

podtoze gruntowe

sciek z kostki betonowej #8cm
@ na tawie betonowej C12/15

8cm| kostka betonowa gr.8cm bezfazowa
Scm| podsypka cem.- piaskowa 1:4

22cm| tawa betonowa C12/15

podtoze gruntowe

@ nawierzchnia jezdni

4cm| warstwa Scieralna AC11/S
Scm| warstwa wiqzqca ACI6/W

warstwa wyréwnawcza ACl6/W

7cm| istn. nawierzchnia po frezowaniu

20cm| istn. podbudowa z kruszywa tam.

podtoze gruntowe

@ nawierzchnia na poszerzeniu jezdni
4cm| warstwa Scieralna AC 11 S
Scm| warstwa wigzaca AC 16 W
7cm| podbudowa bitumiczna AC 22 P
20cm| podbudowa z kr. tamanego 0/31,5mm

10cm | grunt stabiliz. cementem Rm=2,5MPa

podtoze gruntowe

nawierzchnia chodnika z kostki
/ bet. gr8cm na pods. cem.-piaskowe j

Bem| kostka betonowa gr.8cm
3cm| podsypka cem.— piaskowa 1:4

10cm | podbudowa z kr. tamanego 0/31,5mm

podloze gruntowe

@nawierzchnic Sciezki rowerowe j

acm| w—twa Scieralna z AC 8 S
15cm| podbudowa z kr. tamanego 0/31,9mm

podtoze gruntowe

nawierzchnia pobocza
10cm | kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech.

| podtoze gruntowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca- Koryta
Etap IV : Dobrzyca - I1zbiczno

Przekroje charakterystyczne
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Adres inwest.

1002/1;1019/1;998/3;1020/4;1020/5;1000/2;1000/1;1611;999;968; 766/27 obreb Dobrzyca; 200; 278;256;56 obreb
Izbiczno; gmina Dobrzyca powiat Pleszew

Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych ul. Gen.Hallera, 63-300 Pleszew
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