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Pleszew dn. 20.08.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 2016r. poz.290 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku
Dobrzyca- Koryta; Etap IV : Dobrzyca — Izbiczno zlokalizowany na dz nr: 1002/1;
1019/1;998/3;1020/4;1020/5;1000/2;1000/1;1611;999;968;766/27 obreb Dobrzyca; 200;
278;256;56 obreb Izbiczno; gmina Dobrzyca powiat Pleszew dla inwestora: Zarzad
Drog Powiatowych ul. Gen.Hallera, 63-300 Pleszew

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

Kalisz ~  4ng2Q grudnia 44

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW ODOWEGO

do petnienia izielnych funkcji
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Na podstcxwie‘§ ..5 ust,1 LI T i §13 ust. 1 pkt. el

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenoyej i Ochirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych 1ur;kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:
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- magister iniZynier budownictwa
(tytut naukowy — zawodowy)
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posiada przygotowanie zawodowe upowaznicigce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projelitanta, Kierownika budowy i roblt —-
(rodzaj funkcji)
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w specjalnodci .

drde i lotniskowych drdg startowych oraz manivulacyinych.

(specjalizacja zawodowa)

WA Krakéw MA-BUA/14 zam. Nr 118-83 £ DN-15 zam. 0919-82 2900 szt

Obvwatel(kay Fiotr liicheX K O B A SK T

{imie i nazwisko)

jest upowaizniony(a) do:

1/ Yierowania, nadzorowanis i kontrolowanis budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzanis konstrukeyinych elementow budowla=
owli

nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
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przepustéw i mostdw,
2/ sporzagdzania projektdw budowli arég, lotniskowych drég startowyeh
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA

—® POLSKA

Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W2T-XIF-N78 *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b.
drogowej zadania inwestycyjnego — Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku
Dobrzyca- Koryta, Etap IV : Dobrzyca - Izbiczno

Projektowane zadanie rozpoczyna si¢ w km 0+000 na krawedzi drogi powiatowej nr

4309P w m. Dobrzyca a koficzy w km 4+186 na granicy miejscowosci Kozminiec i Izbiczno.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

= Umowa, z zamawiajacym,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 z 2003, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999, poz. 2373)

= Aktualng mape do celow projektowych

=  Wytyczne projektowania drog,

= Ogolne specyfikacje techniczne,

= Aktualne normy i katalogi,

= Pomiary sytuacyjne.

= uzgodnienia

3. STAN ISTNIEJACY

1. INFORMACJE OGOLNE

Planowana do budowy droga - zaliczona jest do kategorii Z. Droga przebiega w terenie
zabudowanym w m. Dobrzyca i Izbiczno, oraz w terenie niezabudowanym na odcinkach
taczacych te miejscowosci. Wzdhuz drogi wystepuje pole uprawne i zabudowa siedliskowa ze

zjazdami do posesji, na pola oraz na drogi dojazdowe o nawierzchni gruntowe;.



Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci od 5,50m do 5,80m z mieszanek min-
asfaltowych grub. od 6,5cm do 9cm na podbudowie odcinkowo: z bruku kamiennego i
kruszywa tamanego o $r grubos$ci 16- 28cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w
przekroju poprzecznym i w profilu podtuznym.

Odwodnienie jezdni odbywa si¢ powierzchniowo do istniejagcych rowoéw przydroznych i w m.
Dobrzyca do istn. kanalizacji deszczowe;.

Na trasie wystgpuja przepusty kamienne i betonowe rurowe w stanie ztym — wymagajace
wymiany czg$ci przelotowej oraz wykonania nowych §cianek czotowych.

Rowy przydrozne sg zaros$ni¢te krzewami i zamulone na gleboko$¢ srednio 30cm, wymagaja

oczyszczenia i odmulenia z podprofilowaniem skarp.
2. POWIAZANIA Z ISTNIEJACYMI DROGAMI

Na trasie odcinka wystepuja skrzyzowania z drogami powiatowymi: nr 4324P w m.
Dobrzyca oraz nr 4321P w m. Izbiczno a takze z doga gminng -ul. Nowa w m. Dobrzyca.

Wzdluz drogi wystgpuje pole uprawne i zabudowa siedliskowa.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012
roku. Sredni poziom wody gruntowej waha si¢ w granicach 1,5-2,3 m. Dla planowanej
inwestycji przyjeto pierwszg kategori¢ geotechniczng, grupe nosnosci podtoza G2.

W wyniku powyzszych faktow stwierdzam, ze w/w grunt spelnia wymogi do
wykonania planowanej inwestycji.

W  wypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym

powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robot.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej drogi:

= klasa drog: V4

= kategoria ruchu: KR3,

= podtoze: G2,

= prdko$¢ projektowa: -teren zabudowany-50 km/h,
-teren niezabudowany -70km/h

= przekrdj poprzeczny: 1x2



= szeroko$¢ jezdni: 6,00 m
= szeroko$¢ chodnikéw odsunigtych od jezdni:  1.50 m
= szerokosc¢ Sciezki rowerowe;j 2,00 m
= szerokos$¢ poboczy utwardzonych kruszywem 1,00 m
= skos zjazdow: 1:1,

4.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia na odcinku km 0+000 — km 5+3330 Kr3

Warstwa $cieralna AC11S 4cm
Warstwa wigzaca AC16W Scm
Warstwa wyréwnawcza AC16W ($rednio) zmienne
Istniejaca nawierzchnia z BA 7em
Istniejaca podbudowa (brukowiec lub kruszywo tamane) 20 cm
podtoze- piasek

Razem 36 cm
Poszerzenie 1 odtworzenie nawierzchni na przepustach Kr3
Warstwa $cieralna AC11S 4cm
Warstwa wigzaca AC16W Scm
Podbudowa zasadnicza AC22P 7cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20cm
Ulepszone podloze- grunt stabilizowany cementem C1,5/2 10cm

Razem 46cm
Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej Krl
Kostka betonowa # 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (5cm) 13cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20cm
podtoze- piasek

Razem 23cm
Nawierzchnia zjazdu z BA
Warstwa $cieralna AC11S Scm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20cm
podtoze- piasek

Razem 3lcm




Nawierzchnia $ciezki rowerowej Krl

Warstwa Scieralna AC8S Scm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 15cm

podtoze- piasek

Razem 20cm
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej Krl
Kostka betonowa # 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 Ilcm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm
podtoze- piasek
Razem 2lecm
Pobocze utwardzone
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm
4.3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
W ramach przebudowy - przewiduje si¢:
. roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbidrki istniejacych przeszkod),
. rozbiérke nawierzchni i podbudowy na trasie przepustow i kanalizacji deszczowej
. rozbiorke istniejacych kraweznikdéw, obrzezy i1 innych elementdéw jezdni,
. rozbiérke konstrukeji nawierzchni chodnikéw i zjazdow,
. wykonanie przepustow ze $ciankami czolowymi,
. wykonanie wpustéw ulicznych i kanalizacji deszczowe;j
. ustawienie kraweznikow i1 obrzezy,
. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni i na odcinkach
wymiany nawierzchni i podbudowy
. Wykonanie koryta pod chodnik, §ciezke rowerowa i zjazdy
. wykonanie pelnej konstrukeji poszerzen jezdni, na odcinkach wymiany nawierzchni
na zjazdach na posesje i pola oraz pod chodnik
. wykonanie nawierzchni chodnikow, zjazdow i $ciezki rowerowej,
. wykonanie utwardzenia poboczy
. remont przepustow polegajacy na wymianie czg¢sci przelotowej i $cianek czolowych
. remont rowdw przydroznych polegajacy na oczyszczeniu z wyprofilowaniem dna i
skarp
. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,montaz urzadzen BRD.



4.4. PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w czgsci rysunkowe.

4.5. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekrdj podtuzny projektowanych drog przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Projektowane niwelety dostosowano do istniejagcych warunkéw tj. istniejgcego terenu -
jezdni oraz zjazdow na posesje.

4.6. PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono w
czesci rysunkowe;.

4.6.1. Parametry geometryczne

= jezdnia - przekroj 1x2, szeroko$¢ 6,0m, pochylenie poprzeczne - daszkowe 2%.
= $ciezka rowerowa szeroko$¢ 2,00m, pochylenie poprzeczne min. 2%
= zjazdy - szeroko$¢ 4,0 - 5,5m pochylenie poprzeczne dostosowane do nawierzchni na

posesjach.
4.6.2. Elementy drogi

Jako obramowanie jezdni projektuje si¢ krawezniki betonowe 15x30cm typ uliczny na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm 1 fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.
15cm. Swiatto kraweznika betonowego wynosi: 12cm. Krawezniki nalezy obnizyé: na
zjazdach na posesje oraz przejsciach dla pieszych do 2cm ponad krawedz jezdni.

Jako obramowanie zjazdéw i $ciezki rowerowej projektuje si¢ obrzeze betonowe
8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. S5cm 1 tawie betonowej gr. 10cm.

Sciek przykraweznikowy z 2 rzedéw kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr 3 cm i fawie betonowej C12/15,

sciek z elem. prefabrykowanych 15x60*50cm a podsypce cem.-piask. 1:4 gr 3 cm i
tawie betonowej C12/15

4.7. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z obrebu pasa drogowego odprowadzone beda poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do: wpustow deszczowych a dalej poprzez
przykanaliki do rowow przydroznych oraz powierzchniowo do rowdw przydroznych

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca przy udziale uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego wytyczy przebieg tras i ustali warunki robdt w ich rejonie.

Wpusty deszczowe, projektuje si¢ umiejscowi¢ przy krawedzi drogi. polaczenie

wpustow z rowem 1 kanatem, projektuje si¢ wykona¢ z rur PCV litych, kl. SN 8 o $rednicy
10



160mm. Wylot przykanalikéw do istniejacego kolektora projektuje si¢ wykonaé poprzez
studnie rewizyjne oraz bezposrednio w rurociagg w zalezno$ci od usytuowania studni
sciekowej. Wilaczenia w rurociag projektuje si¢ wykonaé poprzez wywiercenie otworu w
rurze wiertnicg i zastosowanie uszczelki in-situ lub jesli warunki na to pozwalaja poprzez
trjniki. Wylot przykanalikéw do rowu nalezy obudowaé prefabrykatami betonowymi wg
KPED.

Projektuje sie zastosowanie betonowych prefabrykowanych studzienek $ciekowych
ulicznych o $rednicy 500mm z osadnikiem. Na studzienki $ciekowe nalezy stosowac
prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, prefabrykowane pier§cienie odcigzajace o
$rednicy 65 cm 1 grubosci min. 25 cm oraz zelbetowe plyty prefabrykowane podtrzymujace
krate o grubosci min. 11 cm, wszystko wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45 (B-
45). Na zwienczeniu studzienki $ciekowej przewiduje si¢ zamontowanie zeliwnego wpustu
kraweznikowego klasy D-250 (wzdluz $ciezki rowerowej) a w pozostalych przypadkach
ulicznego klasy D-400.

4.8. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji i bezpieczenstwa ruchu drogowego stanowi odrgbne opracowanie.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb
1 postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatlta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

11



6. WPLYW NA SRODOWISKO:

6.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja nie bg¢dzie miata negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ nat¢zenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on uporzadkowany.

6.2. Oddzialywanie obiektu na klimat akustyczny

Hatas zwigzany z dziatalno$cig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa uktadu komunikacyjnego w zaden sposob nie

przyczyni si¢ do zwigkszenia emisji hatasu.

6.3. Oddzialywanie na szate roslinna

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
= gospodarki wodno — $ciekowej ( szczegélnie na gatunki zwierzat , dla ktorych zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000)
* emisji z operacji powietrznych; (oddziatywanie startujacych i ladujacych samolotow

ogranicza si¢ do terenu bezposrednio przylegajacych do pasa startowego)

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa
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VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,

63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

" 4

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku
Dobrzyca- Koryta

Etap IV : Dobrzyca - Izbiczno
1002/1;1019/1;998/3;1020/4;1020/5;1000/2;1000/1;1611;99
9;968;766/27 obreb Dobrzyca; 200; 278;256;56 obreb
Izbiczno; gmina Dobrzyca powiat Pleszew

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR Zarzad Drog Powiatowych

ADRES INWESTORA ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa

DATA OPRACOWANIA Sierpien 2017r. Nr egz.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku
Dobrzyca- Koryta; Etap IV : Dobrzyca - Izbiczno

Przed rozpoczeciem robot budowlanych na terenie lokalizacji obiektu nalezy wyznaczy¢ o$
oraz krawedzie jezdni, poszerzen, chodnikow, zjazdow.

. roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbidrki istniejacych przeszkod),

. rozbiérke nawierzchni i podbudowy na trasie przepustow i kanalizacji deszczowej

. rozbiorke istniejacych kraweznikdéw, obrzezy i1 innych elementéw jezdni,

. rozbiérke konstrukeji nawierzchni chodnikéw i zjazdow,

. wykonanie przepustow ze $ciankami czolowymi,

. wykonanie wpustéw ulicznych i kanalizacji deszczowe;j

. ustawienie kraweznikow i1 obrzezy,

. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni i na odcinkach
wymiany nawierzchni i podbudowy

. Wykonanie koryta pod chodnik, §ciezke rowerowa i zjazdy

. wykonanie pelnej konstrukcji poszerzen jezdni, na odcinkach wymiany nawierzchni
na zjazdach na posesje i pola oraz pod chodnik

. wykonanie nawierzchni chodnikow, zjazdow i $ciezki rowerowej,

. wykonanie utwardzenia poboczy

. remont przepustow polegajacy na wymianie czg¢sci przelotowej i $cianek czolowych

. remont rowdw przydroznych polegajacy na oczyszczeniu z wyprofilowaniem dna i
skarp

. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaz urzadzen BRD.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogowym. W obszarze budowy na etapie
realizacji znajdowac si¢ bedzie:

istniejgca droga,
= sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa i sanitarna.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI.

= caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu samochodowego,
= eclementy infrastruktury podziemne;j,
= clementy infrastruktury napowietrzne;j.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

4.1. Roboty ziemne

= zawalenie si¢ $cian wykopu
= wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu

4.2. Wykonywanie robdt pod ruchem
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5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN}K(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNY CH.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlnie niebezpiecznych
pracodawca jest zobowigzany:

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow i czynnosci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowac¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
praca oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:
Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zostaé

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA I SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

6.1. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego,

6.2. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

6.3. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony

srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
w szczegdlnosci:

* miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,

= uzywac okulary ochronne, rekawice ochronne, itp.,

= uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

= oznaczy¢ i zapewni¢ drogi ewakuacji,

= zorganizowac¢ staty nadzor.

6.4. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz
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