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Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap IV :

KOSZTORYS OFERTOWY

Dobrzyca- I1zbicznio

Lp. Podsta- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
wa wyce- . mia- zt (5 x6)
ny ry zt
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1|D. 1.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw | km 4,186
terenie réwninnym.
1.2/D. 4.01.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierz{ ha 2,82
chni. z utylizacjg pozostatosci po karczowaniu
1.3|D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia pow. 75 cm szt. 14,00
1.4/D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 66-75 cm szt. 13,00
1.5|D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 56-65cm szt. 12,00
1.6|D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia . 46-55 cm szt. 11,00
1.7|D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r. pnia 36-45 cm szt. 4,00
1.8|D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 26-35 cm szt. 6,00
1.9|D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 16-25 cm szt. 8,00
1.10|D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 10-15cm szt. 15,00
1.11|D. 4.01.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 4km. mp 81,16
1.12|D. 2.01.01. |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem m 6 602,10
skarp rowu
1.13|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-| m?2 354,00
chanicznie
1.14/D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro- | m3 21,240
bocza przez 3 samochody samowyladowcze
1.15|D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- | m3 21,240
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6
km
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA
2.1|D. 2.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 1 699,33
0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowy-
tad.
2.2|D. 4.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2 7 570,39
gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA
ELEMENTY ULIC
3.1|D. 8.01.01. |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w grun- m 3 192,65
cie kat.IlI-1V
3.2/D. 8.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie be-| m 3 192,65
tonowej C12/15 gr. 10cm z oporem 0,064m3/m
3.3|D. 8.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 845,330
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3.4|D. 8.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie beton. C12/15 z m 3 250,100
oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeze
3.5|D. 8.02.02 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na m2 1 678,58
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
3.6|D. 8.05.02 |Scieki uliczne jednoskrzydtowe z kostki betonowej 8 cm na podsypce| m 3 120,200
piaskowej, 2 rzedy kostki na tawie betonowej gr 22cm
3.7|D. 8.05.02 |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej | m 680,50
i tawie betonowej C12/15
Razem dziat ELEMENTY ULIC
ODWODNIENIE
4.1|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm me-| m?2 55,00
chanicznie
4.2|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 18 cm mechanicznie m?2 55,00
4.3|D. 2.01.01. |\Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk. koparkami podsiebiernyr m3 102,035
mi z wywozem na odl do 1,0km
4.4|D. 2.01.01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o scianach zar m3 542,800
bezpieczonych obudows - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m
4.5/D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopdéw z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi m3 4,680
warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowaniem skarp
przy wlotach przepustu
4.6/D. 2.01.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.| m3 472,000
I-111
4.7/D. 3.02.01 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm ms3 31,230
4.8|D. 3.02.01 |Kanaty z rur PP dwusciennych tagczonych na wcisk o DN. 400mm m 39,000
4.9D. 3.02.01 |Kanaly z rur PP dwusciennych tgczonych na wcisk o DN. 400mm- m 352,000
przepusty pod zjazdami
4.10/D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopdw i nasypéw na podsypce cementowo- m2 142,20

piaskowe;.




KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap IV : Dobrzyca- I1zbicznio

Lp. Podsta- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
wa wyce- . mia- zt (5 x6)
ny ry zt
1 2 3 4 5 6 7
4.11|D. 3.02.01 |Kanaty z rur PCV SN8 faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 590,000
4.12|D. 3.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt. 71,000
bez syfonu, wpust kraweznikowy
4.13|D. 3.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt. 16,000
bez syfonu, wpust ptaski
4.14/D. 8.05.02 |Obudowy wylotéw przykanalikbw z betonu szt. 79,00
Razem dziat ODWODNIENIE
PODBUDOWA
5.1|D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) m2 3 438,59
C1,5/2, warstwa gr.10 cm
5.2|D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) C3/ | m?2 16,61
4, warstwa gr.10 cm
5.3|D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 4 636,648
5.4|D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2 6 461,160
5.5|D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2 5 334,381
5.6|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawie-| m?2 3 438,588
rzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
5.7/D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 2 821,06
Razem dziat PODBUDOWA

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

PRZEPUST P1 2000x1500mm

6.1.1|D. 1.02.04 |P-3 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm | m2 42,75
mechanicznie

6.1.2|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2 34,20

6.1.3|D. 1.02.04 |Rozebranie muréw z kamienia o grub. 30-40 cm na zaprawie wapien: ms3 16,33
nej powyzej terenu

6.1.4/D. 1.02.04 |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. po-| m3 6,40
nad 40 cm na zaprawie cementowej ponizej terenu

6.1.5|D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro- | m3 37,723
bocza przez 3 samochody samowyladowcze

6.1.6/D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- | m3 37,552
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6
km

6.1.7|D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3 109,900
podsiebiernymi

6.1.8/D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzyn-| m 20,00

kowych 2000x2000 mm na obcigzenia kl. A - wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton C45/55 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospo

tki
6.1.9|D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji i $cianek czoto-| t 2,53
wych- prety zebrowane
6.1.10|D. 3.01.01. |Obudowy wlotow i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogo- m3 22,24
wych skrzynkowych z betonu C25/30 oraz plyta zespalajgca
6.1.11|D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijakami mecha-| m3 86,852

nicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowa-
niem skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)

6.1.12|D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=| m?2 59,00
2,5MPa, warstwa gr.20cm
6.1.13|D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 60,000
6.1.14/D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawie-| m?2 65,800
rzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
6.1.15/D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 65,80
6.1.16/D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2 64,00
6.1.17|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopow i nasypow prefabrykatami grub 12cm m2 69,60
na podsypce cementowo-piaskowej.na warstwie betonu C8/1 grub
15cm
PRZEPUST P2 fi 600mm
6.2.1|D. 1.02.04 |P-2 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm | m2 39,90
mechanicznie
6.2.2|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2 34,20
6.2.3|D. 1.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - 60 cm m 12,00
6.2.4|D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro- | m3 14,550
bocza przez 3 samochody samowyladowcze
6.2.5/D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- | m3 14,550
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6
km
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Lp. Podsta- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
wa wyce- . mia- zt (5 x6)
ny ry zt
1 2 3 4 5 6 7
6.2.6|D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3 132,350

podsiebiernymi z rozbidrka przepustu i wywozem materiatdw rozbiér-
kowych na odl do 1,0km

6.2.7|D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m 12,00
wych jednootworowych z kielichowych zelbetowych rury - WIPRO
klasa wytrzymatosci Il wedtug normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/
55 0 $r. 60 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospotki

6.2.8|D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji - prety zebrowa t 0,06
ne
6.2.9/D. 3.01.01. |Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogo- m3 3,68
wych rurowych z betonu C25/30 oraz plyta zespalajgca
6.2.10|D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijakami mecha-| m3 101,152

nicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowa-
niem skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)

6.2.11|D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=| m?2 31,50
2,5MPa, warstwa gr.20cm
6.2.12/D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 37,800
6.2.13|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawie-| m?2 42,700
rzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
6.2.14/D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 42,70
6.2.15/D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2 7,10
6.2.16|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopow i nasypoéw na podsypce cementowo- m2 7,20
piaskowe;.
PRZEPUST P3 1200x1200mm
6.3.1|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2 34,20
6.3.2|D. 1.02.04 |Rozebranie przepustéw sklepionych ze skrzydetkami- 120 cm m 11,00
6.3.3|D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro- | m3 35,840
bocza przez 3 samochody samowyladowcze
6.3.4/D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- | m3 35,840
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6
km
6.3.5|D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3 185,520

podsiebiernymi z rozbidrka przepustu i wywozem materiatdw rozbiér-
kowych na odl do 1,0km

6.3.6/D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzyn-| m 12,00
kowych 1200x1200 mm na obcigzenia kl. A - wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton C45/55 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospo

tki

6.3.7|D. 3.01.01. |Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogo- m3 17,04
wych skrzynkowych z betonu C25/30 oraz plyta zespalajgca

6.3.8|D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji i $cianek czoto-| t 1,61
wych- prety zebrowane

6.3.9D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijakami mecha-| m3 101,152

nicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowa-
niem skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)

6.3.10|D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijakami mecha-| m3 86,852
nicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowa-
niem skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)

6.3.11D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=| m?2 31,50
2,5MPa, warstwa gr.20cm
6.3.12/D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 34,200
6.3.13|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawie-| m?2 44,100
rzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
6.3.14/D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 42,70
6.3.15/D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2 18,37
6.3.16|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopow i nasypoéw na podsypce cementowo- m2 34,21
piaskowe;.
PRZEPUST P4 1000x1000mm
6.4.1|D. 1.02.04 |P-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm | m2 42,75
mechanicznie
6.4.2|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2 34,20
6.4.3|D. 1.02.04 |Rozebranie przepustéw sklepionych ze skrzydetkami- 100 cm m 11,00
6.4.4|D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro- | m3 31,323

bocza przez 3 samochody samowyladowcze
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Lp. Podsta- Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
wa wyce- . mia- zt (5 x6)
ny ry zt
1 2 3 4 5 6 7
6.4.5D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- | m3 31,152
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6
km
6.4.6|D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3 109,900
podsiebiernymi
6.4.7\D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzyn-| m 12,60
kowych 1000x1000 mm na obcigzenia kl. A - wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton C45/55 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospo
tki
6.4.8|D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji i $cianek czoto-| t 1,53
wych- prety zebrowane
6.4.9D. 3.01.01. |Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogo- m3 25,31
wych skrzynkowych z betonu C25/30 oraz plyta zespalajgca
6.4.10|D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijakami mecha-| m3 86,852
nicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowa-
niem skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)
6.4.11D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=| m?2 37,80
2,5MPa, warstwa gr.20cm
6.4.12/D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 37,800
6.4.13|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawie-| m?2 42,700
rzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
6.4.14/D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 42,70
6.4.15D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2 15,66
6.4.16|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopow i nasypoéw na podsypce cementowo- m2 12,72
piaskowe;.
PRZEPUST P5 1000x1000mm
6.5.1|D. 1.02.04 |P-5 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm | m2 42,75
mechanicznie
6.5.2|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2 34,20
6.5.3|D. 1.02.04 |Rozebranie przepustéw sklepionych ze skrzydetkami- 100 cm m 11,00
6.5.4|D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro- | m3 31,323
bocza przez 3 samochody samowyladowcze
6.5.5/D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- | m3 31,152
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6
km
6.5.6|D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3 109,900
podsiebiernymi
6.5.7|D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzyn-| m 12,00
kowych 1000x1000 mm na obcigzenia kl. A - wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton C45/55 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospo
tki
6.5.8|D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji i $cianek czoto-| t 1,53
wych- prety zebrowane
6.5.9/D. 3.01.01. |Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogo- m3 25,31
wych skrzynkowych z betonu C25/30 oraz plyta zespalajgca
6.5.10|D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijakami mecha-| m3 86,852
nicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowa-
niem skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)
6.5.11D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=| m?2 31,50
2,5MPa, warstwa gr.20cm
6.5.12|D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 37,800
6.5.13|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawie-| m?2 42,700
rzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
6.5.14/D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 42,70
6.5.15/D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2 9,87
6.5.16|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopow i nasypow na podsypce cementowo- m2 7,20
piaskowe;.
PRZEPUST P6 1000x1000mm
6.6.1|D. 1.02.04 |P-6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm | m2 42,75
mechanicznie
6.6.2|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2 34,20
6.6.3|D. 1.02.04 |Rozebranie przepustéw sklepionych ze skrzydetkami- 120 cm m 11,00
6.6.4|D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro- | m3 31,323

bocza przez 3 samochody samowyladowcze
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6.6.5/D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- | m3 31,152
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6
km
6.6.6|D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3 109,900
podsiebiernymi
6.6.7|D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzyn-| m 12,00
kowych 1000x1000 mm na obcigzenia kl. A - wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton C45/55 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospo
tki
6.6.8|D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji i $cianek czoto-| t 1,53
wych- prety zebrowane
6.6.9/D. 3.01.01. |Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogo- m3 25,67
wych skrzynkowych z betonu C25/30 oraz plyta zespalajgca
6.6.10|D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijakami mecha-| m3 86,852
nicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowa-
niem skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)
6.6.11/D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm=| m?2 31,50
2,5MPa, warstwa gr.20cm
6.6.12/D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 37,800
6.6.13|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawie-| m?2 44,100
rzchni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
6.6.14/D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 42,70
6.6.15/D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2 11,75
6.6.16|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopow i nasypow na podsypce cementowo- m2 7,20
piaskowe;.
Razem dziat PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
7.1/D 5.03.11 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr.3 cm z rozplantowaniem | m?2 2 081,127
materiatu z rozbidérki na poboczu
7.2|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie catej| m2 | 25 504,300
szer. nawierzchni emulsjg asfaltowag na zimno; zuzycie emulsji 0,3
kg/m2
7.3/D 5.03.05 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa t 637,61
z wbudowaniem mechanicznym
7.4/D. 4.03.01 |Mechaniczne skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 | 25 504,300
na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
7.5/D 5.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2 25 504,31
grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
7.6|D. 4.03.01 |Mechaniczne skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 | 25 598,644
na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
7.7\D 5.03.06 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna as- | m2 25 288,19
faltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
7.8/D 5.03.06 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa Scieralna asfal; m2 7 475,28
towa - grub.po zageszcz. 5 cm
7.9/D. 3.01.01. |Brukowaniepowierzchni wytgczonej brukiem kamiennym na podsyp- | m?2 16,60
ce cementowo-piaskowe;.
Razem dziat NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
BEZPIECZENSTWO RUCHU
8.1|D- 7.05.01 |Bariery ochronne stalowe H1W3 z zakonczeniami barier m 344,00
8.2|D- 7.05.01 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i m 142,00
38 mm o rozstawie stupkdéw z rur $r. 60 mm co 2.0 m
8.3|D. 1.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 30,00
8.4|D. 1.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- szt. 30,00
czych,informacyjnych
8.5|D. 7.02.01. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 40,000
8.6|D. 7.02.01. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-| szt. 38,000
macyijne o pow. do 0.3 m2
8.7|D. 7.02.01. |Pionowe znaki drogowe na tle fluoroscencyjnym - znaki zakazu, na- | szt. 6,000
kazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
8.8/D. 7.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie segre- | m?2 259,06
gacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
8.9|D. 7.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie na m2 75,06
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
8.10|D. 7.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg czerwong - m?2 18,20

przejazdy rowerowe

Razem dziat BEZPIECZENSTWO RUCHU
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Wartos¢ kosztorysowa robdét bez narzutow kosztorysu

Wartos¢ narzutow kosztorysu objetych podatkiem VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:




