Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta. Etap IV : Dobrzyca- I1zbicznio

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 |D. 1.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te-| km
renie rowninnym.
4,186 km 4,186
RAZEM 4,186
1.2 |D. 4.01.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw gestych powyzej 60% powierzch: ha
ni. z utylizacjg pozostatosci po karczowaniu
(3286*4,7+3200*4)/10000 ha 2,82
RAZEM 2,82
1.3 |D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o sr.pnia pow. 75 cm szt.
14,0 szt. 14,00
RAZEM 14,00
1.4 |D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 66-75cm szt.
13,0 szt. 13,00
RAZEM 13,00
1.5 |D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 56-65cm szt.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.6 |D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia . 46-55 cm szt.
11,0 szt. 11,00
RAZEM 11,00
1.7 |D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r. pnia 36-45 cm szt.
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.8 |D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 26-35cm szt.
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.9 |D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 16-25 cm szt.
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.10|D. 4.01.01 |Karczowanie karpiny o $r.pnia 10-15 cm szt.
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
1.11|D. 4.01.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 4km. mp
14*1,54+13%1,42+12*1,12+11*0,98+4"0,87+6"0,63+(8+15)*0,42 mp 81,16
RAZEM 81,16
1.12|D. 2.01.01. |Oczyszczenie rowdéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp| m
rowu
<strona lewa>3204,5+4,2+61,0 m 3 269,70
<strona prawa>3332,40 m 3332,40
RAZEM 6 602,10
1.13|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- m?2
chanicznie
354,00 m?2 354,00
RAZEM 354,00
1.14|D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robo- | m3
cza przez 3 samochody samowyladowcze
354*0,06 m3 21,240
RAZEM 21,240
1.15|D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu| m3
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
354*0,06 m3 21,240
RAZEM 21,240
ROBOTY ZIEMNE - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLOZA
2.1 |D. 2.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40f m3
m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad.
<poszerzenia>(0,8*334,86+145,10+(4186-404)*0,8)*0,35 ms3 1 203,51
<pobocza prawa str.>3977,0*0,12 m3 477,24
<pobocza lewa str.>154,80*0,12 m3 18,58
RAZEM 1699,33
2.2 |D. 4.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gru-| m?2
ncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<poszerzenia>0,8*334,86+145,10+(4186-404)*0,8 m?2 3 438,59
<pobocza prawa str.>3977,0 m?2 3977,00
<pobocza lewa str.>154,80 m?2 154,80
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RAZEM 7 570,39
ELEMENTY ULIC
3.1 |D. 8.01.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w grun- m
cie kat.lll-1V
<lewa strona>2842,5 m 2 842,50
<prawa strona>275,65+42,50 m 318,15
<wyspa>32,0 m 32,00
RAZEM 3 192,65
3.2 |D. 8.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie beto- m
nowej C12/15 gr. 10cm z oporem 0,064m3/m
<lewa strona>2842,5 m 2 842,50
<prawa strona>275,65+42,50 m 318,15
<wyspa>32,0 m 32,00
RAZEM 3 192,65
3.3 |D. 8.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
<lewa strona>614,08+13,35+13,40 m 640,830
<prawa strona>38,30+22,50+20,50+15+18,90+15,10+31,20+24,5+ m 204,500
18,5
RAZEM 845,330
3.4 |D. 8.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie beton. C12/15 z m
oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeze
<lewa strona>3250,10 m 3 250,100
RAZEM 3 250,100
3.5 |D. 8.02.02 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podr m?2
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
<wyspa dzielgca >22,10 m?2 22,10
<chodniki>132,80"1,5+166,95*1,5+18,45*(2,0+2,50)/2*16,5+34,0"2 m2 1 202,58
<zjazdy na posesje z kostki strona prawa>72,31+49,0+238,90 m2 360,21
<zjazdy na posesje z kostki strona lewa>18,99+15,70+17,1+20,80+ m?2 93,69
21,10
RAZEM 1 678,58
3.6 |D. 8.05.02 |Scieki uliczne jednoskrzydtowe z kostki betonowej 8 cm na podsypce m
piaskowej, 2 rzedy kostki na tawie betonowej gr 22cm
3120,20 m 3 120,200
RAZEM 3 120,200
3.7 |D. 8.05.02 |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowe; i m
tawie betonowej C12/15
680,50 m 680,50
RAZEM 680,50
ODWODNIENIE
4.1 |D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm me- m?2
chanicznie
<przykanaliki>55,0 m?2 55,00
RAZEM 55,00
4.2 |D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 18 cm mechanicznie m?2
<przykanaliki>55,0 m?2 55,00
RAZEM 55,00
4.3 |D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk. koparkami podsiebierny- | m3
mi z wywozem na odl do 1,0km
<odcinek S2- P3>(50,14+70,0+70,0+70,0+70,0)*0,5"0,5 ms3 82,535
<peron autobusowy>39,00*2*0,5*0,5 m3 19,500
RAZEM 102,035
4.4 \D.2.01.01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o écianach za- | m3
bezpieczonych obudows - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m
<przykanaliki>590*0,8*1,15 m3 542,800
RAZEM 542,800
4.5 |D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopéw z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi war m3
rstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowaniem skarp przy
wlotach przepustu
<peron autobusowy>39,00*2*0,15*0,4 m3 4,680
RAZEM 4,680
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4.6 |D. 2.01.01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-| m3
1]
<przykanaliki>590*0,8*1,0 m3 472,000
RAZEM 472,000
4.7 |D. 3.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m3
<peron autobusowy>39,00*2*0,15*0,4 m3 4,680
<przykanaliki>590*0,15*0,3 m3 26,550
RAZEM 31,230
4.8 |D. 3.02.01 |Kanaty z rur PP dwusciennych tgczonych na wcisk o DN. 400mm m
<peron autobusowy>39,00 m 39,000
RAZEM 39,000
4.9 |D. 3.02.01 |Kanaty z rur PP dwusciennych tgczonych na wcisk o DN. 400mm- przeq m
pusty pod zjazdami
<przepusty>352,00 m 352,000
RAZEM 352,000
4.10|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopow i nasypéw na podsypce cementowo-pias-| m2
kowej.
1,80*79 m?2 142,20
RAZEM 142,20
4.11|D. 3.02.01 |Kanaty z rur PCV SNB8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
<przykanaliki>590 m 590,000
RAZEM 590,000
4.12|D. 3.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez | szt.
syfonu, wpust kraweznikowy
71,00 szt. 71,000
RAZEM 71,000
4.13|D. 3.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez | szt.
syfonu, wpust ptaski
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
4.14|D. 8.05.02 |Obudowy wylotéw przykanalikéw z betonu szt.
szt. 79,00
RAZEM 79,00
PODBUDOWA
5.1 |D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) C1,5/ m?2
2, warstwa gr.10 cm
<poszerzenia>0,8*334,86+145,10+(4186-404)*0,8 m?2 3 438,59
RAZEM 3 438,59
5.2 |D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) C3/4, m?2
warstwa gr.10 cm
<bruk powierzchni wytgczonych z ruchu>16,61 m2 16,61
RAZEM 16,61
5.3 |D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
<wyspa dzielgca >23,90 m?2 23,900
<zjazdy na posesje z kostki strona prawa>72,31+49,0+238,90 m2 360,210
<zjazdy na posesje z kostki strona lewa>18,99+15,70+17,1+20,80+ m?2 93,690
21,10
<zjazdy bitumiczne str. prawa>340,81 m2 340,810
<zjazdy bitumiczne str. lewa>22,90+34,30+23,75+23,30+22,40+ m?2 362,850
23,70+20,90+21,0+13,0+21,30+21,0+18,70+29,30+20,90+21,30+
25,10
<bruk powierzchni wytgczonych z ruchu>16,60 m?2 16,600
<poszerzenia>0,8*334,86+145,10+(4186-404)*0,8 m?2 3 438,588
RAZEM 4 636,648
5.4 |D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
<$ciezka rowerowa>3220,15"2+20,86 m?2 6 461,160
RAZEM 6 461,160
5.5 |D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
<chodniki>132,80*1,5+166,95*1,5+18,45*(2,0+2,50)/2*16,5+34,0"2 m2 1 202,581
<pobocza prawa str.>3977,0 m?2 3 977,000
<pobocza lewa str.>154,80 m?2 154,800
RAZEM 5 334,381
5.6 |D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawierz- m2
chni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
<poszerzenia>0,8*334,86+145,10+(4186-404)*0,8 m?2 3 438,588
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RAZEM 3 438,588
5.7 |D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2
<poszerzenia>0,65"334,86+145,10+(4186-404)*0,65 m?2 2 821,06
RAZEM 2 821,06
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
PRZEPUST P1 2000x1500mm
6.1.1|D. 1.02.04 |P-3 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm m?2
mechanicznie
7,50"5,7 m?2 42,75
RAZEM 42,75
6.1.2/D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2
6,005,70 m?2 34,20
RAZEM 34,20
6.1.3|D. 1.02.04 |Rozebranie muréw z kamienia o grub. 30-40 cm na zaprawie wapien- m3
nej powyzej terenu
10,0*3,14*1,3*0,4 ms3 16,33
RAZEM 16,33
6.1.4|D. 1.02.04 |Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. po- m3
nad 40 cm na zaprawie cementowej ponizej terenu
10*0,4*0,8*2 m3 6,40
RAZEM 6,40
6.1.5/D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robo- | m3
cza przez 3 samochody samowyladowcze
< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>42,75*0,06 m3 2,565
<przepust gruz>11,00*(0,5*1,2*2+1,50*0,5)+0,72*0,4*4+10*0,4*0,8"2 m3 29,002
RAZEM 37,723
6.1.6/D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu| m3
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>39,90%0,06 m3 2,394
<przepust gruz>11,00*(0,5*1,2*2+1,50*0,5)+0,72*0,4*4+10*0,4*0,8"2 m3 29,002
RAZEM 37,552
6.1.7|\D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- | m3
siebiernymi
21,985 m3 109,900
RAZEM 109,900
6.1.8/D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynko-| m
wych 2000x2000 mm na obcigzenia kl. A - wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton C45/55 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospotki
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
6.1.9/D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji i $cianek czoto- t
wych- prety zebrowane
0,0465*20 t 0,93
0,798*2 t 1,60
RAZEM 2,53
6.1.1|D. 3.01.01. |Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogowych| m3
0 skrzynkowych z betonu C25/30 oraz ptyta zespalajaca
1,74*5,25"2 ms3 18,27
0,3608*11 m3 3,97
RAZEM 22,24
6.1.1|D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechani-| m3
1 cznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowaniem
skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)
18,16"5-0,329*12 m3 86,852
RAZEM 86,852
6.1.1|D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm= m?2
2 2,5MPa, warstwa gr.20cm
5,00"11,8 m?2 59,00
RAZEM 59,00
6.1.1|D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
3
6,00"10 m?2 60,000
RAZEM 60,000
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6.1.1|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawierz4 m?2
4 chni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
7,00"9,4 m?2 65,800
RAZEM 65,800
6.1.1|D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2
5
7,00"9,4 m?2 65,80
RAZEM 65,80
6.1.1|D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2
6
2,0"32 m?2 64,00
RAZEM 64,00
6.1.1|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopdw i nasypdw prefabrykatami grub 12cm na | m?2
7 podsypce cementowo-piaskowej.na warstwie betonu C8/1 grub 15cm
2,90"6*4 m?2 69,60
RAZEM 69,60
PRZEPUST P2 fi 600mm
6.2.1|D. 1.02.04 |P-2 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm m?2
mechanicznie
7,00"5,7 m?2 39,90
RAZEM 39,90
6.2.2|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2
6,0075,70 m?2 34,20
RAZEM 34,20
6.2.3|D. 1.02.04 |Rozebranie przepustoéw rurowych - 60 cm m
12 m 12,00
RAZEM 12,00
6.2.4|D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robo- | m3
cza przez 3 samochody samowyladowcze
< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>39,90%0,06 m3 2,394
<przepust>12,00*0,5 m3 6,000
RAZEM 14,550
6.2.5/D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu| m3
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>39,90%0,06 m3 2,394
<przepust>12,00*0,5 m3 6,000
RAZEM 14,550
6.2.6/D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- | m3
siebiernymi z rozbidrka przepustu i wywozem materiatéw rozbidrko-
wych na odl do 1,0km
26,47*5 m3 132,350
RAZEM 132,350
6.2.7|D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m
jednootworowych z kielichowych zelbetowych rury - WIPRO klasa wy-
trzymatosci Il wedtug normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55 o $r. 60
cm z wykonaniem fawy gr 20 cm z pospotki
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
6.2.8/D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajaceji - prety zebrowa- t
ne
0,0054*12 t 0,06
RAZEM 0,06
6.2.9/D. 3.01.01. |Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogowych| m3
rurowych z betonu C25/30 oraz ptyta zespalajgca
0,5112*2*2,45 ms3 2,50
0,0982*12 m3 1,18
RAZEM 3,68
6.2.1|D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechani-| m3
0 cznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowaniem
skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)
21,02*5-0,329*12 m3 101,152
RAZEM 101,152
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6.2.1|D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm= m?2
1 2,5MPa, warstwa gr.20cm
5,006,3 m?2 31,50
RAZEM 31,50
6.2.1|D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
2
6,00"6,3 m?2 37,800
RAZEM 37,800
6.2.1|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawierz4 m?2
3 chni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
7,0076,1 m?2 42,700
RAZEM 42,700
6.2.1|D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2
4
7,0076,1 m?2 42,70
RAZEM 42,70
6.2.1|D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2
5
4,2+2,90 m?2 7,10
RAZEM 7,10
6.2.1|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopdw i nasypdéw na podsypce cementowo-pias-| m?2
6 kowej.
1,80%4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
PRZEPUST P3 1200x1200mm
6.3.1|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2
6,005,70 m?2 34,20
RAZEM 34,20
6.3.2|D. 1.02.04 |Rozebranie przepustdéw sklepionych ze skrzydetkami- 120 cm m
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
6.3.3|D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robo- | m3
cza przez 3 samochody samowyladowcze
< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>39,90%0,06 m3 2,394
<przepust gruz>11,00%(0,5*1,6"2+1,50%0,5)+0,90%0,4*4 m3 27,290
RAZEM 35,840
6.3.4|D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu| m3
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>39,90%0,06 m3 2,394
<przepust gruz>11,00%(0,5*1,6"2+1,50%0,5)+0,90%0,4*4 m3 27,290
RAZEM 35,840
6.3.5D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- | m3
siebiernymi z rozbidrka przepustu i wywozem materiatéw rozbidrko-
wych na odl do 1,0km
45,73*5,0-27,29-15,84 m3 185,520
RAZEM 185,520
6.3.6/D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynko-| m
wych 1200x1200 mm na obcigzenia kl. A - wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton C45/55 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospotki
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
6.3.7|D. 3.01.01. |Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogowych| m3
skrzynkowych z betonu C25/30 oraz ptyta zespalajaca
11,40*1,52*0,15 ms3 2,60
0,9183%(5,90+5,40) ms3 10,38
0,4363"5,9 ms3 2,57
0,2764"5,4 m3 1,49
RAZEM 17,04
6.3.8/D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji i $cianek czoto- t
wych- prety zebrowane
0,035*12 t 0,42
0,596*2 t 1,19
RAZEM 1,61
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.3.9/D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechani-| m3
cznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowaniem
skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)
21,02*5-0,329*12 m3 101,152
RAZEM 101,152
6.3.1|D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechani-| m3
0 cznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowaniem
skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)
18,16"5-0,329*12 ms3 86,852
RAZEM 86,852
6.3.1|D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm= m?2
1 2,5MPa, warstwa gr.20cm
5,00"6,30 m?2 31,50
RAZEM 31,50
6.3.1|D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
2
6,005,70 m?2 34,200
RAZEM 34,200
6.3.1|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawierz4 m?2
3 chni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
7,00"6,30 m?2 44,100
RAZEM 44,100
6.3.1|D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2
4
7,00"6,10 m?2 42,70
RAZEM 42,70
6.3.1|D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2
5
18,37 m?2 18,37
RAZEM 18,37
6.3.1|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopdw i nasypdéw na podsypce cementowo-pias-| m?2
6 kowej.
26,64+7,57 m?2 34,21
RAZEM 34,21
PRZEPUST P4 1000x1000mm
6.4.1D. 1.02.04 |P-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm m?2
mechanicznie
7,50"5,7 m?2 42,75
RAZEM 42,75
6.4.2\D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2
6,00"5,70 m?2 34,20
RAZEM 34,20
6.4.3|D. 1.02.04 |Rozebranie przepustdéw sklepionych ze skrzydetkami- 100 cm m
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
6.4.4\D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robo- | m3
cza przez 3 samochody samowyladowcze
< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>42,75*0,06 m3 2,565
<przepust gruz>11,00%(0,5*1,2*2+1,50%0,5)+0,72*0,4*4 m3 22,602
RAZEM 31,323
6.4.5/D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu| m3
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>39,90%0,06 m3 2,394
<przepust gruz>11,00%(0,5*1,2*2+1,50%0,5)+0,72*0,4*4 m3 22,602
RAZEM 31,152
6.4.6/D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- | m3
siebiernymi
21,985 m3 109,900
RAZEM 109,900
6.4.7\D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych skrzynko-| m
wych 1000x1000 mm na obcigzenia kl. A - wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton C45/55 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospotki
12,60 m 12,60
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RAZEM 12,60
6.4.8/D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji i $cianek czoto- t
wych- prety zebrowane
0,0305*11 t 0,34
0,596*2 t 1,19
RAZEM 1,53
6.4.9/D. 3.01.01. |Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogowych| m3
skrzynkowych z betonu C25/30 oraz ptyta zespalajaca
10,6772 ms3 21,34
0,3608*11 m3 3,97
RAZEM 25,31
6.4.1D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechani-| m3
0 cznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowaniem
skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)
18,16"5-0,329*12 ms3 86,852
RAZEM 86,852
6.4.1|D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm= m?2
1 2,5MPa, warstwa gr.20cm
6,00"6,30 m?2 37,80
RAZEM 37,80
6.4.1|D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
2
6,00"6,30 m?2 37,800
RAZEM 37,800
6.4.1|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawierz4 m?2
3 chni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
7,0076,1 m?2 42,700
RAZEM 42,700
6.4.1|D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2
4
7,0076,1 m?2 42,70
RAZEM 42,70
6.4.1|D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2
5
15,66 m?2 15,66
RAZEM 15,66
6.4.1|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopdw i nasypdéw na podsypce cementowo-pias-| m?2
6 kowej.
3,18%4 m?2 12,72
RAZEM 12,72
PRZEPUST P5 1000x1000mm
6.5.1|D. 1.02.04 |P-5 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm m?2
mechanicznie
7,50"5,7 m?2 42,75
RAZEM 42,75
6.5.2|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2
6,005,70 m?2 34,20
RAZEM 34,20
6.5.3|D. 1.02.04 |Rozebranie przepustdéw sklepionych ze skrzydetkami- 100 cm m
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
6.5.4|D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robo- | m3
cza przez 3 samochody samowyladowcze
< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>42,75*0,06 m3 2,565
<przepust gruz>11,00%(0,5*1,2*2+1,50%0,5)+0,72*0,4*4 m3 22,602
RAZEM 31,323
6.5.5\D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu| m3
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>39,90%0,06 m3 2,394
<przepust gruz>11,00%(0,5*1,2*2+1,50%0,5)+0,72*0,4*4 m3 22,602
RAZEM 31,152
6.5.6/D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- | m3

siebiernymi
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21,98*5 m3 109,900
RAZEM 109,900
6.5.7|D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych skrzynko-| m
wych 1000x1000 mm na obcigzenia kl. A - wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton C45/55 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospotki
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
6.5.8/D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji i $cianek czoto- t
wych- prety zebrowane
0,0305*11 t 0,34
0,596*2 t 1,19
RAZEM 1,53
6.5.9/D. 3.01.01. |Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogowych| m3
skrzynkowych z betonu C25/30 oraz ptyta zespalajaca
10,6772 ms3 21,34
0,3608*11 m3 3,97
RAZEM 25,31
6.5.1|D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechani-| m3
0 cznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowaniem
skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)
18,16"5-0,329*12 m3 86,852
RAZEM 86,852
6.5.1|D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm= m?2
1 2,5MPa, warstwa gr.20cm
5,006,3 m?2 31,50
RAZEM 31,50
6.5.1|D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
2
6,00"6,3 m?2 37,800
RAZEM 37,800
6.5.1|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawierz4 m?2
3 chni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
7,0076,1 m?2 42,700
RAZEM 42,700
6.5.1|D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2
4
7,0076,1 m?2 42,70
RAZEM 42,70
6.5.1|D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2
5
9,87 m?2 9,87
RAZEM 9,87
6.5.1|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopdw i nasypdéw na podsypce cementowo-pias-| m?2
6 kowej.
1,80%4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
PRZEPUST P6 1000x1000mm
6.6.1/D. 1.02.04 |P-6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm m?2
mechanicznie
7,50"5,7 m?2 42,75
RAZEM 42,75
6.6.2|D. 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2
6,005,70 m?2 34,20
RAZEM 34,20
6.6.3|D. 1.02.04 |Rozebranie przepustdéw sklepionych ze skrzydetkami- 120 cm m
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
6.6.4|D. 1.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robo- | m3
cza przez 3 samochody samowyladowcze
< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>42,75*0,06 m3 2,565
<przepust gruz>11,00%(0,5*1,2*2+1,50%0,5)+0,72*0,4*4 m3 22,602
RAZEM 31,323
6.6.5/D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu| m3

i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
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< kruszywo>34,20*0,18 m3 6,156
<gruz bitum.t>39,90%0,06 m3 2,394
<przepust gruz>11,00%(0,5*1,2*2+1,50%0,5)+0,72*0,4*4 m3 22,602
RAZEM 31,152
6.6.6/D. 2.01.01. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- | m3
siebiernymi
21,98*5 ms3 109,900
RAZEM 109,900
6.6.7|D. 3.01.01. |czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych skrzynko-| m
wych 1000x1000 mm na obcigzenia kl. A - wedtug normy PN-EN
1916:2005 - beton C45/55 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospotki
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
6.6.8/D. 3.01.01. |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji i $cianek czoto- t
wych- prety zebrowane
0,0305*11 t 0,34
0,596*2 t 1,19
RAZEM 1,53
6.6.9/D. 3.01.01. |Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepustéw drogowych| m3
skrzynkowych z betonu C25/30 oraz ptyta zespalajaca
10,6772 ms3 21,34
0,3608"12 m3 4,33
RAZEM 25,67
6.6.1|D. 2.01.01 |Zasypywanie wykopéw piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechani-| m3
0 cznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i darniowaniem
skarp przy wlotach przepustu (z ceng piasku)
18,16"5-0,329*12 m3 86,852
RAZEM 86,852
6.6.1|D. 4.05.01. |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w betoniarce) Rm= m?2
1 2,5MPa, warstwa gr.20cm
5,006,3 m?2 31,50
RAZEM 31,50
6.6.1|D. 4.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
2
6,00"6,3 m?2 37,800
RAZEM 37,800
6.6.1|D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej szer. nawierz4 m?2
3 chni emulsjg asfaltowg kationowg na zimno; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
7,006,3 m?2 44,100
RAZEM 44,100
6.6.1|D. 4.07.01. |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2
4
7,0076,1 m?2 42,70
RAZEM 42,70
6.6.1|D. 3.01.01. |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2
5
11,75 m?2 11,75
RAZEM 11,75
6.6.1|D. 3.01.01. |Brukowanie skarp,przekopdw i nasypdéw na podsypce cementowo-pias-| m?2
6 kowej.
1,80%4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
7.1 |D5.08.11 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr.3 cm z rozplantowaniem m?2
materiatu z rozbidrki na poboczu
<skrzyzowania i zjazdy publiczne>83,69+34,48+<4324P>47,5+47,79+ | m?2 310,460
<4321P>34,40+62,60
<wg tabeli>53,12/0,03 m?2 1770,667
RAZEM 2 081,127
7.2 |D. 4.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie cate; m?2
szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg na zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/
m2
<0,00-314,87>314,87*6+0,215*8"2+0,215"18"2+(314,87*0,07) m2 1 994,681
<314,87-334,86>(6+7)/2*19,99 m2 129,935
<334,86-379,04>7,0"44,18+0,215*8"2"2+8,56*8,82 m2 412,279

-10 -
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<379,04-404,84>(7,0+6,0)/2*25,80 m2 167,700
<404,84-1046,00>6,0641,16+(641+210)*0,05 m2 3 889,510
<1046,0-1098,50>363,69-22,02 m2 341,670
<1098,50-4168>6,0"3069,50+(3069,50-39)*0,05 m?2 18 568,525

RAZEM 25 504,300

7.3 |D 5.03.05 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z t
wbudowaniem mechanicznym
<0,00-1100 korekta spadkow tuku,lokalne nieréwnosci nawierzchni> t 135,41
135,41
<1100,00-4168 wypetnienie kolein i lokalnych nieréwnosci>502,20 t 502,20

RAZEM 637,61

7.4 |D. 4.03.01 |Mechaniczne skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg na m?2
zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
<0,00-314,87>314,87*6+0,215*8"2+0,215"18"2+(314,87*0,07) m2 1 994,681
<314,87-334,86>(6+7)/2*19,99 m2 129,935
<334,86-379,04>7,0"44,18+0,215*8"2"2+8,56*8,82 m2 412,279
<379,04-404,84>(7,0+6,0)/2*25,80 m2 167,700
<404,84-1046,00>6,0641,16+(641+210)*0,05 m2 3 889,510
<1046,0-1098,50>363,69-22,02 m2 341,670
<1098,50-4168>6,0"3069,50+(3069,50-39)*0,05 m?2 18 568,525

RAZEM 25 504,300

7.5 |D 5.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | m2
bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
<0,00-314,87>314,87*6+0,215*8"2+0,215"18"2+(314,87*0,07) m2 1 994,68
<314,87-334,86>(6+7)/2*19,99 m2 129,94
<334,86-379,04>7,0"44,18+0,215*8"2"2+8,56*8,82 m2 412,28
<379,04-404,84>(7,0+6,0)/2*25,80 m2 167,70
<404,84-1046,00>6,0641,16+(641+210)*0,05 m2 3 889,51
<1046,0-1098,50>363,69-22,02 m2 341,67
<1098,50-4168>6,0"3069,50+(3069,50-39)*0,05 m?2 18 568,53

RAZEM 25 504,31

7.6 |D. 4.03.01 |Mechaniczne skropienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg na m?2
zimno; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
<0,00-314,87>314,87*6+0,215*8"2+0,215"18"2 m2 1 972,640
<314,87-334,86>(6+7)/2*19,99 m2 129,935
<334,86-379,04>7,0"44,18+0,215*8"2"2+8,56*8,82 m2 412,279
<379,04-404,84>(7,0+6,0)/2*25,80 m2 167,700
<404,84-1046,00>6,0641,16 m2 3 846,960
<1046,0-1098,50>363,69-22,02 m2 341,670
<1098,50-4168>6,0"3069,50 m2 18 417,000
<skrzyzowania i zjazdy publiczne>83,69+34,48+<4324P>47,5+47,79+ | m?2 310,460
<4321P>34,40+62,60

RAZEM 25 598,644

7.7 |D 5.03.06 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfal- | m2
towa - grub.po zageszcz. 4 cm
<0,00-314,87>314,8776+0,215*8"2+0,215"18"2 m2 1 972,64
<314,87-334,86>(6+7)/2*19,99 m2 129,94
<334,86-379,04>7,0"44,18+0,215*8"2"2+8,56*8,82 m2 412,28
<379,04-404,84>(7,0+6,0)/2*25,80 m2 167,70
<404,84-1046,00>6,0641,16 m2 3 846,96
<1046,0-1098,50>363,69-22,02 m2 341,67
<1098,50-4168>6,0"3069,50 m?2 18 417,00

RAZEM 25 288,19

7.8 |D 5.03.06 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa $cieralna asfalto-| m2
wa - grub.po zageszcz. 5 cm
<skrzyzowania i zjazdy publiczne>83,69+34,48+<4324P>47,5+47,79+ | m?2 310,46
<4321P>34,40+62,60
<$ciezka rowerowa>3220,15*2+20,86 m?2 6 461,16
<zjazdy bitumiczne str. prawa>340,81 m2 340,81
<zjazdy bitumiczne str. lewa>22,90+34,30+23,75+23,30+22,40+ m?2 362,85
23,70+20,90+21,0+13,0+21,30+21,0+18,70+29,30+20,90+21,30+
25,10

RAZEM 7 475,28

7.9 |D. 3.01.01. |Brukowaniepowierzchni wytgczonej brukiem kamiennym na podsypce | m2

cementowo-piaskowe;.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<bruk granitowy>16,60 m?2 16,60
RAZEM 16,60
BEZPIECZENSTWO RUCHU
8.1 |D- 7.05.01 |Bariery ochronne stalowe H1W3 z zakonczeniami barier m
344,00 m 344,00
RAZEM 344,00
8.2 |D- 7.05.01 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 601 38| m
mm o rozstawie stupkoéw z rur $r. 60 mm co 2.0 m
142,00 m 142,00
RAZEM 142,00
8.3 |D. 1.02.04 |Rozebranie stupkow do znakéw szt
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
8.4 |D. 1.02.04 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- szt.
czych,informacyjnych
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
8.5 |D. 7.02.01. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
8.6 |D. 7.02.01. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- szt.
macyjne o pow. do 0.3 m2
<A-7>3 szt. 3,000
<A-2>1 szt. 1,000
<A-1>1 szt. 1,000
<A-16>2 szt. 2,000
<A-30>1 szt. 1,000
<B-20>2 szt. 2,000
<B-21>1,0 szt. 1,000
<B-22>1,0 szt. 1,000
<B-25>1 szt. 1,000
<B-33(70)>1 szt. 1,000
<C-13>3 szt. 3,000
<C-13a>1 szt. 1,000
<C-9>2 szt. 2,000
<D-1>6 szt. 6,000
<D-2>1 szt. 1,000
<D-15>2 szt. 2,000
<D-42>3 szt. 3,000
<D-43>3 szt. 3,000
<T-18a>1 szt. 1,000
<U-6a>2 szt. 2,000
RAZEM 38,000
8.7 |D. 7.02.01. |Pionowe znaki drogowe na tle fluoroscencyjnym - znaki zakazu, naka- | szt.
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
<TO(D-6) fluorescencyjny>4 szt. 4,000
<T0(D-6-6a) fluorescencyjny>2 szt. 2,000
RAZEM 6,000
8.8 |D. 7.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie segrega-| m2
cyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
<P-1e>67,070,12 m2 8,04
<P-1b>73870,04 m2 29,52
<P-4>380,4"0,24 m2 91,30
<P-6>432*0,08 m2 34,56
<P-1a>2391,0"0,04 m?2 95,64
RAZEM 259,06
8.9 |D. 7.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na skrzy-| m2
zowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
<P-10>(6+6+7)"0,5*4 m2 38,00
<P-14>(3,5+3,5+3+3+3+3)*0,375 m2 7,13
<P-13>0,3625%(12,5+8,30+6,90) m2 10,04
<P-12>(8,20+8,80)*0,5 m2 8,50
<P-11>0,59,10 m2 4,55
<P-17>3,42*2 m?2 6,84
RAZEM 75,06
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8.10|D. 7.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg czerwong - prze:r m2
jazdy rowerowe
9,102 m?2 18,20

RAZEM 18,20




