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Pleszew dn. 30.05.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m.
Rokutéw zlokalizowanej:dz. nr: 168 obreb 0020 Rokutéw; gmina Pleszew powiat

pleszewski zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ

Kalisz dnia2Q _grudnia 44

_ DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW ODOWEGb

do petnier dzielnych funkcji tect ych .w budownictwie

comn
P |1 AP

Ly R —

Na podstawie § 5 usJGf1.’ v ! Se—— o 1 §13 ust. 1 pkt. 3

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenoyej i Ochirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

somodzielnych fur;kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Obywatel(ka) Piotr [Hichax KOL ASKI

(imie i nazwisko)

—

magister inZynier budownictwa

(tytut naukowy — zawodowy) - \§' N
e 5 5 7 o g
urodzony(a) dnia 12 ..‘.‘TI???H‘%&W 38 row ...t -esnewie

posiada przygotowanie zawodowe upowaznicigce ao wykonywania samodzielnej funkcji ..

projelrtanta, Kierownika budowy i robdt --
(rodzaj funkcji)

1- Trev R i Ae
w specjalnosci . konstrukeyjno-inzynieryjnej
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie . Arég 1 lotniskowych drdg startowych oraz menipulacyinych.

(specjalizacja zawodowa)

WA Krakéw MA-BUA/14 zam. Nr 118-83 : DN-15 zam. 0919-82 2900 szt

jest upowazniony(a) do:

Ob\iwniel(ka) 71\’10131‘ kiicha X O L 4 S K I

(imig i nazwisko)

1/ kierowanias, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania lkonstrukeyjnych elementdéw budowla=
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli
ardg, lotnislkowych drég‘startowych i maniﬁgﬁa;yjnych, typowych

przepustévw 1 mostdw,

2/ sporzadzanis projekitéw budowli ardz, lotniskowych drdg startowych

i manipulacyjnych oraz typowych mésféw i przepustowe.

sslow Sqkowskd
iec2eé)




ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA

POLSKA
I 2 B A

INFYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EUK-66C-EM9 *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej |zby Inzynierow
Budownictwa.




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy zadania
inwestycyjnego — Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutéw.
Projektowana przebudowa rozpoczyna si¢ w km 0+000 a konczy km 0+515,10.

Ogotem dhugos¢ przebudowywanej drogi to: 515,1 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

e Umowa, z zamawiajacym,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 z 2003, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie (Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

e Aktualng mape do celow projektowych

e  Wytyczne projektowania drég i skrzyzowan,

e Ogolne specyfikacje techniczne,

e Aktualne normy i katalogi,

e inwentaryzacja w terenie

3. STANISTNIEJACY

Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa nr 4340P w m. Rokutéw.

Droga posiada nawierzchni¢ betonowa szerokosci 3 m z mijankami (poszerzenie do 4,5m.
Nawierzchnia betonowa jest zwichrowana w przekroju poprzecznym i posiada wyboje- o gt.
do 15 cm.. Po obu stronach jezdni wystgpuja rowy odwadniajace oraz zjazdy na posesje i pola
o nawierzchni gruntowej.

Odwodnienie jezdni odbywa si¢ powierzchniowo do istniejagcych rowdéw przydroznych



W pasie drogowym wystepuja urzadzenia obce infrastruktury: teletechnicznej,

energetycznej - napowietrznej, wodociggowej - sieci nie koliduja z inwestycja.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012
roku. Sredni poziom wody gruntowej waha sie w granicach 1.0-1,3 m.

Dla planowanej inwestycji przyj¢to pierwsza kategorie geotechniczng, grupe nosnosci
podtoza G2.

W wyniku powyzszych faktow stwierdzam, ze w/w grunt spetnia wymogi do
wykonania planowanej inwestycji

W  wypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym

powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robét.

5. STAN PROJEKTOWANY
Inwestycja miesci si¢ w granicach pasa drogowego

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej drogi:

e klasa drogi: L,

e kategoria ruchu: KR1,

e podtoze: G2,

e predkos¢ projektowa: 40 km/h,
e przekrdj poprzeczny: Ix1

e szerokos¢ jezdni: 4,0 m

e szerokos$¢ poboczy utwardzonych kruszywem: 0,75 m

5.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach przebudowy - przewiduje si¢:
e roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, karczowanie karpiny),

e wykonanie odcinkowego poszerzenia podbudowy



e wykonanie wyrdéwnania istniejgcej nawierzchni kruszywem tamanym
e wykonanie poszerzenia istniejacej nawierzchni

e wykonanie nawierzchni bitumicznej

e wykonanie poboczy z kruszywa famanego.

5.3. PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w cze¢sci rysunkowe;.

54. PROJEKTOWANA NIWELETA

zachowac istniejace spadki podtuzne istniejacej nawierzchni betonowe;.

5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje charakterystyczne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni

przedstawiono w czesci rysunkowe;.
5.5.1. Parametry geometryczne
e jezdnia
- przekroj drogowy 1 x 1, szeroko$¢ 4,0 m, pochylenie poprzeczne daszkowe - 2,00%,

odcinkowo ze wzgledu na warunki odwodnienia jednostronne 1,5%

e pobocza - szeroko$¢ 0,75m pochylenie poprzeczne 8%
5.5.2. Konstrukcja nawierzchni na szerokosci istniejacej jezdni

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 S gr.5cm (ze wzgl. na etapowanie robot)

e istniejgca nawierzchnia betonowa
5.5.3. Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu istniejacej jezdni

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 S gr.5cm (ze wzgl. na etapowanie robot)

e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.
20cm

e Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm
5.5.4. Konstrukcja nawierzchni poboczy

e warstwa kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10cm



5.5.5. Etapowanie robot

przebudowa zostanie podzielona na 2 etapy, rozdzielone przerwa 3 lat:
e ctapl:
- karczowanie karpiny
- oczyszczenie istniejacej nawierzchni z kruszywa i piasku
- wykonanie poszerzenia
- skropienie emulsja nawierzchni betonowej i wyréwnanie kruszywem
- wykonanie w-twy wiazacej grub. 5 cm z mieszanki AC11S (Kr I-1T)
- wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem
e ctapII
- wykonanie w-twy $cieralnej grub. 4 cm z mieszanki AC11S (Kr I-1T)

- odmulenie rowow przydroznych
Zasady prowadzenia robot

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ ulozone na zaggszczonym podiozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Warstwy nawierzchni i1 elementéw jezdni powinny by¢ wytyczone w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okre§lonymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w liniach krawedzi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Po rozmieszczeniu palikow lub szpilek i naciagnigciu sznurkow lub linek na krawedzi

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akceptacji inwestora.
5.5.6. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowane;.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona
w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi
bezzwlocznie po ulozeniu. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z

wymaganiami podanymi w SST



Ztacza w warstwach powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki cala szerokos$ciag warstwy, zlagcza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane

lepiszczem i zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.

5.5.7. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przed uloZeniem nast¢pnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za
zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robo6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drég polega na
wykonaniu zasadniczych robét ziemnych:
e wykopdw zwigzanych z utozeniem poboczy,
e wykopdw zwigzanych z wykonaniem poszerzenia

Grunt rodzimy z robot ziemnych nalezy zutylizowac.

5.7. ODWODNIENIE

Odwodnienie w stosunku do stanu obecnego nie ulegnie zmianie.
Wody opadowe i roztopowe z obrgbu pasa drogowego odprowadzone beda poprzez

odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do istniejacych rowdéw przydroznych.

5.8. BRD- ORGANIZACJA RUCHU

Istniejaca organizacja ruchu nie ulega zmianie.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
10



organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapor i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

7. WPLYW NA SRODOWISKO:

7.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ natezenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on uporzadkowany.

7.2. Oddzialywanie obiektu na klimat akustyczny

Hatas zwigzany z dziatalno$cig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa uktadu komunikacyjnego w zaden sposob nie

przyczyni si¢ do zwigkszenia emisji hatasu.

7.3. Oddzialywanie na szate¢ roslinng

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:
e gospodarki odpadami
e gospodarki wodno — $ciekowej ( szczegoOlnie na gatunki zwierzat , dla ktdrych zostaly
wyznaczone obszary Natura 2000)
e emisji z operacji powietrznych; (oddziatywanie startujacych i ladujacych samolotow

ogranicza si¢ do terenu bezposrednio przylegajacych do pasa startowego)

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/34

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa
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VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,

63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

" 4

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU . . . .
BUDOWLANEGO Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutow
ADRES OBIEKTU dz. nr: 168 obrgb 0020 Rokutéw; gmina Pleszew powiat
BUDOWLANEGO pleszewski

KATEGORIA OBIEKTU v

BUDOWLANEGO
INWESTOR Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie
Ul. Gen. Hallera 54
ADRES INWESTORA 63-300 Pleszew
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84
Spec. konstrukeyjno - inzynieryjna
Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09
Spec. drogowa
DATA OPRACOWANIA maj 2018 r. Nr egz.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P w m. Rokutéw
zlokalizowana na dz. nr: 168 obreb 0020 Rokutow; gmina Pleszew powiat pleszewski

Przed rozpoczeciem robot budowlanych na terenie lokalizacji obiektu nalezy wyznaczy¢ o$
oraz krawedzie jezdni, poszerzen,

1.1. obstuga geodezyjna przez caty czas trwanie robot,

1.2. karczowanie karpiny z wywozem

1.3. Po wytyczeniu nalezy przystapi¢ do wykonywania wykopow i nasypow,

1.4. Do wykonania prac w wykopie stosowa¢ zgodnie z wymogami BHP odpowiednich
zabezpieczen oraz uzywac sprzetu i narzedzi odpowiednich do danego rodzaju robot.

1.5. wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni

1.6. prace wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogowym

W obszarze przylegajacym do terenu budowy na etapie realizacji znajduja si¢:
e istniejgca droga,

e sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociagowa.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI.

e caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu samochodowego,
e clementy infrastruktury podziemnej,
e clementy infrastruktury napowietrznej.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS
ICH WYSTEPOWANIA.

4.1. Roboty ziemne

e zawalenie si¢ $cian wykopu
e wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu

4.2. Wykonywanie robdt pod ruchem

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN!K(')W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

5.1. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

13



5.2.

5.3.

5.4.

do

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajagcych przed skutkami zagrozen.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych
pracodawca jest zobowigzany:

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow i czynnosci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobg do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zostaé
puszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego,
roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
w szczegblnoscei:

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,
uzywac okulary ochronne, r¢kawice ochronne, itp.,

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ 1 zapewni¢ drogi ewakuacji,

zorganizowac staly nadzor.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz
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