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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Wymagania ogolne
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 rowninnym
0,85 km 0,850
RAZEM 0,850
2 Roboty przygotowawcze
2|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem|m?2
d.2 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
8,091/0,04 m?2 202,275
RAZEM 202,275
3|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z kost- |m?2
d.2 ki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
244 m?2 244,000
RAZEM 244,000
4|/D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2
Jezdnia
4366,5 m2 4366,500
Skrzyzowania
23 m?2 23,000
RAZEM 4389,500
3 Pelna konstrukcja jezdni na skrzyzowaniach, poszerzeniach i odtworzeniach
5/D-04.01.01 |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub|m2
d.3 chodnikéw
106 <skrzyzowania> m2 106,000
7+23+35 < poszerzenia na tuku od km 0+638 do km 0+700> m2 65,000
poz.18 m?2 12,000
RAZEM 183,000
6|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3 wierzchni w gr.kat.l-1V
poz.5 m?2 183,000
RAZEM 183,000
7|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m2
d.3 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.6 m?2 183,000
RAZEM 183,000
8|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3 20 cm
poz.7 m?2 183,000
RAZEM 183,000
9|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.3
poz.8 m?2 183,000
RAZEM 183,000
10|D-04.07.01 |Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zageszczeniu 7 |m2
d.3 cm
poz.9 m?2 183,000
RAZEM 183,000
4 Nawierzchnia
11|/D-04.08.01 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W t
d.4
2 t 2,000
RAZEM 2,000
12|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4
poz.4 m2 4389,500
RAZEM 4389,500
13/D-04.08.01 |Wyrownanie istniejacej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 16 W z wbudo- |t
d.4 waniem mechanicznym
183,014*2,6 t 475,836
RAZEM 475,836
14|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4
poz.12+poz.10 m2 4572,500
RAZEM 4572,500
15|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m2
d.4 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.14 m2 4572,500
RAZEM 4572,500
5 Pobocza
16|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie o sr. gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod po- |m2
d.5 bocza
1570*0,75 m?2 1177,500
RAZEM 1177,500
17|D-04.04.02 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego |m2
d.5 mechanicznie - grub.po zageszcz.10 cm
poz.16 m?2 1177,500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1177,500
6 Remont przepustéw i wpustow
18|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.6
6*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
19/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.6
poz.18 m?2 12,000
RAZEM 12,000
20(D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.6 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.27*1*1,5 m3 18,000
RAZEM 18,000
21|D-01.02.04 |Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.6
12 m 12,000
RAZEM 12,000
22|D-01.02.04 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.6 nikiem bez syfonu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|D-02.03.01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.6 do 10 m w gruncie kat. I-11I
poz.20 m3 18,000
-0,2*poz.26 m3 -0,480
-3,14*0,3*0,3*p0oz.27 m3 -3,391
RAZEM 14,129
24|/D-02.03.01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6
p0z.23 m3 14,129
RAZEM 14,129
25/D-02.03.01 |Zakup piasku na nasyp m3
d.6
poz.24 m3 14,129
RAZEM 14,129
26|D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa fundamentowa betonowa m3
d.6
0,2*1,0*poz.27 m3 2,400
RAZEM 2,400
27|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych tgczonych na wcisk $rednica 600 mm m
d.6
12 m 12,000
RAZEM 12,000
28|D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe - dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.6
3 Sciank. 3,000
RAZEM 3,000
29|D-03.02.01 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.6 kiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Remont zjazdow i chodnikow
30|D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.7 kat.l-1V
100 m 100,000
RAZEM 100,000
31|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
poz.30 m 100,000
RAZEM 100,000
32|D-04.04.02 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 z ms3
d.7 zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
p0z.3*0,05 m3 12,200
RAZEM 12,200
33|D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z rozbiérki na podsypce m?2
d.7 cementowo-piaskowej
poz.3 m?2 244,000
RAZEM 244,000
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Wymagania ogdlne
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0,85
d.1 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Wymagania og6ine
2 Roboty przygotowawcze
2|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m?2 8,091/0,04
d.2 micznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiér- = 202,275
ki na odl. do 1 km
3|D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i |m?2 244
d.2 przejs¢ dla pieszych z kostki betonowej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
4|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej  |m?2 4389,500
d.2 ulepszonej (bitum)

Razem dziat: Roboty przygotowawcze

3 Pelna konstrukcja jezdni na skrzyzowaniach, poszerzeniach i odtworzeniach
5|D-04.01.01 Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV |m2 183,000
d.3 na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
6/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza m2 poz.5 =
d.3 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|- 183,000
[\
7|/D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o |m?2 poz.6 =
d.3 Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 183,000
cm
8|D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o |m2 poz.7 =
d.3 grubosci po zageszczeniu 20 cm 183,000
9|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci  |m?2 poz.8 =
d.3 0,5 kg/m2 183,000
10|D-04.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub. |m2 poz.9 =
d.3 warstwy po zageszczeniu 7 cm 183,000
Razem dziat: Petna konstrukcja jezdni na skrzyzowaniach, poszerzeniach i odtworzeniach
4 Nawierzchnia
11|D-04.08.01 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej Beto- |t 2
d.4 nem asfaltowym AC 11 W
12|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfalto- |m?2 poz.4 =
d.4 wa w ilosci 0,3 kg/m2 4389,500
13|D-04.08.01 Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfal- |t 183,014
d.4 towym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym 2,6 =
475,836
14|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfalto- |m?2 poz.12+
d.4 wa w ilosci 0,3 kg/m2 poz.10 =
4572,500
15/D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - war- |m2 poz.14 =
d.4 stwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 4572,500
Razem dziat: Nawierzchnia
5 Pobocza
16|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie o sr. gt. 10 cm |m?2 1570*0,75
d.5 w gruncie kat. II-VI pod pobocza =1177,500
17|D-04.04.02 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tama-|m2 poz.16 =
d.5 nego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. 1177,500
po zageszcz.10 cm
Razem dziat: Pobocza
6 Remont przepustow i wpustow
18/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 62 =
d.6 nych gr. 8 cm mechanicznie 12,000
19/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm me-  |m2 poz.18 =
d.6 chanicznie 12,000
20|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |m3 poz.27*1*
d.6 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- 1,5=
chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 18,000
21|D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o|m 12
d.6 $r. 60 cm
22|D-01.02.04 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych beto- |kpl. 1
d.6 nowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
23|D-02.03.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- |m3 14,129
d.6 czeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie
kat. I-11l
24|D-02.03.01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty m3 poz.23 =
d.6 sypkie kat. I-Ill 14,129
25|D-02.03.01 Zakup piasku na nasyp ms3 poz.24 =
d.6 14,129
26|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa fundamento- |m3 0,2*1,0"
d.6 wa betonowa poz.27 =
2,400
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
27|D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych taczonych na |m 12
d.6 wcisk $rednica 600 mm
28|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe - |Sciank. 3
d.6 dla rur o $r. 60 cm
29|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow beto- |szt. 1
d.6 nowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Razem dziat: Remont przepustéw i wpustow
7 Remont zjazdow i chodnikow
30|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wy- |m 100
d.7 miarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V
31/D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m p0z.30 =
d.7 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na pod- 100,000
sypce cementowo-piaskowej
32|D-04.04.02 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg kru- |[m3 p0z.3*0,05
d.7 szywa tamanego 0/31,5 z zageszczeniem mecha- =12,200
nicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu do 10 cm
33|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z roz- | m?2 poz.3 =
d.7 biérki na podsypce cementowo-piaskowej 244,000

Razem dziat: Remont zjazdéw i chodnikéw

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Narzuty 4 RAZEM

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

W=

Petna konstrukcja jezdni na
skrzyzowaniach, poszerzeniach i
odtworzeniach

Nawierzchnia

Pobocza

N oo~

Remont przepustéw i wpustéw

Remont zjazdéw i chodnikéw

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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