VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec
ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, jednostka ewid. Dobrzyca; obreb: Gustawow, dz. nr: 1; 29; 23; 30, obreb: Karminiec
dz. nr: 79
INWESTOR :  Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie
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BRANZA : drogowa
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Wymagania ogélne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.l réwninnym
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
2 Roboty przygotowawcze
2|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.2 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
Wigczenia
2*5*5 m2 50,000
5*6 m?2 30,000
4,5*5 m?2 22,500
RAZEM 102,500
3|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2
Jezdnia
4631,10 m?2 4631,100
Skrzyzowania
66,36 m?2 66,360
RAZEM 4697,460
3 Przeto zenie nawierzchni z kostki
4|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3/0806-02
17+25 m 42,000
RAZEM 42,000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo - |m?2
d.3|0805-05 piaskowej
analogia
28,5+45,2 m?2 73,700
RAZEM 73,700
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawezniki z rozbiorki)
poz.4 m 42,000
RAZEM 42,000
7|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg betonowg zageszczang mecha- |ms3
d.3/0107-03 nicznie o gr. do 10 cm
poz.5*0,05 m3 3,685
RAZEM 3,685
8/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiérki)
analogia
poz.5 m2 73,700
RAZEM 73,700
4 Nawierzchnia
9|/D-04.08.01 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W t
d.4
25 t 25,000
RAZEM 25,000
10/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4
poz.3 m2 4697,460
RAZEM 4697,460
11/D-04.08.01 |Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 16 W z wbudo- |t
d.4 waniem mechanicznym
poz.10*0,11 t 516,721
RAZEM 516,721
12|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4
poz.10 m2 4697,460
RAZEM 4697,460
13|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa Scieralna asfaltowa -  |m?2
d.4 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.12 m2 4697,460
RAZEM 4697,460
5 Pobocza
14|/D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie o sr. gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod po- |m?2
d.5 bocza
1943*0,75 m?2 1457,250
RAZEM 1457,250
15/D-04.02.01 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.5 geszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.14 m?2 1457,250
RAZEM 1457,250
16/D-04.04.02 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego|m?2
d.5 mechanicznie - grub.po zageszcz.10 cm
poz.14 m?2 1457,250
RAZEM 1457,250
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
6 Remont przepustéw
17|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.6
p0z.24*2 m2 18,000
RAZEM 18,000
18/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.6
p0z.24*2 m2 18,000
RAZEM 18,000
19/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.6 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.24*1*1,5 m3 13,500
RAZEM 13,500
20|D-02.03.01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.6 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.19 m3 13,500
-0,2*poz.23 m3 -0,360
-3,14*0,3*0,3*poz.24 m3 -2,543
RAZEM 10,597
21|/D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.6
poz.20 m3 10,597
RAZEM 10,597
22|D-02.03.01 |Zakup piasku na nasyp m3
d.6
poz.21 m3 10,597
RAZEM 10,597
23|D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa fundamentowa betonowa m3
d.6
0,2*1,0*poz.24 m3 1,800
RAZEM 1,800
24|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych tgczonych na wcisk srednica 600 mm m
d.6
9 m 9,000
RAZEM 9,000
25|D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe - dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.6
2 Sciank. 2,000
RAZEM 2,000
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