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Pleszew dn. 06.02.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994rawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r.. A&}

OSWIADCZAM

, ze projekt budowlano - wykonawczyrzebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m.
Karminiec

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

FUNKCJA / SPECJALNGC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - #tynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ

Kalisz dnia

BECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGb

h ;

do petnieni izielnych funkciji t ych.w b ictwie

z - A ——
Na podstawie § .0, U8bsT, & | §13 ust. 1 pkt, ..
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenoyiej i ‘Ochirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych 1ur;kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel(ka) Piotr Michatr K O VL ASKI

(imie i nazwisko)

—

urodzony(a) dnia 1 2 Hra

nosiada przygotowanie zawodowe upowazniaigce Go wykonywania samodzielnej funkcji ...

projeltanta, Kierownika budowy i robdt —-

(rodz;j funkcji)

. NI P . i &
w specjalnosci onstrukeyjno-infynieryine
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

wzakresis drdg i lotnigkowyeh drdg etartowych oraz manipulacyjnych.

(specjalizacja zawodowa)

WA Krakéw MA-BUA/14 zam. Nr 118-83 9 ' DN-15 zam, 0919-82 2900 szt

jest upowuiniony(a) do:

Ob\iwoiel(ku) 71'\’3‘.0131‘ kichax K C L A S KI

(imig i nazwisko)

1/ kierowaria, nadzorowanis i jontrolowania budowy 1 robot, kierowa-

-

nia i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementéw budowla-
owli

nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie 1

wych drdg startowych i manipulacyjnych, typowych

ardg, lotnisl

przepastéw i mostdw,
2, sporzadzania projelktdw budowli ardg, lotniskowych drdg startowych
i manipulacyjinych oraz typowyen mostdéw i praepustow.




ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI

DO WOIIB PROJEKTANTA
DROGOWEJ

POLSEKDA

I 2 B A

INFYNIEROW

f,_;:.?fi.!'l’f( BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EUK-66C-EM9 *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldano - wykonawczy zadania
inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec

Projektowana przebudowa rozpoczyna wi km 0+000,00 a kiczy km 0+999,00.
Ogotem diugéc przebudowywanej drogi to: 999 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

= Umowa, z zamawiggym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tgdtolity Dz. U. nr 207 z 2003, poz.
2016 z paniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagieovaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 z 2003, poz. 717 z fpdiejszymi zmianami)

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury | Budownictwadnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim pomy odpowiada drogi publiczne
I ich usytuowanie (Warszawa, dnia 29 stycznia 20B9z. 124)

= Aktualng mag; do celdow projektowych

=  Wytyczne projektowania drog i skraywan,

= Qgodlne specyfikacje techniczne,

= Aktualne normy i katalogi,

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa w nskro Okdry.
Droga posiada nawierzclknszerokéci 4,5 m z mieszanek min-asfaltowych grub.
srednio 6cm na podbudowie z bruku kamiennego i knwsztamanego &r. grubdgci 14cm.

Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przeknopprzecznym i w profilu podamym.



posiada liczne nierowsoi i ubytki, przez ktdre wybija sikruszywo kamienne. Po obu
stronach jezdni wyspuja rowy odwadniajce oraz zjazdy na posesjzgsciowo utwrdzone.

Odwodnienie jezdni odbywa ¢si powierzchniowo do istniggych rowdw
przydraznych.

Poprzez zie spadki podine i poprzeczne na jezdni zalegayody opadowe i
roztopowe.

W pasie drogowym wyspuja urzadzenia obce infrastruktury: teletechnicznej,

energetycznej - napowietrznej, wodgmwej, kanalizacyjnej isvietlenia ulic..

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badaterenowych stwierdzonaze badany teren charakteryzuje si
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozp@dzenia MTBIGM z dnia 27 kwietnia 2012
roku. Sredni poziom wody gruntowej waha; s granicach 1.0-1,3 m.

Dla planowanej inwestycji przyfo pierwsza kategor¢ geotechniczg pierwsza grupe
nosnosci podiaza G2.

W wyniku powyszych faktow stwierdzamze w/w grunt spetnia wymogi do
wykonania planowanej inwestycji

W wypadku wysipienia innych warunkéw geotechnicznych mngleo tym

powiadomé projektanta w celu przeprojektowania przewidzidngabot.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie pitoyw uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej drogi:

» klasa drogi: L,

= kategoria ruchu: KR2,

* podiaze: G1,

= predkos¢ projektowa: 40 km/h,

= przekrdj poprzeczny: 1x2,

» szerokd¢ jezdni: 4,5 m ( na pierwszym tuku kotowym 5,0 m
= szeroka&c¢ poboczy: 0,75 m



5.2.  ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

W ramach przebudowy - przewiduje:si
» roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbidskniejagcych przeszkod),
* remont istnigjcych przepustow pod drag
» wykonanie nakfadki na istnigjej jezdni,
= dostosowanie wysokoiowe istniejcych nawierzchni z kostki,

= wykonanie poboczy.

5.3. PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono weéei rysunkowej.

5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Projektowan niwelet dostosowano do istnigjych warunkow tj. istnigcego terenu -
chodnika i zjazdoéw na posesije.
5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjanwiaezchni przedstawiono w
czesci rysunkowe).
5.5.1. Parametry geometryczne

» jezdnia - przekrgj uliczny 1 x 2, szerdko4,5 m, pochylenie poprzeczne daszkowe -
2,00%
= pobocza - szeroké 0,75 m pochylenie poprzeczne 6%

5.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni na szerokdgci istniejacej jezdni

»= warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,
=  warstwa wyréwnawczo wzmacnigp z betonu asfaltowego AC 16 W

» stniejgca nawierzchnia

5.5.3. Konstrukcja nawierzchni poboczy

» warstwa z pospoiki / destruktu / kism 0/31,5 grcrh0
5.5.4. Zasady prowadzenia robét

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny dwtozone na zagszczonym podizu
zapewniagcym nieprzenikalnie drobnych gstek gruntu do warstwy podbudowy.
Warstwy nawierzchni i elementéw jezdni powinny ¢byytyczone w sposob

umazliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacgprojektows lub wedtug zalede
8



Inspektora nadzoru, z tolerancjami ckomymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny dwczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w liniach kraydzi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przepéksora.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno wthwia¢ nacigniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10,0 m.
Po rozmieszczeniu palikdw lub szpilek i nggrieciu sznurkow lub linek na kraezi
drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akcepiagyestora.

5.5.5. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej greétio
takiej, aby jej ostateczna grudopo zagszczeniu byka réwna grubc projektowanej.
Gruba¢ pojedynczo ukladane] warstwy nie neo przekracza 20cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna ®&yroziozona w sposOb zapewrdaly osignigcie
wymaganych spadkow i ¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaese wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna KBywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw kdaych wysokéciowych. Rozpocgie budowy
kazdej nastpnej warstwy moe nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiada
wilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poigim zostd osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest 2zsza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna By zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdanieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o
10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢hbybudowywana uktadagkwyposaong
w uklad z automatycznym sterowaniem grédbavarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentagj projektows.

Zageszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni ku osi
bezzwtocznie po uleniu. Wskanik zag:szczenia utdonej warstwy powinien kyzgodny z
wymaganiami podanymi w SST

Ztagcza w warstwach powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki £azerokéciag warstwy, zicza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny dyoéwno obcgte, posmarowane

lepiszczem i zabezpieczone ligtgwzed uszkodzeniem.



W przypadku rozktadania mieszanki potpwszerokéci warstwy, wysgpujace
dodatkowo zjcze podtine naley zabezpieczyw sposéb podany dlagriza poprzecznego.
Ztacze uktadanej nagtinej warstwy, np. wizacej, scieralnej powinno by przesungte

0 co najmniej 15 cm wzgllem zhcza warstwy niszej.
5.5.6. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przezeniem nasjpnej warstwy,
powinna by utrzymywana w dobrym stanie.zé8 Wykonawca bdzie wykorzystywat, za
zgody Inspektora nadzoru, gotawpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
napraw¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw

wyniktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obhza Wykonawe robot.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramachepurowy drog polega na
wykonaniu zasadniczych robot ziemnych:
= wykopow zwhzanych z uteeniem poboczy,
» wykopdw zwizanych z remontem przepustow

Grunt rodzimy z rob6t ziemnych najezutylizowa.
5.6.1. Wymagania dotyczce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraiemnych powinno
spetnid wymagania, dotyce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podanego
w SST.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytdh spetniaj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do
wartaici Is, podanych w SST.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w SST nie magby¢ oshgnicte
przez bezp@rednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to naje podgé¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podta, umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadb wskanika
zagszczenia. Maliwe do zastosowanidrodki, o ile nie g okrelone w SST, proponuje

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.6.2. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétavarstwy
gruntu (nadktadu) powagj rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

10



Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po
nim jedynie ruch maszyn wykorygych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie spowgdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania

podanych powsej warunkéw obegiza Wykonawe robét ziemnych.

5.7. ODWODNIENIE

Odwodnienie w stosunku do stanu obecnego nie degnianie.

Wody opadowe i roztopowe z aibu pasa drogowego odprowadzongldpoprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i padta do istniggcych rowow przydranych i istniejcej
kanalizacji deszczowe.

Projektuje st wykona remont istnigjcych przepustow pod drggRemont polega
bedzie na wymianie rur przepustowrédnica 600 mm) oraz wymiardeianek przepustéw na

prefabrykowane elementy betonowe.
5.7.1. Odwodnienia pasa robot ziemnych i warstw konstrukcjnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofairzadzenia,
ktore zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby pathniom gruntu nadawa
w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, Kktore
spowoduje ich dlugotrwat nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych
gruntdw i zasgfpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt hekichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawizggo za te czynioi, jak rowniez za dowieziony

grunt.
5.7.2. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi usisvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
caltym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie apéw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek poditny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajagce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy

niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii
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I sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykomyavannych robdét na spetnienie

wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot ziemnych.

5.8.  ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu nie ulega zmianie.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwydw
okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrési@nia budowy. W zalaosci od potrzeb
i postpu robot projekt organizacii ruchu powinienébgktualizowany przez Wykonawaa
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewnigf w ten sposob bezpiegmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapor i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglv bezpieczestwa.

7. WPLYW NA SRODOWISKO:

7.1.  Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja niegdlzie miata negatywnego wpltywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizanje zwkkszy s¢ natzenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on wmtkawany.

7.2.  Oddziatywanie obiektu na klimat akustyczny

Hatas zwizany z dzialalngéciag drogi nie przekracza obogdujgcych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa uktadu kokamyjnego wzaden sposob nie

przyczyni s¢ do zwekszenia emisji hatasu.

7.3.  Oddziatywanie na sza¢ roslinna

Nie przewiduje si jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na nafde obszary
Natura 2000 w zakresie:
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gospodarki odpadami

gospodarki wodno $ciekowej ( szczegOlnie na gatunki zwiglrz dla ktérych zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000)

emisji z operacji powietrznych; (oddziatywanie sigicych i dujagcych samolotow

ogranicza si do terenu bezgoednio przylegajcych do pasa startowego)

FUNKCJA / SPECJALNGC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - #tynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa
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VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 8,

63-300 Pleszew, NIP: 6172052753, REGON: 301993034

" 4

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m.

Karminiec

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Powiat pleszewski, jednostka ewid. Dobrzyca;
obreb: Gustawdw, dz. nr: 1; 29; 23; 30,

obreb: Karminiec dz. nr: 79

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

vV

INWESTOR

Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie

ADRES INWESTORA

Ul. Gen. Hallera 54
63-300 Pleszew

FUNKCJA / SPECJALNGC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84
Spec. konstrukcyjno - #tynieryjna
Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09
Spec. drogowa
DATA OPRACOWANIA luty 2018 r. Nr egz.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jesderzebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m.
Karminiec.

Przed rozpocxiem robo6t budowlanych na terenie lokalizacji obiekalery wyznaczy o$
oraz krawdzie jezdni, poszeraechodnikow i zjazdow na posesje

1.1. obstuga geodezyjna przez caty czas trwanie robét,
1.2. Po wytyczeniu naley przystpi¢ do wykonywania wykopdéw i nasypow,

1.3. Do wykonania prac w wykopie stosofvagodnie z wymogami BHP odpowiednich
zabezpieczeoraz uywaé sprztu i narzdzi odpowiednich do danego rodzaju robot.

1.4. remont istnigjcej kanalizacji deszczowej, przepustow i wpustow,
1.5. wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni chi&dmw i wjazdow,
1.6. prace wykaczeniowe

1.7. Wszystkie otwory prawidtowo zabezpieczy

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogowym
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdoskabedzie:
» jstniejgca droga,
= sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodgewa i sanitarna.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA ~ DZIAtKI LUB
TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

= caty obszar budowanej drogi w zakresie ruchu saoumivego,
» elementy infrastruktury podziemnej,
» elementy infrastruktury napowietrzne;.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYST]:;PUJACYCH PODCZAS REALIZACJI RQBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYST EPOWANIA.

4.1. Roboty ziemne

= zawalenie si scian wykopu
»= wpadnicie pracownika lub innej osoby do wykopu

4.2. Wykonywanie robot pod ruchem

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

5.1. Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia
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5.2.

5.3.

5.4.

do

6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4

Koniecznd¢ stosowania przez pracownikéwrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczarych przed skutkami zagren.

Zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjet przez
wyznaczone w tym celu osoby

Przed przysipieniem do realizacji ewentualnych robot szczegolniebezpiecznych
pracodawca jest zobogzany:

zaznajomt pracownikow z zakresem ich ob@akow i czynndgci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowa& pracownikdéw o ryzyku zawodowym zyzianym z wykonywagprzez nich
prag oraz zasadach ochrony przed zagroami,

dostarczy srodki ochrony indywidualnej,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach gugch,

wyznaczy osole do bezpéredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadagcy przeszkolenia w zakresie BHP nie mi@ zost#
puszczony do prowadzenia prac budowlano-montawych.

WSKAZANIE  SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM  Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII
| INNYCH ZAGRO ZEN.

roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlaneg
roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

w czasie prowadzenia robot naje przestrzega przepisy dotycgce ochrony
srodowiska, przeciwp@arowe, bhp oraz przepisy zwane z wykonywanymi robotami
w szczegolngci:

miejsca niebezpieczne oznaézaytasciwymi znakami lub barwami,
uzywa¢ okulary ochronne gkawice ochronne, itp.,

uzywat tylko sprawne naxzizia i elektronarazia,

oznaczy i zapewnt drogi ewakuaciji,

zorganizowa staty nadzor.

. W czasie prowadzenia robot nafgrzestrzegaustalenia zawarte w planie bioz

FUNKCJA / SPECJALNGC osoba / uprawnienia PODPIS
mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - #tynieryjna

Mgr inz. Lech Marciniak
ASYST. PROJEKTANTA WKP/0285/0WOD/09

Spec. drogowa
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CZESC RYSUNKOWA
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