KOSZTORYSOFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec

Nr , . Cena < x
.. |Podstawa Opis Jm [losé . Wartosé
pozycji jednost.
1 Wymagania ogoélne
1 D-01.01.01 Robgty pomls.arov’ve przy liniowych robotach ziemnych - trasa - 1,00
drogi w terenie rowninnym
Razem - Wymagania ogdélne
2 Roboty przygotowawcze
5 D-05.03.11 Roboty remontowe - fre;owanle ngngrzchm bitumicznej o gr. m2 102,50
5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3 D-04.03.01 Mgchamczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2 460746
(bitum)
Razem - Roboty przygotowawcze
3 Przeto zenie nawierzchni z kostki
4 D-01.02.04 Rozebranie kl?aWanIkIOW betonowych na podsypce m 42,00
cementowo-piaskowej
5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki petonowej gr.8 cm na m2 73,70
podsypce cementowo - piaskowej
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z
6 D-08.01.01 |wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo- m 42,00
piaskowej (krawezniki z rozbiorki)
7 D-08.01.01 Wyréwnanie |stn|ejqc§1 pqdbudowy mieszanka betonowg m3 3,60
zageszczang mechanicznie o gr. do 10 cm
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
8 D-05.03.23 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m2 73,70
piaskiem (kostka z rozbidrki)
Razem - Przeto zenie nawierzchni z kostki
4 Nawierzchnia
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej Betonem
9 D-04.08.01 asfaltowym AC 11 W t 25,00
10 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci m2 460746
0,3 kg/m2
11 D-04.08.01 Wyrownanie |stn|e!qcej naW|er;chn| Betonem asfaltowym AC ¢ 516,72
16 W z wbudowaniem mechanicznym
12 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci m2 460746
0,3 kg/m2
13 D-05.03.05 l’\lawerzchnla z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa m2 460746
Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
Razem - Nawierzchnia
5 Pobocza
14 D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie o sr. gt. 10 cm w gruncie m2 1457.25
kat. II-VI pod pobocza
Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach,
15 D-04.02.01 |wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po m2 1 457,25
zageszczeniu 10 cm
Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego
16 D-04.04.02 ]0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zageszcz.10 |m2 1 457,25
cm
Razem - Pobocza
6 Remont przepustow
17 D-01.02.04 Rozebranie .naw.lerzchnl z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 m2 18,00
cm mechanicznie
18 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie |m2 18,00,
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki
19 D-02.01.01 ]0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku m3 13,50
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
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20 D-02.03.01 Zasypywanie wyk9pow spycharkami z przemieszczeniem m3 10,60
gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
21 D-02.03.01 ﬁ?geszczeme nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |- m3 10,60
22 D-02.03.01 |Zakup piasku na nasyp m3 10,60,
23 D-03.02.01 Przepusty rurowe pod jezdnig - tawa fundamentowa m3 1.80
betonowa
24 D-03.02.01 I'<ana}.y z rur PP SN8 dwusciennych fgczonych na weisk m 9,00
Srednica 600 mm
25 D-03.02.01 I’Drzepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe - dla rur o Sciank. 2.00
Sr. 60 cm
Razem - Remont przepustow
Razem netto -zt
Vat 23% -zt
Razem Brutto -zt
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