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Konstrukcja poszerzenia KR-2

warstwa $cieraina z betonu mma_.osmﬂ_o AC118, mﬂ. 4cm

2P, gr. 7 cm
podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm
podbudowa pomocnicza z KLSM 0/63 mm, gr. 25 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC

skropienie miedzywarstwowe emulsjg c-60

Konstrukcja nawierzchni odnowy KR-2

warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S, M:. 4cm
warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego ACT1W, Ne.
4cm(130kg/m2) skropienie migdzywarstwowe 0.5kg/m
miejscowe frezowanie do 2 cm ist. nawierzchni

ist. chodnik dostosowanie niwelety -wjazdy
(zmienna wys. niwel.)do 1 cm

wraz z krawznikiem
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ,gr.4cm
Konstrukcja poszerzenia KR-2 warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego >oMu 1W, gr. 3cm PRZEKROJE NORMALNE
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm sir.prawa, AC 16W str.lewa 125kgim2 BRANZA drogowa podpls
0.4000 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm PROJEKTANT
podbudowa pomocnicza z KL.SM 0/63 mm, gr. 25 cm stnie ccisska b
oczyszczenie rowu z profilowaniem skarp Skropienie migdzy-warstwowe isinielaca sciszia pieszo- rowerowa
SPRAWDZAJACY




