przekroj normalny -KM0+540 E-E 3

8.65 L 5.15
1 7 7
6.60 L
0.15
2.05 1.07 , 060 1.60 -1§ 060 | 2.50 3.00 L L 2.00 L
7 08 7 1 J
zelef 2i09 zmienna /- 006 %51
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ' 0.04 . 0.04
2,0% 0.08 0.00  U.U4 2,0%
-0.08 N N N 2,0% 2% -%1(16:_ -
\ T T T e \v 949 & ist. chodnik dostosowanie niwelety -wjazdy
E‘, ol \ —%%—— = ] wraz z krawznikiem
\ 0.35
g | o
-2 | kraweznik betonowy 15x30x100 cm : ; ;
R podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm }I(0nstrl’JIfCJa nawierzchni_odnowy
S\ 9797 proj oﬂﬁgeie 8x30 fawa oporowa tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) proj. w-wa $cieralna 4 cm AC 118
podsypka 12115 podsy. cem. pias. 14 proj. W-wa wzmacniajgca i wyréwnawcza 125.0 kg/m2 cm AC 11w/AC16W
S R proj. skropienie miedzywarstwowe 0.5 kg/m2
Proi. U ienie skarp-i dna rowu ; i Konstrukcja poszerzenia KR-2 : - T
(:rl |ewn;,;) CTVLZ"EPSESFSJ 1§a [ﬁi“;gzy ) Konstrukcja chodnika . warstwa gcieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm ist. nawierzchnia bitumiczna.
wjaidami - .SZt. S o .65,90 +15,00 proj. kostka beton. 8 cm podsypka cem-piask. 3 -4cm gﬁ%[s:gr?rgamzlggg;jrugzrg tvzv g\zteonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
grunt stabiizowany camentsm Rm = 1,5MPa gr.6cm podbudowa pomocnicza z KESM 0/31.5 mm, gr. 10 cm
-podbudowa tiuczniowa 0/31,5 gr 15 cm(wjazdy) podbudowa pomocnicza z KLSM 0/63 mm, gr. 25 cm
-podsypka piaskowa gr 6 cm
r
przekroj normalny KM 0+498 - KM 0+514 D-D
L 8.30 5.15
L 080 R | 47
090 02, 068 14 00 060 | 250 3,06 015 200 )
. 7 /‘ A
Zmienna Szczegdt & ™
- 0.00 Y'_
zielen 0.14 % 0.10 20% -0.06 2,0% 2% -0.06 2.0% 2,0%
0.23 j ist. chodnik dostosowanie niwelety -wjazdy
wraz z krawznikiem
INWESTOR ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PLESZEWIE
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