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zasypka . i ) .
L obrzeze 8x30 tawa C 12/15 cwm\ Konstukcga poszerzenia KR 2 02000
konstrukcja wjazdow podsypka [T ] podsy. cem. pias. 14 (wtopiony) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

kostka betonowa gr. 8 cm kolor podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

podbudowa ttuczniowa gr.15cm(wykorzystanie
ist. podbudaéw)

przepust pod wjazdem @300
wymiana rur na PP Sn 8

Konstrukcja chodnika

podbudowa zasadnicza z betonu asfaliowego AC22P, gr. 7 ¢cm
podbudowa pomocnicza z KESM 0/31.5 mm, gr. 10 cm
podbudowa pomocnicza z KLSM 0/63 mm, gr. 25 cm
skropienie migdzywarstwowe

wysokosciowe przetozenie kraweznika
wysokosciowe przetoZenie chodnika

Konstrukcja nawierzchni odnowy KR-2

proj. kostka beton. 8 cm podsypka cem-piask. 3 -4cm

grunt stabilizowany cementem Rm = 1,5MPa gr.6cm

proj. kraweznik przejazdowy 15x22x100 $awa C 12/15

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

warstwa $cieraina z betonu asfaltowego AC118S, %ﬂ. 4cm
ACTIW, gr.

-podbudowa thuczniowa 0/31,5 gr 15 cm(wjazdy)

-podsypka piaskowa gr 6 cm

-podsypka piaskowa gr 6 cm

przekréj normalny -KM0+407 (C-C )

5-3cm(125kg/m2) skropienie migdzywarstwowe 0.5kg/m2
miejscowe frezowanie do 2 cm ist. nawierzchni
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(| 3] kraweznik betonowy 15x30x100 cm T | wwa Scieralna AC 118 4cm c
Konstrukcia nawierzehn chodnka 1 podsypka cemenfowo-piaskowa 14, gr. 5 om podbudowa zasadhicza . 7 cm ACZ2p Konstrukeja nawierzhni odnowy KR-2 INVESTOR |  ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PLESZEWIE
: . tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) w-wa géma gr.15 cm kamien famany warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm ADRES 63-300 Pleszew ul. Hallera 54
proj. kostka beton. 8 cm podsypka cem-piask. 3 -4cm W-wa dolna gr.25 cm kamien lamany warstwa i«aszmiﬁm zbetonu asfaltowego ACTIW-AC16W, . e
t stabili ter Rm = 1,5MPa gr.6 i i i i . : gr. 3-5cm(125kg/m2) skropienie migdzywarstwowe 0.5kg/m2 ZADANIE Przebudowa drogi powiatowe j rysnr
grunt stabilizowany cementem Rm = 1,5MPa gr.6cm ﬂmﬂmﬂ_\c_ﬁ_m nawierzchni zatoki autobusowej Migjscowe :oNoims_vm do 2 cm ist. nawierzehni Ne 43P v miejscowosdl SKALA T 50
-podbudowa thuczniowa 0/31,5 gr 15 cm(wjazdy) - | o vostki bruk Broniszewice T % 200
. warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j ; _wioni 1 06,
-podsypka piaskowa gr 6 cm Koloru czerwonego, gr_ 8 om opornik betonowy wam.ﬁ 00 cm - wiopiony
podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm PRZEKROJE NORMALNE
podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
(B-20), gr. 20 cm - BRANZA! drogowa podpls
G1 grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa
(wtérny modut odksztatcenia E,=120 MPa i PROJEKTANT
wskaznik zageszczenia I1s=1.03), gr. 15 cm
Y=60 cm
SPRAWDZAJACY




