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ﬂ obrzeze 830 lawa C 12/15 ist. chodnik dostosowanie niwelety -wjazdy
\ podsy. cem. pias. 1:4 istwjazdy bez przebudowy
L] Konstrukcja poszerzenia KR-2 . , .
. . _ warstwa MMma_E betonu asfattowego AC11S, gr. 4 cm Konstrukcja nawierzchni odnowy KR-2
o wymiana rur na PP Sn 8 Konstrukcja chodnika podoudowa Yasadnicss 2 belor Nm%os@ ACZ3P, gr. 7 cm warstwa §cleralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm
konstrukcja wjazdow proj. kostka beton. 8 cm podsypka cem-piask. 3 4cm skropienia migdzy warstwowe skropienie migdzy warstwowe
kostka betonowa gr. 8 cm kolor podsypka — — podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3cm
sﬁﬁvﬂm%s 14 m_%s ) _ grunt stabilizowany cementem Rm = 1,5MPa gr.6cm podbudowa pomocnicza z Kt SM 0/63 mm, gr. 25 cm mq.vas‘_ﬂo 16W str.lewa 130kg/m2
m.avggaﬂsﬁzas gr-15omwykorzystanie -podbudowa tuczniowa 0/31,5 gr 15 cm{wiazdly)
-podsypka piaskowa gr 6 cm
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TR I . . Konstrukcja nawierzchni odnowy KR-2
{928 krawgznik przejazdowy 15x30x22 cm Konstrukcja poszerzenia KR-2 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm ist. chodnkdostosowanie niwelety -wjazdy
~podsypka. I >xo- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,gr. 5om  Warstwa Scieralna z betonu asfattowego AC11S, gr. 4 com warstwa wyrwnawcza z betonu asfalfowego AGTIW, . 3om .
obrzeze 8x30 fawa C 12/15 epust pod wiazdem G300 podbudowa pomocnicza z Kt.SM 0/31.5 mm, gr. 10 cm warstwowe
Nymiana r na PP $n’8 Konstrukja utwardzef pobocza podbudowa pomocnicza z Kt.SM (/63 mm, gr. 25 cm
L warstwa m%a_s z betonu asfaltowego AC118S, gr. 4 cm INWESTOR ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PLESZEWIE
) _konstrukcja wjazdow W- Wa Wigrzaca z betonu m&m_asomo AC16w, gr.5¢cm
podsy. cem. pies. 14 kostka betonowa gr. 8 cm kolor podsypka podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm ADRES 63-300 Pleszew ul. Hallera 54
%%Mﬂﬂ&h%ﬂ%&xoﬂﬁsam podhudow pomocricza 2KLSH 063 mm, r. 20 o ZADANIE Przebudowa drogl powlatowe ryshr 3/4
ist. podbudéw) Nr 43P v riejscowosci SKALA 1: 50
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