ist.

Zjazd krawedz nawierzchni

9cm

km 0 +453,90 (droga)
3 200 Mﬁ 5.00 o 2.00 .
’ 12.66 2
| | kostka betonowa gr.8cm - do przeltozenia
podsypka cem~— piaskowa 1:4
L 100 624 642 Scm | grunt stobiliz. cementem Rm=1,9MPa
- 000 1.27%
4cm | warstwa Scieralna ACLL/S
kraweznik do przetozenia 6cm [ warstwo wiazaca ACL6/W ist. kraweznik do przetozenia
dostosowanie niwelety dostosowanie niwelety
8cm | podbudowa z kr. tamanego 0/31,5mm
20cm | podbudowa z kr, tamanego 0/61,5mm
podtoze gruntowe
przekroj normalny - KM 0+453 zjazd ( droga)
|
3 2.00 Mﬁ 5.00 1 2.00
2% 2 . i
- — odostosowat 2,0-dostosowad%
——H (- Y 1 E—
_ &IWA;\&\V&;\ AP Va2 A Va2 A Valin UL AL EAE
ist. obrzeze do przetozenia
dostosowanie niwelety ist, kraweznik ist. kraweznik do przetozenia INWESTOR ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PLESZEWIE
do przetozenia dostosowanie niwelety ADRES 63-300 Pleszew ul. Hallera 54
4cm| warstwa Scieralna AC1L/S kostka betonowa @1.@03 - do U_\,NmAOvasmo ZADANIE Przebudowa drogi powiatowe j rysinr 3/5
— podsypka cem~— piaskowa 1:4 Nr 431IP  w nlejscowosdl SKALA 1t 50
kostka betonowa gr8cm - do przetozenia bcm) warstwa wiazaca ACI6/W t <tobil tem Rm=L5MP Broniszewice DATA' 06, 2019
podsypka cem.- piaskowa 1:4 8cm | podbudowa z kr. tamanego 0/31,3mm Scm | grunt stoblliz. cementem Rn=1oMPo
grunt stobiliz. cementem Rm=1,5MPa 20cm| podbudowa z kr. tamanego 0/61,5mm PRZEKROJE NORMALNE
UOQ~ON® @-)CS&OSQ BRANZA! Q_)OOOED UOQU_M
PROJEKTANT
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