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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projesitegtorganizacji ruchu zadania
inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Koveaw.

Projektowana rozbudowa rozpoczyna s km 0+000,00 - skrzpwanie z droga
powiatowg 4370P (organizacja ruchu na skiawaniu pozostaje bez zmian) ankay w km
2+255 - skrzyowanie z drog powiatowg nr 4309P.

Ogoétem diugé¢ odcinka projektowanej nowej drogi to: 2 255 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchgalym (Dz. U. 2017 poz. 1260)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegogjotv warunkéw zargizania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmmdzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784)

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolvgraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania nazid®z. U. 2017 poz. 1062).

3. STAN PROJEKTOWANY

Inwestor: Zargd Drog Powiatowych w Pleszewie planuje przebuglodrogi
powiatowej nr 4329P. W ramach przebudowy zaplanovwaaz wykonano:
» poszerzenie jezdni do 6 m.,

»= wykonanie nowej nawierzchni,

» wybudowanie chodnika, orazagdw pieszo - rowerowych)

= wybudowanie zjazddw,

= wykonanie poboczy,

»= wykonanie nowego i wyremontowanie istaego odwodnienia,
» wykonanie przystankow autobusowych,

= wykonanie prze&g dla pieszych,

= wykonanie oznakowania i ustawienie adzer BRD.

» wykonanie dwietlenia
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5. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Podstawowe parametry techniczne, jakie pitoyw uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej drogi:

Parametr
Klasa drogi Z
Kategoria ruchu KR3
Predkos¢ projektowa 50 km/h
Przekréj poprzeczny 1x2 uliczny i p6t uliczny
Szerokaé¢ pasa ruchu 3,0m
Szeroké¢ chodnikow Min. 2,0 m (nawierzchnia z kostki bet)

Szerokdc¢ sciezki rowerowej

dwukierunkowej z dopuszczeniem

ruchu pieszych (ggu pieszo -
rowerowego)

Min. 2,6 m (nawierzchnia z kostki bet)

1,0 m (nawierzchnia z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie)

Teren zabudowany - od km 0+000 do km 0+435
Obszar wzdha drogi Teren niezabudowany - od km 0+435 do km 1+590
Teren zabudowany - od km 1+590 do km 2+255

Szerokd¢ pobocza

Dopuszczalna pdkos¢ 50 - 90 km/h

6. OZNAKOWANIE

Projektuje s wykona& oznakowanie zgodnie z aakonym planem
zagospodarowania terenu.
W ramach inwestycji projektujecsi

» oznakowanie pionowe:

Nazwa Stan Wielko $¢ Wymiar | Szt,
B-21 Do likwidacji | Srednie 880x880 1
B-36 Do likwidacji | Srednie 880x880 1
B-33 Do likwidacji | Srednie 880x880 1
A-11 Do likwidacji | Srednie 903x799 1
D-6 Do likwidacji | Srednie 660x660 1
D-6 Do likwidacji | Srednie 660Xx660 1




D-6 Do likwidacji | Srednie 660x660 1
B-20 Do likwidacji | Srednie 880x880 1
B-33 Do likwidacji | Srednie 880x880 1
A-11 Do likwidacji | Srednie 903x799 1
B-22 Do likwidacji | Srednie 880x880 1
B-20 Istniejace Srednie 800x800 1
T-6d Istniejgce Srednie 600x600 1
F-6 Istniejace Srednie 1690x1350 | 1
D-44 Istniejgce Srednie 694x750 1
D-42 Istniejace Srednie 1200x700 1
D-1 Istniejace Srednie 832x832 1
B-5 Istniejgce Srednie 800x800 1
D-1 Istniejace Srednie 832x832 1
B-20 Istniejgce Srednie 800x800 1
B-5 Istniejace Srednie 800x800 1
F-6 Istniejgce Srednie 1200x940 1
D-1 Istniejgce Srednie 832x832 1
D-4a Istniejace Srednie 600x600 1
G-3 Istniejgce Srednie 1269x694 1
E-4 Istniejace Srednie 1568x350 1
D-6 Istniejgce Srednie 600x600 1
D-6 Istniejace Srednie 600x600 1
E-5a Istniejace Srednie 882x300 1
E-4 Istniejgce Srednie 1336x350 1
G-3 Istniejace Srednie 1269x694 1
A-7 Istniejgce Srednie 821x725 1
D-1 Istniejace Srednie 832x832 1
G-3 Istniejgce Srednie 1269x694 1
D-1 Istniejgce Srednie 832x832 1
F-6 Istniejace Srednie 1200x940 1
D-1 Istniejgce Srednie 832x832 1
A-17 Istniejace Srednie 821x726 1
D-43 Istniejgce Srednie 1200x700 1
D-42 Istniejace Srednie 1200x700 1
E-18a Istniejace Srednie 1000x530 1
E-17a Istniejgce Srednie 1000x530 1
E-18a Istniejace Srednie 1109x530 1
E-17a Istniejgce Srednie 1109x530 1
D-43 Istniejace Srednie 1200x700 1
B-20 Istniejgce Srednie 800x800 1
B-42 Projektowane | Srednie 800x800 1
B-42 Projektowane | Srednie 800x800 1
B-25 Projektowane | Srednie 800x800 1
B-25 Projektowane | Srednie 800x800 1
B-33 Projektowane | Srednie 800x800 1
B-33 Projektowane | Srednie 800x800 1
A-16 Projektowane | Srednie 821x726 1
A-16 Projektowane | Srednie 821x726 1
T-0 (D-6) Projektowane | Srednie 870x870 1




oznakowanie poziome

T-0 (D-6) Projektowane | Srednie 870x870 1
T-0 (D-6) Projektowane | Srednie 870x870 1
T-0 (D-6) Projektowane | Srednie 870x870 1
D-15 Projektowane | Srednie 600x750 1
D-15 Projektowane | Srednie 600x750 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
D-6b Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6b Projektowane | Srednie 600x600 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
D-6b Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6b Projektowane | Srednie 600x600 1
C-13a/l6a Projektowane | Mini 400x400 1
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 1
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 1
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 1
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 1
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 1
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 1
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 1
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 1
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 1
D-6b Projektowane | Srednie 600x600 1
D-6b Projektowane | Srednie 600x600 1
A-30 Projektowane | Srednie 821x726 1
B-33 Projektowane | Srednie 800x800 1
T-18a Projektowane | Mini 400x870 1
C-13a/l6a Projektowane | Mini 400x400 1
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 1
B-21 Projektowane | Srednie 800x800 1
B-22 Projektowane | Srednie 800x800 1
A-7 Projektowane | Srednie 821x725 1
Nazwa Stan Dt,/Pow/Szt, | Pow, mal,
P-le Istniejace 45,4796 5,46
P-21a Projektowane 10,364 3,94
P-21a Projektowane 7,0818 2,69
P-3b Projektowane 38,164 6,87
P-4 Projektowane 22,8366 5,48
P-le Projektowane 9 1,08
P-3b Projektowane 50 9
P-6 Projektowane 49,9983 4
P-6 Projektowane 50 4
P-la Projektowane 386,1674 15,45




P-4 Projektowane 8,9914 2,16
P-4 Projektowane 4,0086 0,96
P-le Projektowane 7 0,84
P-la Projektowane 726,6163 29,06
P-10 Projektowane 6 12
P-17 Projektowane 30 4,56
P-17 Projektowane 30 4,56
P-13 Projektowane 5,6015 1,47
P-13 Projektowane 4,9883 1,31
P-4 Projektowane 17,5634 4,22
P-4 Projektowane 14,9634 3,59
P-le Projektowane 9,0466 1,09
P-1b Projektowane 98,5528 3,94
P-4 Projektowane 8,6143 2,07
P-4 Projektowane 50,2289 12,05
P-4 Projektowane 34,5496 8,29
P-4 Projektowane 14,5221 3,49
P-4 Projektowane 22,6241 5,43
P-4 Projektowane 28,1788 6,76
P-4 Projektowane 15,034 3,61
P-4 Projektowane 15,9362 3,82
P-4 Projektowane 3,1691 0,76
P-4 Projektowane 42,442 10,19
P-4 Projektowane 5,0337 1,21
P-4 Projektowane 9,3489 2,24
P-4 Projektowane 23,6478 5,68
P-4 Projektowane 30,7091 7,37
P-4 Projektowane 20,0001 4,8
P-4 Projektowane 3,5058 0,84
P-4 Projektowane 13,4819 3,24
P-4 Projektowane 2,982 0,72
P-4 Projektowane 24,018 5,76
P-4 Projektowane 25,9989 6,24
P-6 Projektowane 50,0004 4
P-6 Projektowane 49,9995 4
P-6 Projektowane 50 4
P-6 Projektowane 100,0002 8
P-7b Projektowane 14,8521 3,56
P-7b Projektowane 14,9398 3,59
P-7b Projektowane 14,8636 3,57
P-7b Projektowane 14,9445 3,59
P-le Projektowane 3 0,36
P-le Projektowane 3 0,36
P-le Projektowane 7 0,84
P-le Projektowane 3 0,36
P-le Projektowane 7 0,84
P-le Projektowane 3 0,36
P-le Projektowane 3,0891 0,37
P-le Projektowane 3 0,36




P-le Projektowane 3 0,36
P-le Projektowane 3 0,36
P-le Projektowane 3 0,36
P-le Projektowane 3 0,36
P-le Projektowane 7,0001 0,84
P-le Projektowane 3 0,36
P-le Projektowane 2,9996 0,36
P-10/11 Projektowane 6,8316 11,52
P-10/11 Projektowane 8,6102 13,41
P-10/11 Projektowane 21,2306 18,51
P-10/11 Projektowane 15,2683 13,43
P-10 Projektowane 8,2881 16
P-10 Projektowane 6,1803 12
P-10 Projektowane 5,996 12
P-10 Projektowane 7,1307 14
» urzgdzenia bezpiechstwa
Nazwa Stan Dt,/Szt,
U-5b Projektowane 1
U-5b Projektowane 1
U-14a Projektowane 378,42
U-14a Projektowane 93,64
U-14a Projektowane 225,29
U-14a Projektowane 164,68
U-12b Projektowane 214
U-12b Projektowane 60
U-12b Projektowane 114
U-12b Projektowane 18
U-12b Projektowane 8

7. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Wielkos$¢ znakdw pionowych

rowerowe

srednie - jezdnia; mini sciezki rowerowe i cagi pieszo

Widoczna¢ znakow pionowych

folia typ 1
folia typ 2 - znaki: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, b6

Umieszczanie znakdéw pionowyc

wygicte stupki)

Zgodnie z rozporgdzeniem (wzdha ciggu pieszo -

nrowerowego W miejscu ogrodzenalery zastosowa

Grubas¢ znakdéw poziomych

Cienkowarstwowe

Urzadzenia bezpiecastwa ruchu

Znak U-5b - komplet trzech elementow: Stupek

stalowy, pylon naktadany, oraz znak C-9

10




8. UWAGI

Do oznakowania poziomego i pionowegozma stosowatylko materiaty atestowane.
Badania jakéci materiatbw do oznakowania poziomego i pionowegossla odpowiednia

norma.
FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS
ASYST. PROJ. o o
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