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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1|D-M-00.00. |Projekt organizacji ruchu szt
d.1|00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|D-M-00.00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1/00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 réwninnym
2,255 km 2,255
RAZEM 2,255
2 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 20-90 cm) szt.
d.2
121 szt. 121,000
RAZEM 121,000
5|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 20-90 cm) szt.
d.2
poz.4 szt. 121,000
RAZEM 121,000
6/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci oraz zywoptotow ha
d.2
1400*4,5/10000 <strona lewa> ha 0,630
(200*4,5+125%4,5)/10000 <strona prawa> ha 0,146
RAZEM 0,776
7|/D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2
poz.22 m 3101,700
RAZEM 3 101,700
8|D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z wywiezieniem materiatu | m2
d.2 po-frezowego
8,3"5+382 <wigczenia $r. gr. 4 cm> m?2 423,500
289 <skrzyzowanie z drogg 4309P> m?2 289,000
A (sumaczesciowa) L s
m?2 712,500
68,40 <nad przepustami> m?2 68,400
253 <nad przykanalikami> m?2 253,000
328,47 <wymiana konstrukcji od km 0+000 do km 0+050> m?2 328,470
400,1 <wymiana konstrukcji od km 2+045 do 2+200 strona lewa> m2 400,100
18,32 <wyspa> m?2 18,320
31,77 <granitowa cze$¢ skrzyzowania z dr P. 4309P> m?2 31,770
85,55+76,21+43,89 <skrzyzowania z drogami gminnymi> m?2 205,650
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1305,710
RAZEM 2018,210
9|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm  |m?2
d.2
poz.8B m2 1 305,710
RAZEM 1.305,710
10/D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 - 60 cm m
d.2
8+13453+11+12+12+12+10+17+10+11+7+13+12+7 m 208,000
RAZEM 208,000
11|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm m
d.2
11,6+14,5 m 26,100
RAZEM 26,100
12|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe ms3
d.2
215"1,51*0,2+2"2*2*2*0,2 m3 12,200
RAZEM 12,200
13|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2
12+21+23+6*6+11+555+10+29 m 697,000
RAZEM 697,000
14|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8cm na podsypce |m2
d.2 piaskowo - cementowej, trylinki
266+130+509+36+143+20+95+19+68+47+41+46+74+30 m?2 1524,000
RAZEM 1524,000
15/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2
581 m 581,000
RAZEM 581,000
16/D-01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2 nikiem
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9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
17|D-01.02.04 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm o gteb. 3 m |kpl.
d.2 - kanalizacja deszczowa
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
18|D-01.02.01 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakoéw lub drogowskazow i usuniecie stup- |szt.
d.2 kow
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
3 Roboty ziemne
19|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.3 Il z utylizacjg gruntu
6879,86 <tabela> m3 6 879,860
0,5*71,68 <skrzyzowanie z dr gminna> ms3 35,840
54*0,3 <chodnik przy drodze powiatowej 4309P> m3 16,200
121,69 <granitowe czesci skrzyzowania> m3 121,690
RAZEM 7 053,590
20(D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.3 kat. I-1l
6680,963 m3 6 680,963
RAZEM 6 680,963
21|D-02.03.01 |Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy ms3
d.3
poz.20 m3 6 680,963
RAZEM 6 680,963
4 Jezdnia
4.1 Elementy ulic
22|D-02.01.01  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.4.1 kat.I-1l
poz.24+p0z.25 m 3101,700
RAZEM 3 101,700
23|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 ms3
d.4.1
0,065%(p0z.24+p0z.25)+0,05*p0z.26 m3 334,961
RAZEM 334,961
24|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.4.1 wej
3038 m 3 038,000
RAZEM 3 038,000
25|D-08.01.01  |Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.4.1 wej
63,7 m 63,700
RAZEM 63,700
26|D-05.03.23 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach m
d.4.1
2667 m 2 667,000
RAZEM 2 667,000
4.2 Poszerzenie i odtworzenie jezdni
27|D-04.01.01  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4.2 nawierzchni w gr.kat.I-IV
3454,61 m?2 3 454,610
RAZEM 3 454,610
28|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m?2
d.4.2 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.27 m2 3454,610
RAZEM 3 454,610
29|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.4.2 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.28 m2 3454,610
RAZEM 3 454,610
30(D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjag asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.4.2
3319,91 m?2 3319,910
RAZEM 3 319,910
31|D-04.07.01 |Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zageszczeniu 8 |m2
d.4.2 cm
poz.30 m2 3319,910
RAZEM 3 319,910
32|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowag w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4.2
3218,89 m?2 3 218,890
RAZEM 3 218,890
33|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca asfaltowa - |m?2
d.4.2 grub.po zageszcz. 6 cm (ukltadana razem z warstwg wyréwnawcza)
poz.32 m2 3 218,890
RAZEM 3 218,890
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4.3 Nawierzchnia jezdni
34|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4.3
poz.40-3151,54 m?2 10 628,420
RAZEM 10 628,420
35|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4.3
poz.34 m2 10 628,420
RAZEM 10 628,420
36(D-04.08.01 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy Betonem Asfaltowym AC 16 W z wbudo- |t
d.4.3 waniem mechanicznym
2,5*1066,608 t 2 666,520
RAZEM 2 666,520
37|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.4.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4.3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
39|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4.3
13213,62 <Gtdéwny cigg> m?2 13 213,620
289 <skrzyzowanie z drogg 4309P> m?2 289,000
85,55+76,21+43,89+71,69 <skrzyzowania z drogami gminnymi> m2 277,340
RAZEM 13 779,960
40|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m2
d.4.3 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.39 m?2 13 779,960
RAZEM 13 779,960
4.4 Opaski granitowe
41|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.4.4 nawierzchni w gr.kat.I-IV
67 m?2 67,000
RAZEM 67,000
42/D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m2
d.4.4 wy po zageszczeniu 15 cm
poz.41 m2 67,000
RAZEM 67,000
43|D-04.06.01 |Podbudowa z betonu cementowego C20/25 - warstwa dolna o grub.po za- m?2
d.4.4 geszcz. 20 cm
poz.42 m2 67,000
RAZEM 67,000
44|/D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4.4 towo-piaskowej
poz.42 m2 67,000
RAZEM 67,000
5 Chodniki, ciagi pieszo - rowerowe i zjazdy
5.1 Elementy Chodnikéw, ciggéw pieszo - rowerowych i zjazdoéw
45|D-02.01.01  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.5.1 kat.I-1l
poz.47 m 2 548,500
RAZEM 2 548,500
46|D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 ms3
d.5.1
0,038*poz.47 m3 96,843
RAZEM 96,843
47|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5.1 zaprawg cem.
2548,5 m 2 548,500
RAZEM 2 548,500
48|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5.1
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
5.2 Sciana oporowa
49/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.5.2 Il z utylizacjg gruntu
29*1*2,5 m3 72,500
RAZEM 72,500
50({D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5.2 kat. |-l
poz.49 m3 72,500
RAZEM 72,500
51|D-02.03.01 |Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy m3
d.5.2

-4-
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poz.50 m3 72,500
RAZEM 72,500
52|D-08.03.01 |kawa pod $ciane oporowa betonowa z betonu C12/15 ms3
d.5.2
29%1,00,3 m3 8,700
RAZEM 8,700
53 Montaz Sciany oporowej prefabrykowanej typu L 12 o wysokosci 180 cm gru- |m
d.5.2|analiza indy- |bosci $cianki 12-15 cm dt stopy 105 cm Klasa obcigzenia 1
widualna
29 m 29,000
RAZEM 29,000
5.3 Zjazdy z kostki betonowej
54|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 |m?2
d.5.3 cm
48,9 <strona lewa> m2 48,900
616,51 <strona lewa> m?2 616,510
14,02 <wyspa> m2 14,020
RAZEM 679,430
55|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5.3 chni w gr.kat.I-Il
poz.54 m2 679,430
RAZEM 679,430
56|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst- |[m2
d.5.3 wy po zageszczeniu 10 cm
poz.55 m2 679,430
RAZEM 679,430
57|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m?2
d.5.3 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.56 m2 679,430
RAZEM 679,430
58|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp- |m2
d.5.3 ce cementowo-piaskowej
poz.57 m2 679,430
RAZEM 679,430
5.4 Zjazdy bitumiczne
59/D-04.01.01 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.5.4 lub chodnikéw
43,8+53,1+39,8+25,7+25,3+25,9+24,1+24,3+23,8 m?2 285,800
RAZEM 285,800
60(D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5.4 chni w gr.kat.I-1l
poz.59 m?2 285,800
RAZEM 285,800
61|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - m2
d.5.4 warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
poz.60 m?2 285,800
RAZEM 285,800
62|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca asfaltowa - |m?2
d.5.4 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.61+29,91+25,52+28,05+43,35 m?2 412,630
RAZEM 412,630
63|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.5.4 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.62 m?2 412,630
RAZEM 412,630
5.5 Chodniki i ciggi pieszo - rowerowe
64|D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5.5 chni w gr.kat.I-Il
poz.65+p0oz.66 m2 5 829,080
RAZEM 5 829,080
65|/D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst- |[m2
d.5.5 wy po zageszczeniu 15 cm
5495,26 m?2 5 495,260
RAZEM 5 495,260
66(D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst- |[m2
d.5.5 wy po zageszczeniu 10 cm
333,82 m?2 333,820
RAZEM 333,820
67|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp- |m?2
d.5.5 ce cementowo-piaskowej
poz.66+poz.65 m2 5 829,080
RAZEM 5 829,080
6 Pobocza
68|D-06.03.01 |Plantowanie poboczy materiatem ktsm (grubosc 15cm) m?2
d.6
1622 m?2 1 622,000
RAZEM 1 622,000
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7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
69|D-07.02.01 | Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7
28+4+p0z.73 szt. 34,000
RAZEM 34,000
70(D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm (stupki z rozbidrki)  [szt.
d.7
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
71|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7 formacyjnych
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
72|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7 formacyjnych (znaki z rozbiérki)
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
73|D-07.02.01 |Przymocowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (Stupek przeszkodowy USb |szt.
d.7 zespolony ze znakiem C9 $rednica 400 mm)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7 formacyjnych (Znaki D-6 - Tablice ze znakiem D6 na tle fluorescencyjnym)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75 Przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 z informa- |szt.
d.7|analiza indy- |cjg dotyczaca inwestycji
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76|D-07.01.01  |Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na skrzyzowaniach i przej- m?2
d.7 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
374,33 m?2 374,330
RAZEM 374,330
77|D-07.06.02 |Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o $rednicy rury 60mm (kolor bia- |m
d.7 to-czerwony)
414 m 414,000
RAZEM 414,000
78|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne m
d.7
862 m 862,000
RAZEM 862,000
8 Odwodnienie
8.1 Odwodnienie drogi
79|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |ms3
d.8.1 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,8"1,0"poz.84 <Rury 200 mm> m3 624,600
1,5*1,5"p0z.86 <Rury 400 mm> m3 659,250
1,0*1,0*1,5*p0z.88+p0z.89+p0z.90 <studnie i wpusty> m3 58,500
RAZEM 1.342,350
80(D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.8.1 do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.79 ms3 1 342,350
-(3,14*0,1"2+1,0*0,2)*poz.84 m3 -80,296
-(3,1470,2"2+1,5*0,4)*poz.86 m3 -212,601
-(3,14*0,3"2)*p0z.88 m3 -0,848
-(3,1470,25"2)*p0z.89 m3 -9,616
-(3,14*0,5"2)*p0z.90 m3 -3,925
RAZEM 1 035,064
81|D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8.1
poz.80 m3 1 035,064
RAZEM 1 035,064
82|D-02.03.01 |Zakup piasku na nasyp m3
d.8.1
poz.81 m3 1 035,064
RAZEM 1 035,064
83|D-03.02.01 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.8.1
poz.84+p0z.86 m2 640,000
RAZEM 640,000
84|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC SN8 taczonych na wcisk $rednica 200 mm m
d.8.1
347 m 347,000
RAZEM 347,000
85|D-03.02.01 |Przykanaliki do rowu - $cianki czotowe - obrukowanie wylotéw kamieniem pol- |$ciank.
d.8.1 nym dla rur o $r. 20 cm
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29 $ciank. 29,000
RAZEM 29,000
86|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych taczonych na wcisk $rednica 400 mm m
d.8.1
90 <kanat deszczowy> m 90,000
12+52+12+12+58+10+10+10+17+10 <przepusty> m 203,000
RAZEM 293,000
87|D-03.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe - obrukowanie wylotéw ka- |$ciank.
d.8.1 mieniem polnym dla rur o ér. 40 cm
12 Sciank. 12,000
RAZEM 12,000
88|D-03.02.01 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP o §r 600 mm - zamkniecie rurg |szt
d.8.1 teleskopowa
szt 3,000
RAZEM 3,000
89|D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z|szt.
d.8.1 wpustem deszczowym kraweznikowym
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
90|D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8.1 gtebok. 3m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
91|D-03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - osadniki wg KPED 01.14 szt
d.8.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92|D.03.03.01 |Drenaz rurowy uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury w |m
d.8.1 oplocie z geowtdkniny 110 mm
1543 m 1 543,000
RAZEM 1 543,000
93|D-06.01.03 |Wykonanie umocnienia dna i skarp rowow ptytami azurowymi typu "Meba" o |m2
d.8.1 wym. 40x60x8
2*15*1+15*0,5 m?2 37,500
RAZEM 37,500
8.2 Remont przepustow i kanatéw
94|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |ms3
d.8.2 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2,5*2*0,8*poz.100 m3 104,000
RAZEM 104,000
95|D-02.03.01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.8.2 do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.94 m3 104,000
-(3,14*0,5"2)*p0z.100 m3 -20,410
-2*0,5"p0z.100 m3 -26,000
-2,5*2*0,5*2*4 m3 -20,000
RAZEM 37,590
96|D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8.2
poz.95 m3 37,590
RAZEM 37,590
97|D-02.03.01 |Zakup piasku na nasyp m3
d.8.2
poz.96 m3 37,590
RAZEM 37,590
98|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.8.2|0605-01
0,15%1,2*p0oz.100 m3 4,680
RAZEM 4,680
99|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe trapezowe szerokosci do 1.5 m - z zastosowa- |m3
d.8.2/0201-06 niem pompy do betonu
0,15*1,0*p0z.100 m3 3,900
RAZEM 3,900
100|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.8.2/0601-03 otworowych z rur zelbetowych Wipro o $r. 100 cm
14+12 m 26,000
RAZEM 26,000
101|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.8.2/0204-01 waniem pompy do betonu
4*2,5*0,5*0,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
102|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.8.2|0606-01 wych
4*((2*1,5%0,3)-(3,14*0,5"2*0,3)) m3 2,658
RAZEM 2,658
8.3 Budowa kanalizacji deszczowej

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336 Uzytkownik: Lech Marciniak




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
103|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora de- km
d.8.3/0120-03 szczowego W terenie réwninnym
0,528 km 0,528
RAZEM 0,528
104|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.8.3/0101-01
[6+6+(6*11)]"2 m 156,000
RAZEM 156,000
105|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- [m2
d.8.3/0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
(6+6+66)*0,8 m?2 62,400
RAZEM 62,400
106|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na ms3
d.8.3/0217-05 odktad w gruncie kat.I-1l
(505*0,8+23*1,8)*0,8 m3 356,320
RAZEM 356,320
107|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.8.3/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-I)
(505+23)*0,8*0,2 m3 84,480
RAZEM 84,480
108|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.8.3/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
528*1,2*2 m?2 1 267,200
RAZEM 1 267,200
109|KNR 2-01 Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycznie. Czas pompowania okreslo- |godz.
d.8.3/0605-01 ny
bezposrednio na budowie oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru
10 godz. 10,000
RAZEM 10,000
110|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm m?2
d.8.3/0501-02
528*0,8 m?2 422,400
RAZEM 422,400
111|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.8.3/0408-06
12+17,8+24,5+48,7+50,5+11+50,5+50,2+50+54,8+9,8 m 379,800
RAZEM 379,800
112|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.8.3/0408-05
119,9 m 119,900
RAZEM 119,900
113|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8.3/0408-03
28,8 m 28,800
RAZEM 28,800
114|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.3/0408-02
110 m 110,000
RAZEM 110,000
115|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.8.3|0421-02 zewn. 160 mm
46 szt 46,000
RAZEM 46,000
116|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.8.3|0422-05 zewn. 315 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
117|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.8.3/0422-06 zewn. 400 mm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
118/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér.  |szt
d.8.3|0421-05 zewn. 315 mm TROJNIK
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
119|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér.  |szt
d.8.3|0421-06 zewn. 400 mm TROJNIK
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
120|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.8.3/0517-02 rurg teleskopowa
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
121|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8.3/0613-01 gtebokosci 3 m
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
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122|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.8.3/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-25 [0.5m] -25,000
stud.
RAZEM -25,000
123|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.8.3/0625-02 kiem bez syfonu
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
124\ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.8.3/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.8.3/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
126|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.8.3/0804-01
poz.114 m 110,000
RAZEM 110,000
127|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.8.3/0804-02
poz.113 m 28,800
RAZEM 28,800
128|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.8.3/0804-04
poz.112 m 119,900
RAZEM 119,900
129|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.8.3/0804-05
poz.111 m 379,800
RAZEM 379,800
130|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8.3/0230-01 m w gruncie kat. -1l
poz.106+po0z.107 m3 440,800
RAZEM 440,800
131|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.8.3/0236-01
poz.130 m3 440,800
RAZEM 440,800
132|KNR 2-11 Wyloty drenarskie wg KPED 02.16, o $r. 40 cm przy szer.stopnia 0.5 m wylot.
d.8.3/1607-09
analogia
1 wylot. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym m?2
d.8.3/0518-01
analogia
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
134 Inspekcja kamerg TV m
d.8.3|kalk. wtasna
528 m 528,000
RAZEM 528,000
9 Roboty wykonczeniowe
9.1 Zielen
135|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll |m2
d.9.1/0503-05
8440 m?2 8 440,000
RAZEM 8 440,000
136|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. (Hu- |m2
d.9.1/0507-01 mus z wykopow)
poz.135 m2 8 440,000
RAZEM 8 440,000
137|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.9.1/0301-07 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m -
Klon polny
poz.4 szt. 121,000
RAZEM 121,000
9.2 Pozostate
138|D-06.01.03 |Umocnienie z ptyt betonowych typu meba gr. 8cm dna i skarp rowu na pod- m2
d.9.2 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
34*1 m?2 34,000
RAZEM 34,000
9.3 Przestawienie stupa oswietleniowego

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14336 Uzytkownik: Lech Marciniak




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
139|KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupdéw oswietleniowych z fundamentem stu
d.9.3/1151-02
2 stup 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR 5-12 Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko szt.
d.9.3/0205-01 stupa dla zerdzi o dtugosci 10 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141|E-0510 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do |szt.
d.9.3/0510-47-04 |0,10 m3; grunt kat Il (fundament z rozbidrki)
szt. 2,000
RAZEM 2,000
142|KNR 5-10 Reczne stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV |szt.
d.9.3/0708-02 (stup z rozbidrki)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143|KNR 5-10 Wocigganie przewodoéw z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub ru- |m-1
d.9.3{1004-01 ry ostonowe przew
182 m-1 36,000
przew
RAZEM 36,000
144|KNR 5-10 Montaz oprawy o$wietleniowej (oprawa z rozbidrki) szt.
d.9.3/1005-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
145/KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych szt.
d.9.3/1001-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.9.3/0902-01 zwarciowej - pierwszy
pomiar 2,000
RAZEM 2,000
10 Koszy niekwalifikowane
10.1 Peron kolei waskotorowej
147|D-02.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.10. kat.I-1l
1
poz.149 m 50,000
RAZEM 50,000
148|D-08.03.01 |kawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 ms3
d.10.
1
0,038*p0z.149 m3 1,900
RAZEM 1,900
149|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.10. zaprawg cem.
1
15+35 m 50,000
RAZEM 50,000
150|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst- |[m2
d.10. wy po zageszczeniu 10 cm
1
poz.151+po0z.152 m2 168,500
RAZEM 168,500
151|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiérki na podsypce m?2
d.10. cementowo-piaskowej (dostosowanie do wysokosci drogi kostka z rozbidrki)
1
95+26 m?2 121,000
RAZEM 121,000
152|D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp- |m?2
d.10. ce cementowo-piaskowej
1
47,5 m?2 47,500
RAZEM 47,500
10.2 Koszty niekwalifikowane - kanalizacja deszczowa
153|KNR 2-11 SCIANKA CZOLOWA wg KPED 03.95, wylot.
d.10./1607-09
2|analogia
1 wylot. 1,000
RAZEM 1,000
154|KNR 2-11 OSADNIK PIASKU wg KPED 01.14, wylot.
d.10./1607-09
2|analogia
1 wylot. 1,000
RAZEM 1,000
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155|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowow - kat.gr.I-1l przy robotach wodno-melioracyj- m?2
d.10./0507-01 nych
2|analogia
460 m2 460,000
RAZEM 460,000
156|KNR 2-01 Reczne wykonanie rowéw o wym. 0.7 x 1 m (kat.gr.I-Il) m
d.10.0525-01
2|analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
157|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m m
d.10./0102-04 wypetnionych osadem do 1/2 wysokosci kanatu
2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
158|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.10.
2
40 m 40,000
RAZEM 40,000

11 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1/D-M-00.00.00 |Projekt organizacji ruchu szt 1
d.1
2|D-M-00.00.00 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1
d.1
3|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 2,255
d.1 trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 20-90 cm) szt. 121
d.2
5|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 20-90 cm) szt. poz.4 =
d.2 121,000
6|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci |ha 0,776
d.2 oraz zywoptotéw
7|D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m poz.22 =
d.2 nych na gt. 6-10 cm 3101,700
8|D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8cmz |m2 2018,210
d.2 wywiezieniem materiatu po-frezowego
9|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 poz.8B =
d.2 miennego o grub. 20 cm 1305,710
10/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o r.  |m 8+13+53+
d.2 40 - 60 cm 11+12+12+
12+10+17+
10+11+7+
13+12+7 =
208,000
11|/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér.  |m 11,6+14,5 =
d.2 100 cm 26,100
12/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 2*15%1,5"1*
d.2 wy betonowe 0,2+2*2*2*2*
0,2 =12,200
13/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- |m 12+21+23+
d.2 sypce cem.piaskowej 6"6+11+
555+10+29
= 697,000
14/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej |m?2 266+130+
d.2 gr. 8cm na podsypce piaskowo - cementowej, trylinki 509+36+
143+20+95+
19+68+47+
41+46+74+
30 =
1524,000
15/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 581
d.2
16/D-01.02.04 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 9
d.2 0 $r. 500 mm z osadnikiem
17/D-01.02.04 Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. |kpl. 10
d.2 1000 mm o gteb. 3 m - kanalizacja deszczowa
18|D-01.02.01 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 46
d.2 kazow i usuniecie stupkdéw
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Roboty ziemne
19|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 7 053,590
d.3 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z utylizacjg gruntu
20|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 6 680,963
d.3 spycharkami w gruncie kat. I-Il
21|D-02.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejs- |m3 poz.20 =
d.3 ce budowy 6680,963
Razem dziat: Roboty ziemne
4 Jezdnia
4.1 Elementy ulic
22|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.24+poz.
d.4. 40x40 cm w gruncie kat.I-ll 25 =
1 3101,700
23|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/ |ms3 0,065*(poz.
d.4. 15 24+p0z.25)+
1 0,05"poz.26
= 334,961
24|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m 3038
d.4. podsypce cem.piaskowej
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25|D-08.01.01 Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 15x30 cm na m 63,7
d.4. podsypce cem.piaskowej
1
26|D-05.03.23 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rze- |m 2 667
d.4. dach
1
4.2 Poszerzenie i odtworzenie jezdni
27|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 3 454,61
d.4. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
28|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 poz.27 =
d.4. 2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 3454,610
2
29|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 p0z.28 =
d.4. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 3454,610
2 20 cm
30|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowag wilosci 0,5 |m2 3319,91
d.4. kg/m2
2
31|D-04.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warst-|m2 poz.30 =
d.4. Wy po zageszczeniu 8 cm 3319,910
2
32|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa wilosci 0,3 |m2 3218,89
d.4. kg/m2
2
33|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa |m2 poz.32 =
d.4. wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm (uktadana 3218,890
2 razem z warstwg wyréwnawcza)
4.3 Nawierzchnia jezdni
34|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 poz.40-
d.4. szonej (bitum) 3151,54 =
3 10628,420
35|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag wilosci 0,3 |m2 poz.34 =
d.4. kg/m2 10628,420
3
36|D-04.08.01 Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy Betonem Asfalto- t 2,5*
d.4. wym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym 1066,608 =
3 2666,520
37/D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 2
d.4. ulicznych
3
38/D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 10
d.4.
3
39|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowag wilosci 0,3 |m?2 13 779,960
d.4. kg/m2
3
40|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa |m2 poz.39 =
d.4. $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 13779,960
3
4.4 Opaski granitowe
41|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 67
d.4. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
4
42|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m2 poz.41 =
d.4. 2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm 67,000
4
43|D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego C20/25 - warstwa  |m?2 poz.42 =
d.4. dolna o grub.po zageszcz. 20 cm 67,000
4
44|D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18 cm |m2 poz.42 =
d.4. na podsypce cementowo-piaskowe;j 67,000
4
Razem dziat: Jezdnia
5 Chodniki, ciagi pieszo - rowerowe i zjazdy
5.1 Elementy Chodnikéw, ciggéw pieszo - rowerowych i zjazdéw
45|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.47 =
d.5. 30x40 cm w gruncie kat.I-1l 2548,500
1
46|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 0,038"poz.
d.5. 47 = 96,843

1
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
47|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 25485
d.5. piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
1
48|D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 23
d.5.
1
5.2 Sciana oporowa
49|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 29*1*2,5 =
d.5. tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z utylizacjg gruntu 72,500
2
50/D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 poz.49 =
d.5. spycharkami w gruncie kat. I-II 72,500
2
51|D-02.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejs- |m3 poz.50 =
d.5. ce budowy 72,500
2
52|D-08.03.01 tawa pod $ciane oporowg betonowa z betonu C12/15  |m3 29%1,070,3 =
d.5. 8,700
2
53 Montaz $ciany oporowej prefabrykowanej typu L 12 o m 29
d.5.|analiza indywi- |wysokosci 180 cm grubosci $cianki 12-15 cm dt stopy
2|dualna 105 cm Klasa obcigzenia 1
5.3 Zjazdy z kostki betonowej
54|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie m?2 679,430
d.5. kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
55|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2 poz.54 =
d.5. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-ll 679,430
3
56|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 poz.55 =
d.5. 1,5 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm 679,430
3
57|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 poz.56 =
d.5. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 679,430
3 20 cm
58|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej |m2 poz.57 =
d.5. grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 679,430
3
5.4 Zjazdy bitumiczne
59|D-04.01.01 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na  |m2 43,8+53,1+
d.5. poszerzeniach jezdni lub chodnikow 39,8+25,7+
4 25,3+25,9+
24,1+24,3+
23,8 =
285,800
60|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m2 poz.59 =
d.5. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-ll 285,800
4
61|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 poz.60 =
d.5. chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 285,800
4 20 cm
62|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa |m2 poz.61+
d.5. wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 29,91+
4 25,52+
28,05+43,35
=412,630
63|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa |m2 poz.62 =
d.5. $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 412,630
4
5.5 Chodniki i ciagi pieszo - rowerowe
64|D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2 poz.65+poz.
d.5. konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-ll 66 =
5 5829,080
65/D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m2 5 495,26
d.5. 1,5 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm
5
66|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 333,82
d.5. 1,5 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm
5
67|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej |m2 poz.66+poz.
d.5. grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 65 =
5 5829,080

Razem dziat: Chodniki, ciggi pieszo - rowerowe i zjazdy

6]

|Pobocza
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
68|D-06.03.01 Plantowanie poboczy materiatem kism (grubosc 15cm) |m?2 1622
d.6
Razem dziat: Pobocza
7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
69|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 28+4+poz.
d.7 mm 73 = 34,000
70|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 38
d.7 mm (stupki z rozbidrki)
71|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 44
d.7 zu,ostrzegawczych,informacyjnych
72|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 35
d.7 zu,ostrzegawczych,informacyjnych (znaki z rozbiorki)
73|D-07.02.01 Przymocowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu (Stu-  |szt. 2
d.7 pek przeszkodowy U5b zespolony ze znakiem C9 $red-
nica 400 mm)
74|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 2
d.7 zu,ostrzegawczych,informacyjnych (Znaki D-6 - Tablice
ze znakiem D6 na tle fluorescencyjnym)
75 Przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni po- |szt. 2
d.7|analiza indywi- |nad 0.3 m2 z informacja dotyczacg inwestyciji
dualna
76|D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na m?2 374,33
d.7 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farba chloro-
kauczukowg
77|D-07.06.02 Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o $rednicy |m 414
d.7 rury 60mm (kolor biato-czerwony)
78|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne m 862
d.7
Razem dziat: Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
8 Odwodnienie
8.1 Odwodnienie drogi
79|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 1 342,350
d.8. tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.sa-
1 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
80|D-02.03.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 1 035,064
d.8. niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
81|D-02.03.01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 poz.80 =
d.8. kat. I-llI 1035,064
1
82|D-02.03.01 Zakup piasku na nasyp m3 poz.81 =
d.8. 1035,064
1
83|D-03.02.01 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 |m2 poz.84+poz.
d.8. cm 86 =
1 640,000
84|D-03.02.01 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk srednica 200 |m 347
d.8. mm
1
85|D-03.02.01 Przykanaliki do rowu - $cianki czotowe - obrukowanie Sciank. 29
d.8. wylotéw kamieniem polnym dla rur o $r. 20 cm
1
86|D-03.02.01 Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych tagczonych na weisk |m 293,000
d.8. Srednica 400 mm
1
87|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe - obru- |$ciank. 12
d.8. kowanie wylotéw kamieniem polnym dla rur o $r. 40 cm
1
88|D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP 0 §r 600 |szt 3
d.8. mm - zamknigcie rurg teleskopowg
1
89|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z szt 49
d.8. osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym krawez-
1 nikowym
90|D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 5
d.8. w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1
91|D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - osadniki wg KPED 01. |szt 1
d.8. 14
1
92|D.03.03.01 Drenaz rurowy uprzednio przygotowanej obsypce w wy- |m 1543
d.8. kopie suchym - rury w oplocie z geowtékniny 110 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
93/D-06.01.03 Wykonanie umocnienia dna i skarp rowéw ptytami azu- |m2 2*15"1+15*
d.8. rowymi typu "Meba" o wym. 40x60x8 0,5 = 37,500
1
8.2 Remont przepustéw i kanatéw
94|D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 2,5*2%0,8*
d.8. tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa- poz.100 =
2 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km 104,000
95/D-02.03.01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 37,590
d.8. niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
2
96/D-02.03.01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 p0z.95 =
d.8. kat. I-1ll 37,590
2
97|D-02.03.01 Zakup piasku na nasyp m3 p0z.96 =
d.8. 37,590
2
98|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 0,15"1,2*
d.8.|01 zwirowa poz.100 =
2 4,680
99|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe trapezowe szerokosci do |m3 0,15*1,0*
d.8./0201-06 1.5 m - z zastosowaniem pompy do betonu poz.100 =
2 3,900
100|KNR 2-33 0601-|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- |m 14+12 =
d.8.|03 wych rurowych jednootworowych z rur zelbetowych Wi- 26,000
2 pro o ér. 100 cm
101 |KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe o objetosci |m3 4*2,5*0,5*
d.8./0204-01 do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0,5 =2,500
2
102|KNR 2-33 0606- | Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepus- |ms3 4*((2*1,5*
d.8.|01 téw drogowych rurowych 0,3)-(3,14~
2 0,5"2*0,3)) =
2,658
8.3 Budowa kanalizacji deszczowej
103|KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,528
d.8.|03 trasa kolektora deszczowego w terenie rowninnym
3
104|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m [6+6+(6*11)]
d.8./0101-01 nych na gt. do 5 cm *2 = 156,000
3
105|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 |m2 (6+6+66)*
d.8./0104-03 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 0,8 = 62,400
3
106|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 (505*0,8+
d.8.|05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l 23*1,8)*0,8
3 = 356,320
107|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |ms3 (505+23)*
d.8.|01 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I- 0,8"0,2 =
3 1)) 84,480
108|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 528*1,2*2 =
d.8.|01 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II 1267,200
3 wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
109|KNR 2-01 0605- |Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycznie. Czas |godz. 10
d.8.|01 pompowania okreslony
3 bezposrednio na budowie oraz potwierdzony przez ins-
pektora nadzoru
110|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 |m2 528*0,8 =
d.8.|02 cm 422,400
3
111|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 12+17,8+
d.8./0408-06 mm 24,5+48,7+
3 50,5+11+
50,5+50,2+
50+54,8+9,8
= 379,800
112|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 119,9
d.8./0408-05 mm
3
113|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 28,8
d.8./0408-03 mm
3
114|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 110
d.8./0408-02 mm
3
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1 2 3 4 5 6 7
115|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 46
d.8./0421-02 taczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm
3
116|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt 4
d.8./0422-05 czone na wcisk o $r. zewn. 315 mm
3
117|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tg- |szt 12
d.8./0422-06 czone na wcisk o $r. zewn. 400 mm
3
118|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt 4
d.8./0421-05 taczone na weisk o $r. zewn. 315 mm TROJNIK
3
119|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt 12
d.8./0421-06 taczone na wecisk o $r. zewn. 400 mm TROJNIK
3
120|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315- |szt 5
d.8./0517-02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
3
121|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 9
d.8.|01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
3
122|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm ([0.5 m] stud. -25
d.8.|02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
3
123|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 23
d.8./02 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
3
124|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 2
d.8./0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
3 mentu 4.0 m
125|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 2
d.8./0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
3 mentu 4.0 m
126|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m poz.114 =
d.8.|01 110,000
3
127|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm |m poz.113 =
d.8.|02 28,800
3
128|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm |m poz.112 =
d.8.|04 119,900
3
129|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 400 mm |m poz.111 =
d.8.|05 379,800
3
130|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 poz.106+
d.8.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lI poz.107 =
3 440,800
131|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 poz.130 =
d.8.|01 ty sypkie kat. I-llI 440,800
3
132|KNR 2-11 1607-|Wyloty drenarskie wg KPED 02.16, o $r. 40 cm przy |wylot. 1
d.8.|09 szer.stopnia 0.5 m
3|analogia
133|KNR 2-01 0518-|Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym m2 75
d.8.|01
3|analogia
134 Inspekcja kamerg TV m 528
d.8.|kalk. wtasna
3
Razem dziat: Odwodnienie
9 Roboty wykonczeniowe
9.1 Zielen
135|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- |m2 8 440
d.9.|05 péw w gruntach kat.I-lI
1
136|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 poz.135 =
d.9.|01 humusu 10 cm. (Humus z wykopéw) 8440,000
1
137|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych |szt. poz.4 =
d.9.|07 na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zapra- 121,000

wa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - Klon polny

9.2

Pozostate
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138|D-06.01.03 Umocnienie z ptyt betonowych typu meba gr. 8cm dnai |m2 34™1 =
d.9. skarp rowu na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- 34,000
2 in piaskiem
9.3 Przestawienie stupa oswietleniowego
139|KNR-W 4-03 Reczny demontaz stupdw o$wietleniowych z fundamen- |stup 2
d.9./1151-02 tem
3
140|KNR 5-12 0205- | Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory przy 1 wyko- |szt. 2
d.9.|01 pach na stanowisko stupa dla zerdzi o dtugosci 10 m
3
141|E-0510 0510- |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice |szt. 2
d.9.|47-04 0 obj. w wykopie do 0,10 m3; grunt kat Il (fundament z
3 rozbiérki)
142|KNR 5-10 0708- | Reczne stawianie stupdw oswietleniowych o masie do  |szt. 2
d.9.|02 250 kg w gruncie kat.lV (stup z rozbiérki)
3
143|KNR 5-10 1004-| Wciaganie przewoddw z udziatem podnosnika samo- m-1 przew 18*2 =
d.9.|01 chodowego w stup lub rury ostonowe 36,000
3
144|KNR 5-10 1005-| Montaz oprawy o$wietleniowej (oprawa z rozbiorki) szt. 2
d.9.|/07
3
145/KNR 5-10 1001-|Montaz tabliczek bezpiecznikowych szt. 2
d.9./04
3
146|KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - po- |pomiar 2
d.9./0902-01 miar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy
3
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
10 Koszy niekwalifikowane
10.1 Peron kolei waskotorowej
147|D-02.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m poz.149 =
d. 30x40 cm w gruncie kat.I-1l 50,000
10.1
148|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 |m3 0,038*poz.
d. 149 = 1,900
10.1
149|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 15435 =
d. piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. 50,000
10.1
150|D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 poz.151+
d. 1,5 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm poz.152 =
10.1 168,500
151|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiérki na |m2 95+26 =
d. podsypce cementowo-piaskowej (dostosowanie do wy- 121,000
10.1 sokosci drogi kostka z rozbidrki)
152|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej |m2 47,5
d. grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
10.1
10.2 Koszty niekwalifikowane - kanalizacja deszczowa
153|KNR 2-11 1607-| SCIANKA CZOLOWA wg KPED 03.95, wylot. 1
d.|09
10.2|analogia
154|KNR 2-11 1607-| OSADNIK PIASKU wg KPED 01.14, wylot. 1
d.|09
10.2|analogia
155|KNR 2-01 0507-|Plantowanie skarp i dna rowéw - kat.gr.l-1l przy robotach |m2 460
d.|01 wodno-melioracyjnych
10.2|analogia
156|KNR 2-01 0525- | Reczne wykonanie rowéw o wym. 0.7 x 1 m (kat.gr.l-ll) |m 25
d.|01
10.2|analogia
157|KNR 4-05l1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci ze- |m 150
d.|0102-04 wnetrznej o $r. 0.40 m wypetnionych osadem do 1/2 wy-
10.2 sokosci kanatu
158|D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofi- |m 40
d. lowaniem skarp rowu
10.2

Razem dziat: Koszy niekwalifikowane

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Narzuty 4 RAZEM

—_

Roboty pomiarowe i przygoto-
wawcze

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Jezdnia

Elementy ulic

Poszerzenie i odtworzenie jezdni

hhalbi
W=

Nawierzchnia jezdni

4.4|Opaski granitowe

5|Chodniki, ciagi pieszo - rowerowe
i zjazdy

5.

—_

Elementy Chodnikéw, ciggéw pie-
sz0 - rowerowych i zjazdoéw

5.2|Sciana oporowa

5.3|Zjazdy z kostki betonowej

5.4|Zjazdy bitumiczne

5:5 Chodniki i ciggi pieszo - rowero-
we

Pobocza

~N | O

Oznakowanie i urzadzenia bez-
pieczenstwa ruchu

8/Odwodnienie

8.1/Odwodnienie drogi

8.2/|Remont przepustéw i kanatéw

8:3 Budowa kanalizacji deszczowej

9|Roboty wykonczeniowe

9.1|Zielen

9.2|Pozostate

9.3|Przestawienie stupa oswietlenio-
wego

10|Koszy niekwalifikowane

10.1|Peron kolei waskotorowej

10:2 Koszty niekwalifikowane - kanali-
zacja deszczowa

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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