Badania
Gruntow i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB/o+250/P70
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania:

12.02.2016

Budowa:

Pleszew, ul. 70 Putku / Kowalew ul. 24 stycznia, rozpoznanie konstrukgji i podtoza grunt.

Odcinek:

ul. 70 Putku

Lokalizacja pobrania:

km 0+250 L (km 0+000 przyjeto na skrzyzowaniu ul. 70 Putku w Pleszewie)

Poziom odniesienia:

Przelot 0,0m - poziom istniejacej nawierzchni

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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m cm m % % | m/dobe % % % % % % % N1o m
0,0 7 BA-7cm 0,1
14 Podb. z mieszanki zuzlowej | 10,7 39 0,2
0,21 0,3
40 0,40 [Nasyp - Ps + Pg + 12,1 20 0,4
ceramika + cegly 0,5
0,60 + kamienie 0,6
20 Narzut kamienny 0,7
O e I 0,8
0,9
1,00 |Humus, w 16,2| 1,3 18 1,0
szary [ czarny 1,1
60 1,2
1,3
1,40 1,4
20 Prt jasno-szary, 1,5
-1,60 mokry 1,6
-1,70 VV 1,70 | Prjasno-szary + 18,9 22,5/ 68,6 89,2| 99,4 1,7
Pg jasno-z6tty, 1,8
nw 1,9
2,0
2,1
-2,20 2,2
23
2,4
2,5
Opis powierzchni w sgsiedztwie otworu badawczego: 2,6
Spekania sitakowe na catej powierzchni jezdni, nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym. 2,7
2,8
Opis otworu: 2,9
1. Warstwy betonu asfaltowego, spekane na catej grubosci - grubos¢ taczna warstw 7cm. 3,0
2. Podbudowa z mieszanki kruszywa sztucznego (zuzel o charakterystycznym zapachu siarkowodoru), uziarnienie 0/32mm, 3,1
grubos¢ warstwy 14cm. 3,2
3. Pod podbudowsg znajduje sig nasyp z piaskéw srednich, piaskéw gliniastych, z kamieniami i fragmentami cegiet i 3,3
ceramiki. WskazZnik piaskowy wskazuje, ze mieszanina gruntéw jest materiatem wysadzinowym. o 0,5 1 1,5
4. Na gtebokosci 60cm pod poziomem nawierzchni (ppn) wystepuje warstwa wzmacniajaca podtoze nasypu - narzut kamienny z kamieni o rozmiarze ok. 60 - 120mm.
Warstwa kamieni siega réwniez pod pobocze (z lewej strony).
5. W poboczu nawierzchni, pod warstwa kamieni znajduje sig piasek préchniczy - humus, do gtebokosci 1,40m ppn. Grunt wysadzinowy, wskaznik piaskowy <25.
6. Ponizej wystepuija piaski pylaste i gliniaste, grunty bardzo wysadzinowe.
7. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sig na gtebokosci 1,70m ppn. Warunki wodne przecigtne.
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REGON: 302324677

badania.nawierzchni@wp.pl



