Badania
Gruntow i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB/1+300/P70

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 12.02.2016
Budowa: Pleszew, ul. 70 Putku / Kowalew ul. 24 stycznia, rozpoznanie konstrukgji i podtoza grunt.
Odcinek: ul. 70 Putku
Lokalizacja pobrania: km 1+300 L (km 0+000 przyjeto na skrzyzowaniu ul. 70 Putku w Pleszewie)
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - poziom istniejacej nawierzchni
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Opis powierzchni w sgsiedztwie otworu badawczego: 2,6
Spekania sitakowe na catej powierzchni jezdni, nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym. 2,7
2,8
Opis otworu: 2,9
1. Warstwy betonu asfaltowego, spekane na catej grubosci - grubos¢ tgczna warstw 5,5cm. 3,0
2. Podbudowa z mieszanki kruszywa sztucznego (zuzel o charakterystycznym zapachu siarkowodoru), uziarnienie o/1toomm, 3,1
grubos¢ warstwy 35cm. 3,2
3. Pod podbudowa, do gtebokosci 1,0m ppn, znajduje sie piasek pylasty z nieznaczng domieszka pytu piaszczystego. 3,3
Wskaznik piaskowy wskauje, ze jest to grunt wysadzinowy.
4. Ponizej 1,00m znajduje sig piasek pylasty, grunt watpliwy.
5. Do gtebokosci 2,20m ppn nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
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REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl



