Badania
Gruntow i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB/2+140/P70

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 12.02.2016
Budowa: Pleszew, ul. 70 Putku / Kowalew ul. 24 stycznia, rozpoznanie konstrukgji i podtoza grunt.
Odcinek: ul. 24 stycznia, Kowalew
Lokalizacja pobrania: km 2+140 L (na wysokosci budynku nr 3 przy ul. 24 stycznia)
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - poziom istniejacej nawierzchni
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Opis powierzchni w sgsiedztwie otworu badawczego: 2,6
Spekania sitakowe na catej powierzchni jezdni, nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym. Duze, trwate ugiecie 2,7
nawierzchni po stronie lewej, przy krawezniku. 2,8
Opis otworu: 2,9
1. Warstwa betonu asfaltowego, spekana na catej grubosci - grubos¢ warstwy 2,5cm. 3,0
2. Podbudowa z mieszanki kruszywa sztucznego (zuzel o charakterystycznym zapachu siarkowodoru) i kruszywa 3,1
naturalnego (pospétka gliniasta), o uziarnieniu ok. 0/32mm, grubos¢ warstwy podbudowy 20cm. 3,2
Warstwa podbudowy zuzlowej lezy na cienkiej warstwie podsypki piaskowej grubosci ok. 5cm. 3,3
3. Pod podbudowsg, do gtebokosci 0,8m ppn, znajduije sig grunt organiczny pochodzenia antropogenicznego z o 20 40 60
domieszkami gruzu ceglanego, ceramicznego, oraz z kamieniami. Grunt wysadzinowy, o niskiej nosnosci.
4. Na gtebokosci od 0,8m do 1,4m ppn znajduije sie piasek pylasty (przewarstwiony pytem na gtebokosci ok. 1,40m ppn)
5. Ponizej 1,40m ppn znajduja sie piaski drobne i srednie, a ponizej gtebokosci 2,2m ppn piasek jest wilgotny.
6. Do gtebokosci 2,5m ppn nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej, ale wysoka wilgotnos¢ gruntu ponizej gtebokosci 2,2m ppn moze swiadczy¢ o okresowych
wahaniach poziomu wody do tej gtebokosci. Warunki wodne dobre.
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