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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.1
D-M-00.00.
00

Projekt organizacji ruchu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

D-M-00.00.
00

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

7,641 km 7,641
RAZEM 7,641

2 Roboty rozbiórkowe
4

d.2
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20-150 cm) szt.

539 szt. 539,000
RAZEM 539,000

5
d.2

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości oraz żywopłotów ha

3500*4,5/10000 <strona lewa> ha 1,575
4800*4,5/10000 <strona prawa> ha 2,160

RAZEM 3,735
6

d.2
D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

3345+680+1985+500+2*2141 m 10 792,000
RAZEM 10 792,000

7
d.2

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z wywiezieniem materiału
po-frezowego

m2

70,8+30 <włączenia śr. gr. 4 cm> m2 100,800
53,580/0,03 <tabela - śr gr. 3 cm> m2 1 786,000
85,55+76,21+43,89+179+118 <skrzyżowania śr gr. 4> m2 502,650
A  (suma częściowa) ---------------

m2 2 389,450
4*2*5,1 <nad przepustami śr. gr. 10 cm> m2 40,800
1,5*5,5+1,5*6 <remont kanału na skrzyżowaniu w Karsach śr. gr. 10 cm> m2 17,250
33*1,5*5,1+17*6 <nad przykanalikami śr. gr. 10 cm> m2 354,450
85 <skrzyżowanie w Karsach śr. gr. 10 cm> m2 85,000
B  (suma częściowa) ---------------

m2 497,500
RAZEM 2 886,950

8
d.2

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm m2

poz.7B m2 497,500
RAZEM 497,500

9
d.2

D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 - 60 cm m

1047 m 1 047,000
RAZEM 1 047,000

10
d.2

D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do 100 cm m

103 m 103,000
RAZEM 103,000

11
d.2

D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

2*36*3,35*0,2+53*1,5*1*0,2 m3 64,140
RAZEM 64,140

12
d.2

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

12+12+6+8+8+10+18+40+12+30+661+34*7+140+95+36 m 1 326,000
RAZEM 1 326,000

13
d.2

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8cm na podsypce
piaskowo - cementowej, trylinki

m2

161+27+767+253+23+40+43+39+38+39+54+18+53+258+1350+34*18+302+
160+45+8*28

m2 4 506,000

RAZEM 4 506,000
14

d.2
D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

2291 m 2 291,000
RAZEM 2 291,000

15
d.2

D-01.02.04 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem

kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

16
d.2

D-01.02.04 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm o głęb. 3 m
- kanalizacja deszczowa

kpl.

3 kpl. 3,000
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RAZEM 3,000
17

d.2
D-01.02.01 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów i usunięcie słup-

ków
szt.

2+9+6*2+16 szt. 39,000
RAZEM 39,000

3 Roboty ziemne
18

d.3
D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.

III z utylizacją gruntu
m3

16777,641 <tabela> m3 16 777,641
0,5*(31,7+198,3) <skrzyżowania> m3 115,000

RAZEM 16 892,641
19

d.3
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie

kat. I-II
m3

6542,092 m3 6 542,092
RAZEM 6 542,092

20
d.3

D-02.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy m3

poz.19 m3 6 542,092
RAZEM 6 542,092

4 Jezdnia
4.1 Elementy ulic
21

d.4.1
D-02.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie

kat.I-II
m

poz.23+poz.25 m 3 469,500
RAZEM 3 469,500

22
d.4.1

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

0,065*poz.23+0,05*poz.24+0,09*poz.25 m3 298,418
RAZEM 298,418

23
d.4.1

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

3426,5 m 3 426,500
RAZEM 3 426,500

24
d.4.1

D-05.03.23 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach m

1436,5 m 1 436,500
RAZEM 1 436,500

25
d.4.1

KNNR 6
0606-04

Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

43 m 43,000
RAZEM 43,000

4.2 Poszerzenie i odtworzenie jezdni
26

d.4.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni w gr.kat.I-IV
m2

2095,038+6979,563 <tabela> m2 9 074,601
8276*(0,05+0,05+0,07) <poszerzenie ze wzgledu na stopniowanie
nawierzchni>

m2 1 406,920

poz.7B <Odtworzenie> m2 497,500
31,7 <Skrzyzowanie km 0+845> m2 31,700
183 <Skrzyżowanie w Karsach> m2 183,000
25,5+18,4 <poszerzenie skrzyzowania w Kucharkach przy kościele> m2 43,900

RAZEM 11 237,621
27

d.4.2
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-

wy po zagęszczeniu 15 cm
m2

poz.26 m2 11 237,621
RAZEM 11 237,621

28
d.4.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.27 m2 11 237,621
RAZEM 11 237,621

29
d.4.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

2095,038+6979,563 <tabela> m2 9 074,601
8276*(0,05+0,05) <poszerzenie ze wzgledu na stopniowanie nawierzchni> m2 827,600
poz.7B <Odtworzenie> m2 497,500
31,7 <Skrzyzowanie km 0+845> m2 31,700
183 <Skrzyżowanie w Karsach> m2 183,000
25,5 <poszerzenie skrzyzowania w Kucharkach przy kościele> m2 25,500

RAZEM 10 639,901
30

d.4.2
D-04.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zagęszczeniu 7

cm
m2

poz.29 m2 10 639,901
RAZEM 10 639,901

31
d.4.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

2095,038+6979,563 <tabela> m2 9 074,601
8276*(0,05) <poszerzenie ze wzgledu na stopniowanie nawierzchni> m2 413,800
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poz.7B <Odtworzenie> m2 497,500
31,7 <Skrzyzowanie km 0+845> m2 31,700
183 <Skrzyżowanie w Karsach> m2 183,000
25,5 <poszerzenie skrzyzowania w Kucharkach przy kościele> m2 25,500

RAZEM 10 226,101
32

d.4.2
D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -

grub.po zagęszcz. 5 cm (układana razem z warstwą wyrównawczą)
m2

poz.31 m2 10 226,101
RAZEM 10 226,101

4.3 Nawierzchnia jezdni
33

d.4.3
D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.38-poz.32 m2 36 793,799
RAZEM 36 793,799

34
d.4.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

poz.33 m2 36 793,799
RAZEM 36 793,799

35
d.4.3

D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy Betonem Asfaltowym AC 16 W z wbudo-
waniem mechanicznym

t

2,5*1124,43 t 2 811,075
RAZEM 2 811,075

36
d.4.3

D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

37
d.4.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

46100<Główny ciąg> m2 46 100,000
554,5 <skrzyżowanie w Karsach> m2 554,500
175,4 <Skrzyżowanie w Kucharkach przy Moście> m2 175,400
118,5+39 <Skrzyżowanie w Kucharkach przy kościele> m2 157,500
32,5 <Skrzyżowanie w Kucharkach> m2 32,500

RAZEM 47 019,900
38

d.4.3
D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -

grub.po zagęszcz. 4 cm
m2

poz.37 m2 47 019,900
RAZEM 47 019,900

4.4 Wyniesione Przejście dla pieszych oraz zatoka autobusowa
39

d.4.4
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-

wierzchni w gr.kat.I-IV
m2

48,5 <wyniesione przejście> m2 48,500
111 <zatoki autobusowe> m2 111,000

RAZEM 159,500
40

d.4.4
D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst-

wy po zagęszczeniu 15 cm
m2

poz.39 m2 159,500
RAZEM 159,500

41
d.4.4

D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego C20/25 - warstwa dolna o grub.po za-
gęszcz. 20 cm

m2

poz.40 m2 159,500
RAZEM 159,500

42
d.4.4

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

poz.41 m2 159,500
RAZEM 159,500

5 Chodniki, ciągi pieszo - rowerowe i zjazdy
5.1 Elementy Chodników, ciągów pieszo - rowerowych i zjazdów
43

d.5.1
D-02.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie

kat.I-II
m

poz.45 m 3 348,000
RAZEM 3 348,000

44
d.5.1

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

0,038*poz.45 m3 127,224
RAZEM 127,224

45
d.5.1

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

3348 m 3 348,000
RAZEM 3 348,000

46
d.5.1

D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

5.2 Ściana oporowa
47

d.5.2
D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.

III z utylizacją gruntu
m3
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poz.51*1*2,5 m3 105,000
RAZEM 105,000

48
d.5.2

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

poz.47 m3 105,000
RAZEM 105,000

49
d.5.2

D-02.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy m3

poz.48 m3 105,000
RAZEM 105,000

50
d.5.2

D-08.03.01 Ława pod ścianę oporową betonowa z betonu C12/15 m3

poz.51*1,0*0,3 m3 12,600
RAZEM 12,600

51
d.5.2 analiza indy-

widualna

Montaż ściany oporowej prefabrykowanej typu L 12 o wysokości 180 cm gru-
bości ścianki 12-15 cm dł stopy 105 cm Klasa obciążenia 1

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

5.3 Zjazdy z kostki betonowej
52

d.5.3
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokości 20

cm
m2

2605 m2 2 605,000
RAZEM 2 605,000

53
d.5.3

D-04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.I-II

m2

poz.52 m2 2 605,000
RAZEM 2 605,000

54
d.5.3

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.53 m2 2 605,000
RAZEM 2 605,000

55
d.5.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.54 m2 2 605,000
RAZEM 2 605,000

56
d.5.3

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

poz.55 m2 2 605,000
RAZEM 2 605,000

5.4 Zjazdy bitumiczne
57

d.5.4
D-04.01.01 Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni

lub chodników
m2

2022 m2 2 022,000
RAZEM 2 022,000

58
d.5.4

D-04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.I-II

m2

poz.57 m2 2 022,000
RAZEM 2 022,000

59
d.5.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) -
warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2

poz.58 m2 2 022,000
RAZEM 2 022,000

60
d.5.4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.59+29,91+25,52+28,05+43,35 m2 2 148,830
RAZEM 2 148,830

61
d.5.4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

poz.60 m2 2 148,830
RAZEM 2 148,830

5.5 Chodniki i ciągi pieszo - rowerowe
62

d.5.5
D-04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-

chni w gr.kat.I-II
m2

poz.63+poz.64 m2 4 686,500
RAZEM 4 686,500

63
d.5.5

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

2802 m2 2 802,000
RAZEM 2 802,000

64
d.5.5

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 10 cm

m2

1884,5 m2 1 884,500
RAZEM 1 884,500

65
d.5.5

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

poz.64+poz.63 m2 4 686,500
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RAZEM 4 686,500
6 Pobocza

66
d.6

D-06.03.01 Plantowanie poboczy materiałem kłsm (grubośc 15cm) m2

9921 m2 9 921,000
RAZEM 9 921,000

7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
67

d.7
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

49+7 szt. 56,000
RAZEM 56,000

68
d.7

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm (słupki z rozbiórki) szt.

5+1+2*4 szt. 14,000
RAZEM 14,000

69
d.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych

szt.

70-poz.71 szt. 58,000
RAZEM 58,000

70
d.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych (znaki z rozbiórki)

szt.

35+17 szt. 52,000
RAZEM 52,000

71
d.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych (Znaki D-6 - Tablice ze znakiem D6 na tle fluorescencyjnym)

szt.

10+2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

72
d.7 analiza indy-

widualna

Przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 z informa-
cją dotyczącą inwestycji

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

73
d.7

D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, znaków na skrzyżowaniach i przej-
ściach dla pieszych farbą chlorokauczukową

m2

694,32 m2 694,320
RAZEM 694,320

74
d.7

D-07.06.02 Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o średnicy rury 60mm m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

75
d.7

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne m

21+20+19+65 m 125,000
RAZEM 125,000

76
d.7 analiza indy-

widualna

Montaż - Radarowy wyświetlacz prędkości MP DP1+ zasilany solarnie z pane-
lem fotowoltaicznym na słupie z wysięgnikiem

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

8 Odwodnienie
8.1 Odwodnienie drogi
77

d.8.1
D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.

III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
m3

1,8*1,0*poz.82 <Rury 200 mm> m3 838,440
1,5*1,5*poz.84 <Rury 500 mm> m3 2 758,500
1,0*1,0*1,5*poz.86+poz.87+poz.88 <studnie i wpusty> m3 72,500

RAZEM 3 669,440
78

d.8.1
D-02.03.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość

do 10 m w gruncie kat. I-III
m3

poz.77 m3 3 669,440
-(3,14*0,1^2+1,0*0,2)*poz.82 m3 -107,786
-(3,14*0,2^2+1,5*0,4)*poz.84 m3 -889,586
-(3,14*0,3^2)*poz.86 m3 -1,978
-(3,14*0,25^2)*poz.87 m3 -11,775
-(3,14*0,5^2)*poz.88 m3 -1,570

RAZEM 2 656,745
79

d.8.1
D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.78 m3 2 656,745
RAZEM 2 656,745

80
d.8.1

D-02.03.01 Zakup piasku na nasyp m3

poz.79 m3 2 656,745
RAZEM 2 656,745

81
d.8.1

D-03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

poz.82+poz.84 m2 1 691,800
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RAZEM 1 691,800
82

d.8.1
D-03.02.01 Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk średnica 200 mm m

465,8 m 465,800
RAZEM 465,800

83
d.8.1

D-03.02.01 Przykanaliki do rowu - ścianki czołowe - obrukowanie wylotów kamieniem pol-
nym dla rur o śr. 20 cm

ściank.

39 ściank. 39,000
RAZEM 39,000

84
d.8.1

D-03.02.01 Kanały z rur PP SN8 dwuściennych łączonych na wcisk średnica 500 mm m

1226 <przepusty i kanał> m 1 226,000
RAZEM 1 226,000

85
d.8.1

D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - obrukowanie wylotów ka-
mieniem polnym dla rur o śr. 50 cm

ściank.

167 ściank. 167,000
RAZEM 167,000

86
d.8.1

D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP o śr 600 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

87
d.8.1

D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z
wpustem deszczowym krawęznikowym

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

88
d.8.1

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

89
d.8.1

D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - osadniki wg KPED 01.14 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

90
d.8.1

D.03.03.01 Drenaż rurowy uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury w
oplocie z geowłókniny 100 mm

m

704 m 704,000
RAZEM 704,000

91
d.8.1

KNNR 6
1302-01

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm m

5383 <strona lewa> m 5 383,000
1917 <strona prawa> m 1 917,000

RAZEM 7 300,000
92

d.8.1
D-06.01.03 Wykonanie umocnienia dna i skarp rowów płytami ażurowymi typu "Meba" o

wym. 40x60x8
m2

2*15*1+15*0,5 m2 37,500
RAZEM 37,500

8.2 Remont przepustów pod drogą powiatową
93

d.8.2
D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.

III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
m3

2,5*2*0,8*poz.99 m3 192,000
RAZEM 192,000

94
d.8.2

D-02.03.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.93 m3 192,000
-(3,14*0,5^2)*poz.99 m3 -37,680
-2*0,5*poz.99 m3 -48,000
-2,5*2*0,5*2*4 m3 -20,000

RAZEM 86,320
95

d.8.2
D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.94 m3 86,320
RAZEM 86,320

96
d.8.2

D-02.03.01 Zakup piasku na nasyp m3

poz.95 m3 86,320
RAZEM 86,320

97
d.8.2

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

0,15*1,2*poz.99 m3 8,640
RAZEM 8,640

98
d.8.2

KNR-W 2-02
0201-06

Ławy fundamentowe betonowe trapezowe szerokości do 1.5 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0,15*1,0*poz.99 m3 7,200
RAZEM 7,200

99
d.8.2

KNR 2-33
0601-03

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno-
otworowych z rur żelbetowych Wipro o śr. 80 cm

m

4*12 m 48,000
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RAZEM 48,000
100

d.8.2
KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

4*2,5*0,5*0,5 m3 2,500
RAZEM 2,500

101
d.8.2

KNR 2-33
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ruro-
wych

m3

4*((2*1,5*0,3)-(3,14*0,5^2*0,3)) m3 2,658
RAZEM 2,658

9 Remont mostu w Kucharkach
9.1 Roboty rozbiórkowe
102

d.9.1
KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

7,1*8+2*7,1*4 m2 113,600
RAZEM 113,600

103
d.9.1

KNNR 6
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

2*7*4 m2 56,000
RAZEM 56,000

104
d.9.1

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.103 m2 56,000
RAZEM 56,000

105
d.9.1

KNR 2-33
0706-03

Demontaż krawężników na prostej m

2*(8+8) m 32,000
RAZEM 32,000

106
d.9.1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm m3

2*12*1,5*0,4 m3 14,400
RAZEM 14,400

107
d.9.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.106 m3 14,400
RAZEM 14,400

9.2 Remont poręczy oraz montaż nowych poręczy przy schodach
108

d.9.2
KNR 2-33
0702-03

Demontaż poręczy mostowych t

0,48 t 0,480
RAZEM 0,480

109
d.9.2

KNR 2-33
0718-06

Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumienio-
wo-ścierne (piaskowanie) do II st. czystości

t

poz.108 t 0,480
RAZEM 0,480

110
d.9.2

KNR 2-33
0702-01

Montaż poręczy mostowych - odcinki proste - poręcze z rozbiórki z dwukrot-
nym malowaniem

t

poz.108 t 0,480
RAZEM 0,480

111
d.9.2

KNNR 6
0701-03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m - schody

m

4,8+4,0 m 8,800
RAZEM 8,800

9.3 Naprawa powierzchni betonowych
112

d.9.3
KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych m2

4*0,5*4,6*2,8+0,3*2*12+2*2,5*9,7 m2 81,460
RAZEM 81,460

113
d.9.3

KNR K-01
0115-03

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni
pionowych

m2

poz.112 m2 81,460
RAZEM 81,460

9.4 Wykonanie płyt przejściowych
114

d.9.4
KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

7,0*3,0*2 m2 42,000
RAZEM 42,000

115
d.9.4

KNNR 6
0107-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm

m3

0,51*7*3*2 m3 21,420
RAZEM 21,420

116
d.9.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

6,0*3,0*2 m2 36,000
RAZEM 36,000

117
d.9.4

D-04.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zagęszczeniu 7
cm

m2

poz.116 m2 36,000
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RAZEM 36,000
118

d.9.4
D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

poz.117 m2 36,000
RAZEM 36,000

119
d.9.4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm (układana razem z warstwą wyrównawczą)

m2

poz.118 m2 36,000
RAZEM 36,000

9.5 Przebudowa kap chodnikowych
120

d.9.5
KNR K-01
0103-01

Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych
przez frezowanie

m2

2*1,5*8 m2 24,000
RAZEM 24,000

121
d.9.5

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych m2

2*0,5*8+0,3*8*2+2*1,5*8 m2 36,800
RAZEM 36,800

122
d.9.5

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu BETON
B35

m3

2*0,3*0,5*8 m3 2,400
RAZEM 2,400

123
d.9.5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie siatka góra dół z prętów fi 10

t

0,151 t 0,151
RAZEM 0,151

124
d.9.5

KNR 2-33
0701-03

Ułożenie mostowych elementów dylatacji z blachy - wzdłuż połączenia starego
i nowego betonu

m

2*8 m 16,000
RAZEM 16,000

125
d.9.5

KNR AT-04
0108-02

Powierzchnie antypoślizgowe z zywic poliuretanowych lub epoksydowych z od-
pyleniem i zagrunowaniemgr. 4mm układane na chodnikach

m2

2,0*8*2 m2 32,000
RAZEM 32,000

126
d.9.5

kalkulacja
własna 

Wykonanie zalewki z zywic poliuretanowo-eposydowych wzdłuz kraweznika
ilosci zalewki na 1m 0.48KG

m2

poz.125 m2 32,000
RAZEM 32,000

9.6 Nawierzchni jezdni
127

d.9.6
KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych m2

7*8 m2 56,000
RAZEM 56,000

128
d.9.6

KNR 2-33
0714-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na gorąco -
poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 100 m2

m2

7*8+2*7*4 m2 112,000
RAZEM 112,000

129
d.9.6

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

poz.128 m2 112,000
RAZEM 112,000

130
d.9.6

KNR 2-33
0706-01

Montaż mostowych krawężników kamiennych na prostej m

poz.105 m 32,000
RAZEM 32,000

131
d.9.6

KNR 2-33
0701-03

Ułożenie mostowych elementów dylatacji z blachy m

2*(1,5+1,5+7) m 20,000
RAZEM 20,000

132
d.9.6

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

6*8 m2 48,000
RAZEM 48,000

10 Roboty wykończeniowe
10.1 Zieleń
133

d.10.
1

KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III m2

29250 m2 29 250,000
RAZEM 29 250,000

134
d.10.

1

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. (Hu-
mus z wykopów)

m2

poz.133 m2 29 250,000
RAZEM 29 250,000
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135
d.10.

1

KNR 2-21
0301-07

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m -
Klon polny

szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

10.2 Pozostałe
136

d.10.
2

D-06.01.03 Umocnienie z płyt betonowych typu meba gr. 8cm dna i skarp rowu na podsyp-
ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

34*1 m2 34,000
RAZEM 34,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1

d.1
D-M-00.00.00 Projekt organizacji ruchu szt 1

2
d.1

D-M-00.00.00 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1

3
d.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 7,641

Razem dział: Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty rozbiórkowe
4

d.2
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20-150 cm) szt. 539

5
d.2

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości
oraz żywopłotów

ha 3,735

6
d.2

D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 6-10 cm

m 3345+680+
1985+500+

2*2141 =
10792,000

7
d.2

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4-8 cm z
wywiezieniem materiału po-frezowego

m2 2 886,950

8
d.2

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grub. 20 cm

m2 poz.7B =
497,500

9
d.2

D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.
40 - 60 cm

m 1 047

10
d.2

D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.
do 100 cm

m 103

11
d.2

D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ła-
wy betonowe

m3 2*36*3,35*
0,2+53*1,5*

1*0,2 =
64,140

12
d.2

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na pod-
sypce cem.piaskowej

m 12+12+6+8+
8+10+18+

40+12+30+
661+34*7+
140+95+36
= 1326,000

13
d.2

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej
gr. 8cm na podsypce piaskowo - cementowej, trylinki

m2 161+27+
767+253+

23+40+43+
39+38+39+
54+18+53+
258+1350+

34*18+302+
160+45+8*

28 =
4506,000

14
d.2

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 2 291

15
d.2

D-01.02.04 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych
o śr. 500 mm z osadnikiem

kpl. 18

16
d.2

D-01.02.04 Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr.
1000 mm o głęb. 3 m - kanalizacja deszczowa

kpl. 3

17
d.2

D-01.02.01 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogows-
kazów i usunięcie słupków

szt. 2+9+6*2+16
= 39,000

Razem dział: Roboty rozbiórkowe
3 Roboty ziemne

18
d.3

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z utylizacją gruntu

m3 16 892,641

19
d.3

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

m3 6 542,092

20
d.3

D-02.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejs-
ce budowy

m3 poz.19 =
6542,092

Razem dział: Roboty ziemne
4 Jezdnia

4.1 Elementy ulic
21

d.4.
1

D-02.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
40x40 cm w gruncie kat.I-II

m poz.23+poz.
25 =

3469,500
22

d.4.
1

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/
15

m3 0,065*poz.
23+0,05*

poz.24+
0,09*poz.25

= 298,418
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(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
23

d.4.
1

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej

m 3 426,5

24
d.4.

1

D-05.03.23 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzę-
dach

m 1 436,5

25
d.4.

1

KNNR 6 0606-
04

Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m 43

4.2 Poszerzenie i odtworzenie jezdni
26

d.4.
2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2 11 237,621

27
d.4.

2

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 poz.26 =
11237,621

28
d.4.

2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
20 cm

m2 poz.27 =
11237,621

29
d.4.

2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5
kg/m2

m2 10 639,901

30
d.4.

2

D-04.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 7 cm

m2 poz.29 =
10639,901

31
d.4.

2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3
kg/m2

m2 10 226,101

32
d.4.

2

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm (układana
razem z warstwą wyrównawczą)

m2 poz.31 =
10226,101

4.3 Nawierzchnia jezdni
33

d.4.
3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 poz.38-poz.
32 =

36793,799
34

d.4.
3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3
kg/m2

m2 poz.33 =
36793,799

35
d.4.

3

D-04.08.01 Wyrównanie istniejącej podbudowy Betonem Asfalto-
wym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym

t 2,5*1124,43
= 2811,075

36
d.4.

3

D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 2

37
d.4.

3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3
kg/m2

m2 47 019,900

38
d.4.

3

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 poz.37 =
47019,900

4.4 Wyniesione Przejście dla pieszych oraz zatoka autobusowa
39

d.4.
4

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2 159,500

40
d.4.

4

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 poz.39 =
159,500

41
d.4.

4

D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego C20/25 - warstwa
dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm

m2 poz.40 =
159,500

42
d.4.

4

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 poz.41 =
159,500

Razem dział: Jezdnia
5 Chodniki, ciągi pieszo - rowerowe i zjazdy

5.1 Elementy Chodników, ciągów pieszo - rowerowych i zjazdów
43

d.5.
1

D-02.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x40 cm w gruncie kat.I-II

m poz.45 =
3348,000

44
d.5.

1

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 0,038*poz.
45 =

127,224
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
45

d.5.
1

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 3 348

46
d.5.

1

D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 3

5.2 Ściana oporowa
47

d.5.
2

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z utylizacją gruntu

m3 poz.51*1*2,5
= 105,000

48
d.5.

2

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

m3 poz.47 =
105,000

49
d.5.

2

D-02.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejs-
ce budowy

m3 poz.48 =
105,000

50
d.5.

2

D-08.03.01 Ława pod ścianę oporową betonowa z betonu C12/15 m3 poz.51*1,0*
0,3 = 12,600

51
d.5.

2
analiza indywi-
dualna

Montaż ściany oporowej prefabrykowanej typu L 12 o
wysokości 180 cm grubości ścianki 12-15 cm dł stopy
105 cm Klasa obciążenia 1

m 42

5.3 Zjazdy z kostki betonowej
52

d.5.
3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 2 605

53
d.5.

3

D-04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II

m2 poz.52 =
2605,000

54
d.5.

3

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 poz.53 =
2605,000

55
d.5.

3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
20 cm

m2 poz.54 =
2605,000

56
d.5.

3

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 poz.55 =
2605,000

5.4 Zjazdy bitumiczne
57

d.5.
4

D-04.01.01 Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodników

m2 2 022

58
d.5.

4

D-04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II

m2 poz.57 =
2022,000

59
d.5.

4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.
20 cm

m2 poz.58 =
2022,000

60
d.5.

4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 poz.59+
29,91+
25,52+

28,05+43,35
= 2148,830

61
d.5.

4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa
ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2 poz.60 =
2148,830

5.5 Chodniki i ciągi pieszo - rowerowe
62

d.5.
5

D-04.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II

m2 poz.63+poz.
64 =

4686,500
63

d.5.
5

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 2 802

64
d.5.

5

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
1,5 MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 1 884,5

65
d.5.

5

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 poz.64+poz.
63 =

4686,500
Razem dział: Chodniki, ciągi pieszo - rowerowe i zjazdy

6 Pobocza
66

d.6
D-06.03.01 Plantowanie poboczy materiałem kłsm (grubośc 15cm) m2 9 921

Razem dział: Pobocza
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

67
d.7

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm

szt. 49+7 =
56,000

68
d.7

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm (słupki z rozbiórki)

szt. 5+1+2*4 =
14,000

69
d.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,naka-
zu,ostrzegawczych,informacyjnych

szt. 70-poz.71 =
58,000

70
d.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,naka-
zu,ostrzegawczych,informacyjnych (znaki z rozbiórki)

szt. 35+17 =
52,000

71
d.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,naka-
zu,ostrzegawczych,informacyjnych (Znaki D-6 - Tablice
ze znakiem D6 na tle fluorescencyjnym)

szt. 10+2 =
12,000

72
d.7 analiza indywi-

dualna

Przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2 z informacją dotyczącą inwestycji

szt. 2

73
d.7

D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, znaków na
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chloro-
kauczukową

m2 694,32

74
d.7

D-07.06.02 Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o średnicy
rury 60mm

m 60

75
d.7

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne m 21+20+19+
65 =

125,000
76

d.7 analiza indywi-
dualna

Montaż - Radarowy wyświetlacz prędkości MP DP1+ za-
silany solarnie z panelem fotowoltaicznym na słupie z
wysięgnikiem

kpl. 2

Razem dział: Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
8 Odwodnienie

8.1 Odwodnienie drogi
77

d.8.
1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 3 669,440

78
d.8.

1

D-02.03.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 2 656,745

79
d.8.

1

D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 poz.78 =
2656,745

80
d.8.

1

D-02.03.01 Zakup piasku na nasyp m3 poz.79 =
2656,745

81
d.8.

1

D-03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20
cm

m2 poz.82+poz.
84 =

1691,800
82

d.8.
1

D-03.02.01 Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk średnica 200
mm

m 465,8

83
d.8.

1

D-03.02.01 Przykanaliki do rowu - ścianki czołowe - obrukowanie
wylotów kamieniem polnym dla rur o śr. 20 cm

ściank. 39

84
d.8.

1

D-03.02.01 Kanały z rur PP SN8 dwuściennych łączonych na wcisk
średnica 500 mm

m 1226 <prze-
pusty i

kanał> =
1226,000

85
d.8.

1

D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - obru-
kowanie wylotów kamieniem polnym dla rur o śr. 50 cm

ściank. 167

86
d.8.

1

D-03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe z rur PP o śr 600
mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt 7

87
d.8.

1

D-03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym krawęz-
nikowym

szt. 60

88
d.8.

1

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 2

89
d.8.

1

D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - osadniki wg KPED 01.
14

szt 3

90
d.8.

1

D.03.03.01 Drenaż rurowy uprzednio przygotowanej obsypce w wy-
kopie suchym - rury w oplocie z geowłókniny 100 mm

m 704
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
91

d.8.
1

KNNR 6 1302-
01

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 10 cm

m 7 300,000

92
d.8.

1

D-06.01.03 Wykonanie umocnienia dna i skarp rowów płytami ażu-
rowymi typu "Meba" o wym. 40x60x8

m2 2*15*1+15*
0,5 = 37,500

8.2 Remont przepustów pod drogą powiatową
93

d.8.
2

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 2,5*2*0,8*
poz.99 =

192,000
94

d.8.
2

D-02.03.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 86,320

95
d.8.

2

D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 poz.94 =
86,320

96
d.8.

2

D-02.03.01 Zakup piasku na nasyp m3 poz.95 =
86,320

97
d.8.

2

KNR 2-31 0605-
01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa
żwirowa

m3 0,15*1,2*
poz.99 =

8,640
98

d.8.
2

KNR-W 2-02
0201-06

Ławy fundamentowe betonowe trapezowe szerokości do
1.5 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,15*1,0*
poz.99 =

7,200
99

d.8.
2

KNR 2-33 0601-
03

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogo-
wych rurowych jednootworowych z rur żelbetowych Wi-
pro o śr. 80 cm

m 4*12 =
48,000

100
d.8.

2

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości
do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 4*2,5*0,5*
0,5 = 2,500

101
d.8.

2

KNR 2-33 0606-
01

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepus-
tów drogowych rurowych

m3 4*((2*1,5*
0,3)-(3,14*

0,5^2*0,3)) =
2,658

Razem dział: Odwodnienie
9 Remont mostu w Kucharkach

9.1 Roboty rozbiórkowe
102
d.9.

1

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do
1 km

m2 7,1*8+2*7,1*
4 = 113,600

103
d.9.

1

KNNR 6 0803-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej

m2 2*7*4 =
56,000

104
d.9.

1

KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie

m2 poz.103 =
56,000

105
d.9.

1

KNR 2-33 0706-
03

Demontaż krawężników na prostej m 2*(8+8) =
32,000

106
d.9.

1

KNR 4-04 0306-
01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50
cm

m3 2*12*1,5*0,4
= 14,400

107
d.9.

1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 poz.106 =
14,400

9.2 Remont poręczy oraz montaż nowych poręczy przy schodach
108
d.9.

2

KNR 2-33 0702-
03

Demontaż poręczy mostowych t 0,48

109
d.9.

2

KNR 2-33 0718-
06

Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalo-
wych mostów strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II
st. czystości

t poz.108 =
0,480

110
d.9.

2

KNR 2-33 0702-
01

Montaż poręczy mostowych - odcinki proste - poręcze z
rozbiórki z dwukrotnym malowaniem

t poz.108 =
0,480

111
d.9.

2

KNNR 6 0701-
03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z
rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm
co 1.5 m - schody

m 4,8+4,0 =
8,800

9.3 Naprawa powierzchni betonowych
112
d.9.

3

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betono-
wych nie malowanych

m2 4*0,5*4,6*
2,8+0,3*2*

12+2*2,5*
9,7 = 81,460
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
113
d.9.

3

KNR K-01
0115-03

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie
dwukrotne powierzchni pionowych

m2 poz.112 =
81,460

9.4 Wykonanie płyt przejściowych
114
d.9.

4

KNNR 6 0109-
02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem
i wodą

m2 7,0*3,0*2 =
42,000

115
d.9.

4

KNNR 6 0107-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. po-
nad 10 cm

m3 0,51*7*3*2 =
21,420

116
d.9.

4

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 6,0*3,0*2 =
36,000

117
d.9.

4

D-04.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warst-
wy po zagęszczeniu 7 cm

m2 poz.116 =
36,000

118
d.9.

4

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3
kg/m2

m2 poz.117 =
36,000

119
d.9.

4

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm (układana
razem z warstwą wyrównawczą)

m2 poz.118 =
36,000

9.5 Przebudowa kap chodnikowych
120
d.9.

5

KNR K-01
0103-01

Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z
powierzchni poziomych przez frezowanie

m2 2*1,5*8 =
24,000

121
d.9.

5

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betono-
wych nie malowanych

m2 2*0,5*8+0,3*
8*2+2*1,5*8

= 36,800
122
d.9.

5

KNR 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pom-
py do betonu BETON B35

m3 2*0,3*0,5*8
= 2,400

123
d.9.

5

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie siatka góra dół z prętów fi 10

t 0,151

124
d.9.

5

KNR 2-33 0701-
03

Ułożenie mostowych elementów dylatacji z blachy -
wzdłuż połączenia starego i nowego betonu

m 2*8 = 16,000

125
d.9.

5

KNR AT-04
0108-02

Powierzchnie antypoślizgowe z zywic poliuretanowych
lub epoksydowych z odpyleniem i zagrunowaniemgr.
4mm układane na chodnikach

m2 2,0*8*2 =
32,000

126
d.9.

5

kalkulacja włas-
na 

Wykonanie zalewki z zywic poliuretanowo-eposydowych
wzdłuz kraweznika ilosci zalewki na 1m 0.48KG

m2 poz.125 =
32,000

9.6 Nawierzchni jezdni
127
d.9.

6

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betono-
wych nie malowanych

m2 7*8 = 56,000

128
d.9.

6

KNR 2-33 0714-
03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wy-
konywane na gorąco - poziome z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2

m2 7*8+2*7*4 =
112,000

129
d.9.

6

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z
papy zgrzewalnej

m2 poz.128 =
112,000

130
d.9.

6

KNR 2-33 0706-
01

Montaż mostowych krawężników kamiennych na prostej m poz.105 =
32,000

131
d.9.

6

KNR 2-33 0701-
03

Ułożenie mostowych elementów dylatacji z blachy m 2*(1,5+1,5+
7) = 20,000

132
d.9.

6

D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa
wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm

m2 6*8 = 48,000

Razem dział: Remont mostu w Kucharkach
10 Roboty wykończeniowe

10.1 Zieleń
133

d.
10.1

KNNR 1 0503-
05

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy-
pów w gruntach kat.I-III

m2 29 250

134
d.

10.1

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 10 cm. (Humus z wykopów)

m2 poz.133 =
29250,000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
135

d.
10.1

KNR 2-21 0301-
07

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych
na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zapra-
wą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Klon polny

szt. 80

10.2 Pozostałe
136

d.
10.2

D-06.01.03 Umocnienie z płyt betonowych typu meba gr. 8cm dna i
skarp rowu na podsypce piaskowej z wypełnieniem spo-
in piaskiem

m2 34*1 =
34,000

Razem dział: Roboty wykończeniowe
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Roboty pomiarowe i przygoto-
wawcze

2 Roboty rozbiórkowe
3 Roboty ziemne
4 Jezdnia

4.1 Elementy ulic
4.2 Poszerzenie i odtworzenie jezdni
4.3 Nawierzchnia jezdni
4.4 Wyniesione Przejście dla pie-

szych oraz zatoka autobusowa
5 Chodniki, ciągi pieszo - rowero-

we i zjazdy
5.1 Elementy Chodników, ciągów

pieszo - rowerowych i zjazdów
5.2 Ściana oporowa
5.3 Zjazdy z kostki betonowej
5.4 Zjazdy bitumiczne
5.5 Chodniki i ciągi pieszo - rowero-

we
6 Pobocza
7 Oznakowanie i urzadzenia bez-

pieczenstwa ruchu
8 Odwodnienie

8.1 Odwodnienie drogi
8.2 Remont przepustów pod drogą

powiatową
9 Remont mostu w Kucharkach

9.1 Roboty rozbiórkowe
9.2 Remont poręczy oraz montaż no-

wych poręczy przy schodach
9.3 Naprawa powierzchni betono-

wych
9.4 Wykonanie płyt przejściowych
9.5 Przebudowa kap chodnikowych
9.6 Nawierzchni jezdni
10 Roboty wykończeniowe

10.1 Zieleń
10.2 Pozostałe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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