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Skala:Rysunek nr:

2.7

Zespół projektu Nr uprawnień budowlanych Podpis

Data:

08.2018 r.

Adres inwest.

Inwestor

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P

na odcinku Krzywosądów - Kucharki

Jednostka ewidencyjna Gołuchów;

 obręb ewidencyjny Krzywosądów dz. nr: 135/4

obręb ewidencyjny Karsy dz. nr: 279; 649; 623; 344/5; 341; 471/2; 650; 661; 470;

obręb Kucharki dz. nr: 80; 37; 40

1:1000

Projektant

b. drogowa

Projekt zagospodarowania terenu

mgr inż. Lech Marciniak

WKP/0285/OWOD/09

spec. drogowa

Asystent

b. drogowa

Sprawdzający

b. drogowa

mgr inż. Piotr Kołaski

UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inżynieryjna

Projekt zagospodarowania terenu - cz. rysunkowa

Poświadczam zgodność kopii mapy

do celów projektowych oryginałem

mgr. inż. Piotr Kołaski

Krawędź jezdni

Granice działek

Oś drogi

Krawędź pobocza

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy AC 11S

Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa gr 8 cm

Nawierzchnia zjazdów i zatok - kostka betonowa gr. 8 cm

Nawierzchnia ciągu pieszo - rowerowego - kostka betonowa gr. 8 cm

Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej

Wpust deszczowy

Przykanalik - rura PVC Ø 200 mm

Oczyszczenie rowu przydrożnego

Mur oporowy

Rura drenarska w śladzie starego rowu

Ściek korytkowy

Nawierzchnia zjazdów - beton asfaltowy AC 11S

Przejście dla pieszych / przejazd dla rowerów

Remont istniejących przepustów i kanałów zakończonych obrukowaniem

LEGENDA

Istniejaca krawędź jezdni z pomiaru geodezyjnego

Oczyszczenie rowu przydrożnego z umocnieniem płytami meba


