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Pleszew dn. 07.12.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 1202)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu:

l\é%%vgévgigggg Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec
ADRES OBIEKTU Powiat Pleszewski, Gmina Dobrzyca, obreb 0010 Kozminiec
BUDOWLANEGO dz. nr: 373; 372; 371, 275,356
INWESTOR Zarzad Drog Powiatowych
ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew
ADRES INWESTORA ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS

PROJEKTANT Mgr inz. Piotr Kotaski

UAN-8386/84/84
B. DROGOWA Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ

Urzad Wuls 50k

WYBZIAL -

Kaligz . ania20 gTudnis o84

£265L U6 WLANEGO
6/54/64

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW ODOWEG:O

ych w bt ictwie

do petnieni dzielnych funkcji
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R

Na podstawie § O Ustel, 5 e | §13 ust. 1 pkb. o it

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenoyej i Ochirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.'w sprawie

samodzielnych fur;kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel{ka) Piotr licha KO LASKI
(imig i nazwiska)

—
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(tytut naukowy ~— zawodowy)

™
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(rodzaj funkcji)
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(specjalizacja zawodowa)

WA Krakéw MA-BUA/14 zam. Nr 118-83 . DN-15 zam, 0919-82 2900 szt

jest upowazniony(a) do:

Obywatel(kay .E10%T liichaX K O B A SK I
. . (imig i nazwisko)
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2/ sporzadzania projektdéw budowli ardg, lotnislk

. oA s ] e
i manipulacyinych oraz typowych mostdw i przepuston.
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO PIIB PROJEKTANTA
B. DROGOWEJ

® POLSKA
I Z B A

%:{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-EUK-66C-EM9 *

Pan Piotr Kofaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdow Budownictwa www . piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZ. OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec

ADRES OBIEKTU

Powiat Pleszewski, Gmina Dobrzyca, obrgb 0010 Kozminiec

BUDOWLANEGO dz. nr: 373; 372; 371, 275,356
KATEGORIA OBIEKTU IV:
BUDOWLANEGO ’
Zarzad Drog Powiatowych
INWESTOR ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew
ADRES INWESTORA ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest na dziatkach 373; 372; 371; 275;

356. Przebiega od drogi powiatowej nr 4173P do granic powiatu w stron¢ miejscowosci

Wyki. Droga na planowanym do przebudowy odcinku dtugosci 0,996 km przebiega w terenie

zabudowanym. W chwili obecnej droga ma nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 4,90-5,0m

z odcinkowymi przewe¢zeniami do 4,40m.

Lewostronnie wystepuje pobocze gruntowe o szerokosci od 3,60- 3,80m po ktéorym

przebiegata trasa kolei waskotorowej, prawostronnie pobocze o szerokosci 1,0- 1,2m.

Obustronnie wystgpuje réw przydrozny wymagajacy odmulenia. Na trasie drogi

przewiduja dwa przepusty pod korona drogi @ 600mm wymagajace remontu i obrukowania

wlotow

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa ma za zadanie:

e dostosowa¢ droge do parametrow drogi kat. Z poprzez poszerzenie pasow ruchu,

e wzmocnienie istniejacej nawierzchni

e poprawienie bezpieczenstwa pieszych przez wybudowanie prawostronnego chodnika i

wprowadzenie elementow bezpieczenstwa ruchu

e przebudowg istniejacych zjazdéw oraz ograniczenie mozliwos$ci parkowania na drodze

e uporzadkowanie odwodnienia pasa drogowego




Przedmiotowy obiekt bedzie wykonany zgodnie z zalaczong czeScig rysunkowa

projektu zagospodarowania terenu wkre§lang na kopii aktualnej mapy do celow

opiniodawczych w skali 1:1000 z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania.

W ramach budowy projektuje si¢:
= poszerzenie jezdni
= remont przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami
= wykonanie zjazdéw na posesje
» wykonanie §cieku przykraweznikowego
= wykonanie wpustow ulicznych i przykanalikéw
= wykonanie chodnika
= wykonanie wyrdwnania i wzmocnienia istniejgcej nawierzchni

» wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

4. ZESTAWIENIE PARAMETROW POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA:
Dhugos$¢ projektowanej drogi 996 m
Powierzchnia nawierzchni jezdni 5989,20 m?
Dhugos$¢ projektowanego chodnika 1113,70 m
Szerokos$¢ projektowanego chodnika 2,00 m
Powierzchnia chodnikow, (kostka betonowa) 2349,90 m*
Powierzchnia zjazdow (kostka betonowa) 393,50 m?
Dhugos$¢ pobocza szer. 1,0 m ulepszonego kruszywem 768,30 m
Dhugo$¢ remontowanych przepustéw pod korong drogi 23,00 m
Dhugos$¢ remontowanych przepustow pod zjazdami 28,00 m
Ilo$¢ studni $ciekowych 25,00 szt
Dhugos¢ przykanalikow 84,60 m




Dhugo$¢ rowu do odmulenia 955,00 m

5. WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY:

5.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

= Linia zabudowy dla dziatek pasa drogowego: 373; 372; 371; 275;356- brak,

= Projektowana inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej 1 nie utrudnia
prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami $§rodowiska, zgodnie z wymogami
ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska,

= nie projektuje sieci niezwigzanych z droga,

=  brak kolizji z siecig drenarska,

= planowang inwestycje zaprojektowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne,

= [stniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chroni¢, w szczegdlnosci nie
dopusci¢ do ich zniszczenia lub przemieszczenia

5.2. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspolczesnej:

= inwestycja z uwagi na rodzaj i charakter oraz skal¢ nie bedzie miata znaczacego
negatywnego oddziatywania na cele ochrony obszarow chronionych oraz na przedmioty
ochrony, integralno$¢ obszardéw i spojnos¢ europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000,

= Planowana inwestycja nie bedzie powodowata zalewania terenow sasiednich,

= Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Ewentualne zagrozenia
dla srodowiska wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji robot i zwigzane bgda z praca
sprzgtu cigzkiego.

= Inwestycja nie bgdzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin 1 zwierzat objetych ochronna.

= wszelkie znaleziska odkryte podczas wykopéw w czasie trwania prac a majace cechy
zabytkow nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie zglosi¢ Wojewodzkiemu Konserwatorowi
zabytkow

= Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow.
Ewentualne ucigzliwosci wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji robot i zwigzane
beda z praca sprzetu ciezkiego

= Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:

- ustawie 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2017r. 519 ze zmianami) oraz warunkami korzystania z jego zasobow,
z uwzglednieniem wymagan zrownowazonego rozwoju,



- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2018.
poz. 142 ze zmianami).

5.3. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
= dostep - do istniejgcej drogi powiatowej nr 4173P

= energia elektryczna — odrgbne opracowanie

= zapotrzebowanie na wodg - nie dotyczy,

= zapotrzebowanie na $cieki i odpady bytowe - nie dotyczy,

= wody opadowe i1 roztopowe:

- z drogi powiatowej poprzez spadki podluzne i poprzeczne do istniejacego rowu
przydroznego

= odpady state - brak,

= kolizja z sieciami infrastruktury techniczne;j
— z dwoma stupami o§wietlenia ulicznego powodujacymi miejscowe zwezenie chodnika
do 1,25m, dopuszczalne w ramach rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.4. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

= Projektowana przebudowa nie zmieni obecnych warunkéw gruntowo - wodnych. Wody
opadowe zostang uporzadkowane.

» Inwestycja nie bedzie zalewac terenow przylegtych,

» Przebudow¢ zaprojektowano stosujagc rozwigzania techniczne 1 organizacyjne
ograniczajgce ucigzliwosci dla srodowiska 1 ludzi.

» Inwestycja nie pozbawi: dostepu do drogi, mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej, $rodkow 1acznosci, dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

5.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Informacje podstawowe

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumie¢  ,,...teren wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane ztym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu", czyli innymi stowy jest to teren,
ktory po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme,
wysokos$¢, konstrukcje i1 inne jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne
niedogodnosci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia
doptywu $wiatla dziennego a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania
lub zagospodarowania sasiednich dziatlek. Ponadto nalezy pamigtaé, ze obszar
oddziatywania wychodzacy poza obszar dzialki moze dotyczy¢ nie tylko samych
budowanych obiektow, ale 1 urzadzen z nimi zwigzanych np. lokalizacji szamba, studni,
drenazu rozsaczajacego z przydomowej oczyszczalni §ciekdw itp.



Ustalenie obszaru oddzialywania

dla omawianej inwestycji ustalono:

e wszystkie prace zwigzane z budowa przedmiotowych obiektow beda si¢ zamykac
w granicach dziatek nr: 373; 372; 371; 275,356 obregb 0010 KoZminiec

e teren objety inwestycja jest polozony poza obszarem NATURA 2000,

e zanieczyszczenie powietrza, wody 1 gleby od projektowanych obiektow nie bgdzie
miato miejsca,

e ucigzliwo$ci dla terendw przyleglych powodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne 1 promieniowanie nie wystepuja,

e projektowane obiekty budowlane nie naruszaja  stosunkéw  wodnych
powierzchniowych 1ipodziemnych w sposob majacy wplyw na stosunki wodne
powierzchniowe 1 podziemne dziatek przylegtych,

e brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terenow sasiednich.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu kulturowego:

e Dziatki nr 373; 372; 371; 275,356 obreb 0010 Kozminiec nie sg zlokalizowane na
terenach objetych ochrong przyrody

e planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢, o ktorych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)

e nalezy spelni¢ wymagania Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami);

Podsumowanie

W $wietle powyzszego informuje, iz obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji, to jest
przebudowy drogi powiatowej zamknie si¢ w granicach dziatek objetej inwestycja.
Podstawa prawna, w oparciu o ktorg dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
jest art. 3, pkt 20 Prawa Budowlanego.

5.6. Przystosowanie do potrzeb osob niepelnosprawnych i zapewnienie drog i dojazdow
pozarowych

Zaproponowane rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo ruchu na drodze z predkoscia
dostosowana do warunkoéw widocznosci, stanu nawierzchni i1 ograniczen wynikajacych
z organizacji ruchu. Zastosowane spadki obnizenia kraweznika na przej$ciach dla
pieszych nie ograniczajg dostgpnosci do drogi osobom niepetnosprawnym.

Projektowana droga spetnia wymagania w zakresie drog 1 dojazdow pozarowych.

5.7. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych

Zmiana statej organizacji ruchu objeta jest odrebnym opracowaniem

5.8. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych
nie dotyczy
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FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Kotaski
B. DROGOWA UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec

ADRES OBIEKTU

Powiat Pleszewski, Gmina Dobrzyca, obrgb 0010 Kozminiec

BUDOWLANEGO dz. nr: 373; 372; 371; 275,356
Zarzad Drog Powiatowych

INWESTOR ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew

ADRES INWESTORA ul. Gen. Hallera 54 63-300 Pleszew
INWESTOR Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie

Ul. Gen. Hallera 54
ADRES INWESTORA 63-300 Pleszew
FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
B. DROGOWA UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
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2.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m.

Kozminiec

Przed rozpoczeciem robot budowlanych na terenie lokalizacji obiektu nalezy wyznaczy¢ 0§
oraz krawedzie jezdni, poszerzen, chodnikow 1 zjazdéw na posesje

obstuga geodezyjna przez caly czas trwanie robot,
Po wytyczeniu nalezy przystapi¢ do wykonywania wykopow 1 nasypow,

Do wykonania prac w wykopie stosowa¢ zgodnie z wymogami BHP odpowiednich
zabezpieczen oraz uzywac sprzetu i narzedzi odpowiednich do danego rodzaju robot.

wykonanie wpustéw, przykanalikow oraz remont przepustow pod zjazdami i pod korong
drogi,

wykonanie konstrukcji poszerzen oraz nawierzchni jezdni chodnikow i wjazdow,
prace wykonczeniowe

Wszystkie otwory prawidtowo zabezpieczy¢.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogowym

W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac si¢ bedzie:
© istniejgca droga,
o sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa.

WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI.

caty obszar budowanej drogi w zakresie ruchu samochodowego,
elementy infrastruktury podziemne;j,
elementy infrastruktury napowietrzne;.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne

zawalenie si¢ $cian wykopu
wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu

6.

Wykonywanie robot pod ruchem

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
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. Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

. Przed przystagpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegodlnie niebezpiecznych
pracodawca jest zobowigzany:

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow 1 czynnosci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowaé pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualne;,

okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osob¢ do bezposredniego nadzoru 1 udzielania pierwszej pomocy

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zosta¢
dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
1 INNYCH ZAGROZEN.

. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego,
. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

. w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
w szczegblnoscei:

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,
uzywac okulary ochronne, rekawice ochronne, itp.,

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ i zapewni¢ drogi ewakuacji,

zorganizowac staly nadzor.

. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac¢ ustalenia zawarte w planie bioz
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