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Pleszew dn. 07.12.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano - wykonawczy inwestycji:

Nazwa: inwestycji: ~ Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. KoZminiec

Adres inwestycji: Powiat Pleszewski, Gmina Dobrzyca, obreb 0010 KoZminiec
dz. nr: 373; 372; 371; 275;356
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych; ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84
Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ

Kalisz ~  4nig2C grudnia 484,

Ui Lia £t
1 NABRSTEEBUBOw
UAT-8386/ 84/84

do petnieni izielnych funkciji t icznych.w b wie

t it "n "

- lit,

Na podstawie § 2. Ustely o 7 w=wwwmee i §13 ust. 1 pkt. .2
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenoyiej i Ochirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych fur;kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA B.
DROGOWEJ

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjrym:

WKP-M3R-NB4-FR7 *

Pan Piotr Kofaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

® Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym radwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujge sie z biurem wiatciwej Okregowej izby Iniynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - CZ. OPISOWA

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

NAZWA OBIEKTU . . . A
BUDOWLANEGO Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec
ADRES OBIEKTU Powiat Pleszewski, Gmina Dobrzyca, obreb 0010 KoZminiec
BUDOWLANEGO dz. nr: 373; 372; 371; 275,356

KATEGORIA OBIEKTU v
BUDOWLANEGO
INWESTOR Zarzad Drog Powiatowych
ADRES INWESTORA ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

2 . PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b.

drogowej zadania inwestycyjnego — Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

=  Umowa, z zamawiajacym,

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474.)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, 1276, 1496, 1669.)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073, 1566)

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068.)

=  (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie (Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

=  Aktualng mape¢ do celow projektowych,

=  Ogolne specyfikacje techniczne,

= Aktualne normy i katalogi,




= Pomiary sytuacyjne,

= uzgodnienia z Zamawiajacym,

4 . STAN ISTNIEJACY

Planowana do przebudowy droga powiatowa nr 5149P znajduje si¢ w Gminie
Dobrzyca i taczy droge powiatowa nr z granica powiatu pleszewskiego w m. Wyki.
Opracowaniem objety zostal odcinek drogi od drogi powiatowej nr do granicy obszaru
zabudowanego. Droga zostaly przez zarzadcg¢ zaliczona do kat. Z. Z pasem drogowym
graniczg dziatki z zabudowa siedliskowg i grunty rolne.

Droga na planowanym do przebudowy odcinku dtugosci 0,996 km przebiega w terenie
zabudowanym. W chwili obecnej droga ma nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 4,90-5,0m
z odcinkowymi przew¢zeniami do 4,40m.

Lewostronnie wystepuje pobocze gruntowe o szerokosci od 3,60- 3,80m po ktorym
przebiegala trasa kolei waskotorowej, prawostronnie pobocze o szerokosci 1,0- 1,2m.

Obustronnie wystgpuje ré6w przydrozny wymagajacy odmulenia. Na trasie drogi
znajduja si¢ dwa przepusty pod korong drogi ® 600mm wymagajace remontu i obrukowania
wlotow.

W pasie drogowym znajduja si¢:

e kanalizacja deszczowa- row kryty

¢ napowietrzna linia eNN (o$wietleniowa) na odcinku 220m

Nie kolidujace z przebiegiem planowanymi robotami.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie rozpoznania w terenie stwierdzono wystepowanie w podtozu:

0-0,25 m : kruszywo,grunty organiczne,gruz

0,25- 1,5: piaski drobne, trudnozageszczalne
Do glgbokosci 1,8 m nie stwierdzono wody gruntowe;.

Stwierdza si¢ ze badany teren charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi wg
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Ze wzgledu na obecno$¢ w podtozu gruntow watpliwych o drobnym uziarnieniu
piaskow pylastych oraz niski stopien zageszczenia piaskow, dla planowanej inwestycji
przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczna, druga grupe no$nosci podtoza G2.

W wyniku powyzszych faktow stwierdzam, ze w/w grunt spetnia wymogi do

wykonania planowanej inwestycji



W wypadku miejscowego wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o

tym powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robot.

6 . STAN PROJEKTOWANY

6.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowanej drogi:

Kategoria drogi droga powiatowa
Klasa drogi V4
Kategoria ruchu KR 2
Predkos¢ projektowa 50 km/h
Przekrdj poprzeczny Ix2
Szerokos$¢ pasa ruchu 3,0m
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0 %

6.2 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach inwestycji - przewiduje si¢:
= roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu, rozbiorki istniejacych przeszkod),
= rozbiorke istniejacych elementow drog, chodnikow, zjazdow oraz nawierzchni jezdni,
= wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach i zjazdach
= wykonanie wpustow deszczowych i podtaczenie ich poprzez przykanaliki do istniejacego
rowu wraz z obudowa wylotow przykanalikow.
= ustawienie elementoéw jezdni (krawezniki, obrzeza itp.),
= wykonanie $cieku z kostki betonowej
= wykonanie pelnej konstrukcji jezdni na poszerzeniach
=  wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni MMA
=  wykonanie w-twy $cieralnej z MMA

= wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdow,

6.3 PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w czgsci rysunkowe.

Wspoélrzgdne osi jezdni wraz z parametrami geometrycznymi przedstawiono w tabeli z
informacja o osi poziome;j.



6.4

PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekrdj podtuzny projektowanej drogi przedstawiono w cze¢sci rysunkowe.

Projektowang niwelete dostosowano do istniejagcych warunkow tj. istniejgcego terenu - jezdni
oraz zjazdow na posesje.

6.5

6.5.4

6.5.5

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Przekroje charakterystyczne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono w
czesci rysunkowej

szerokos¢ pasa ruchu -3,0 m

szerokos¢ jezdni -6.0 m

predkos¢ projektowa- 50 km/h

przekrdj daszkowy -2%

minimalny promien tuku poziomego nie wymagajacy krzywych przejsciowych -1000m
minimalny promien tuku pionowego wklestego i wypuktego - 300m

pobocze- gruntowe ulepszone kruszywem o spadku 8% i szerokosci 0,75m

chodnik — przy jezdni szerokosci 2,0m z kostki betonowej #8cm na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem

sciek przykraweznikowy z kostki betonowej na tawie betonowej szer.0,4m wahadtowy
(pilasty)

zjazdy na posesj¢ utwardzone kostka betonowg #8cm na podbudowie z kruszywa tamanego

Nawierzchnia jezdni na poszerzeniach

warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S - gr. 4 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC16W - gr. 8 cm
podbudowa pomocnicza z KE.SM 0/31,5 - gr. 20cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem C2/3 gr. 10 cm

Nawierzchnia chodnika

kostka betonowa #8cm
podsypka cem.- piaskowa 1:4- 3cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1/2 - gr. 10 cm

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej
kostka betonowa #8cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4 -3cm
podbudowa pomocnicza z KE.SM 0/31,5 - gr. 23cm

Pobocze

umocnienie kruszywem tamanym w-twg gr. 10 cm

Elementy jezdni

Jako obramowanie drogi projektuje si¢ - krawezniki betonowe 15x30cm typ uliczny

na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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gr. 10cm. Swiatto kraweznika wynosi 8-13 cm ponad jezdni¢ na zjazdach- 3cm, na
przejsciach dla pieszych- max 2cm. Jako obramowanie zjazdéw 1 chodnika
zaprojektowano obrzeze betonowe 30x8cm na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm, topione
do wysokosci chodnika.

6.6 ROBOTY ZIEMNE
Koryto pod poszerzenie wykona¢ mechanicznie. Rowy wzdhuz drogi wymagaja

odmulenia na gt. §rednio 30 cm z podprofilowaniem skarp.

6.7 ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z obrebu pasa drogowego odprowadzone beda poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do: wpustéw deszczowych a dalej poprzez
przykanaliki do istniejagcych rowow przydroznych.

6.7.1 Wpusty deszczowe

Whpusty deszczowe, projektuje si¢ jako kraweznikowe, potaczenie wpustow z rowem
odkrytym, projektuje si¢ wykona¢ z rur PCV litych, kl. SN 8 o $rednicy 160 mm.

Projektuje sie zastosowanie betonowych prefabrykowanych studzienek s$ciekowych
ulicznych o $rednicy 500mm z osadnikiem. Na studzienki $ciekowe nalezy stosowac
prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, prefabrykowane pierscienie odcigzajace o
$rednicy 65 cm 1 grubosci min. 25 cm oraz zelbetowe plyty prefabrykowane podtrzymujace
krate o grubosci min. 11 cm, wszystko wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45 (B-
45). Na zwienczeniu studzienki §ciekowej przewiduje si¢ zamontowanie zeliwnego wpustu
ulicznego, kraw¢znikowego klasy D-400 o wymiarach350x500 z 2 rusztami.

6.7.2 Przepusty pod korong drogi

Wystepuja dwa przepusty pod korong drogi @ 600 mm wymagajace remontu czesci
przelotowej, wykonania nowych $cianek czotowych i obrukowania stozkow

6.7.3 przepusty pod zjazdami
Cze$¢ istniejacych przepustéw pod zjazdami wymaga remontu czgsci przelotowej 1
obrukowania wlotow i wylotow.

6.7.4 Wlot istniejacego przepustu pod droga powiatowa nr 4173P zakonczy¢ studnig
?1200mm z osadnikiem

8. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.
9. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
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organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapor i

znakow, dla ktorych jest to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

10. WPLYW NA SRODOWISKO:

10.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ nat¢zenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on uporzadkowany.

10.2. Oddzialywanie obiektu na klimat akustyczny

Hatas zwigzany z dzialalnoscig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa uktadu komunikacyjnego w zaden sposob nie

przyczyni si¢ do zwigkszenia emisji hatasu.

10.3. Oddzialywanie na szate roslinna

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
= gospodarki wodno — $ciekowej ( szczegoOlnie na gatunki zwierzat , dla ktérych zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000)
= emisji z operacji powietrznych; (oddziatywanie startujagcych i ladujacych samolotow

ogranicza si¢ do terenu bezposrednio przylegajacych do pasa startowego)

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84
Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
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Przek,

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

KmOdleg, ng?m"g;“nfg‘]‘m

0+9,95 0,051

10,05 0,903
0+20,00 0,129

20,00 4,883
0+40,00 0,359

20,00 8,633
0+60,00 0,504

20,00 8,672
0+80,00 0,363

20,00 7,227
0+100,00 0,359

20,00 6,328
0+120,00 0,273

20,00 5,469
0+140,00 0,273

20,00 5,977
0+160,00 0,324

20,00 6,055
0+180,00 0,281

20,00 6,758
0+200,00 0,395

20,00 8,555
0+220,00 0,461

20,00 7,031
0+240,00 0,242

20,00 4,297
0+260,00 0,188

20,00 4,219
0+280,00 0,234

20,00 4,766
0+300,00 0,242

20,00 3,867
0+320,00 0,145

20,00 3,516
0+340,00 0,207

20,00 2,734
0+360,00 0,066

20,00 1,914
0+380,00 0,125

20,00 2,344
0+400,00 0,109

20,00 3,008
0+420,00 0,191

20,00 3,203

Odleg

POSZERZENIE_

LEWE[m/m2]
0,129

10,05 3,041
0,476

20,00 11,782
0,702

20,00 10,162
0,314

20,00 8,342
0,52

20,00 10,282
0,508

20,00 10,682
0,56

20,00 13,563
0,796

20,00 15,263
0,73

20,00 12,753
0,545

20,00 11,022
0,557

20,00 12,472
0,69

20,00 14,123
0,722

20,00 14,733
0,751

20,00 15,293
0,778

20,00 15,753
0,797

20,00 15,963
0,799

20,00 16,003
0,801

20,00 16,043
0,803

20,00 16,133
0,81

20,00 16,353
0,825

20,00 15,443
0,719

20,00 13,313

POSZERZENIE_

Odleg, " pRAWE[m/M2]
0,522
10,05 5,72
0,616
20,00 14,193
0,803
20,00 16,093
0,806
20,00 15,613
0,755
20,00 14,273
0,672
20,00 12,753
0,603
20,00 12,352
0,632
20,00 12,983
0,666
20,00 14,433
0,777
20,00 15,653
0,788
20,00 15,393
0,751
20,00 16,863
0,935
20,00 17,273
0,792
20,00 13,913
0,599
20,00 11,932
0,594
20,00 11,172
0,523
20,00 9,752
0,452
20,00 8,332
0,381
20,00 6,901
0,309
20,00 5,611
0,252
20,00 5,391
0,287
20,00 8,552

TABELA POSZERZEN I WYROWNANIA

QOdleg,

10,05

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37

P38

P39

P40

P41

P42

P43

P44

P45

P46

0+440,00
20,00
0+460,00
20,00
0+480,00
20,00
0+500,00
40,00
0+540,00
20,00
0+560,00
20,00
0+580,00
20,00
0+600,00
20,00
0+620,00
20,00
0+640,00
20,00
0+660,00
20,00
0+680,00
20,00
0+700,00 0,27
20,00
0+720,00
20,00
0+740,00
20,00
0+760,00
20,00
0+780,00
20,00
0+800,00
20,00
0+820,00
20,00
0+840,00
20,00
0+860,00 0,07
20,00
0+880,00
20,00
0+900,00

0,129

0,188

0,254

0,305

0,273

0,262

0,359

0,355

0,402

0,363

0,141

0,266

0,352

0,266

0,152

0,055

0,105

0,184

0,156

0,082

0,125

3,164

4,414

5,586

11,563

5,352

6,211

7,148

7,578

7,656

5,039

4,063

5,352

6,211

6,172

4,18

2,07

1,602

2,891

3,398

2,266

1,623

2,07

0,612
20,00

0,675
20,00

0,545
20,00

0,335
40,00

0,545
20,00

0,554
20,00

0,566
20,00

0,591
20,00

0,67
20,00

0,663
20,00

0,546
20,00

0,704
20,00

0,824
20,00

0,778
20,00

0,768
20,00

0,716
20,00

0,574
20,00

0,611
20,00

0,694
20,00

0,501
20,00

0,508
20,00

0,706
20,00

0,391

12,873

12,202

8,802

17,604

10,992

11,202

11,572

12,613

13,333

12,092

12,502

15,283

16,023

15,463

14,843

12,903

11,852

13,053

11,952

10,092

12,142

10,972

0,568
20,00

0,627
20,00

0,655
20,00

0,705
40,00

0,459
20,00

0,486
20,00

0,403
20,00

0,256
20,00

0,223
20,00

0,193
20,00

0,26
20,00

0,274
20,00

0,252
20,00

0,184
20,00

0,38
20,00

0,554
20,00

0,568
20,00

0,41
20,00

0,176
20,00

0,356
20,00

0,471
20,00

0,529
20,00

0,754

11,952

12,823

13,603

23,285

9,452

8,892

6,591

4,791

4,161

4,531

5,341

5,261

4,361

5,641

9,342

11,222

9,782

5,861

5,321

8,272

10,002

12,833

20,00

20,00

20,00

40,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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P47

P48

P49

P50

P51

Suma:

20,00
0+920,00 0,121
20,00
0+940,00 0,098
20,00
0+960,00 0,145
20,00
0+980,00 0,32
20,00
1+0,00 0,32

2,461

2,188

2,422

4,648

6,406

233,989 [m3]

WYROWNANIE BA

6,591
0,268
7,512
0,483
10,762
0,593
12,282
0,635
11,092
0,474
617,124 [m2]

PPOSZERZENIE_
LEWE

20,00 16,193
0,865

20,00 16,463
0,781

20,00 16,423
0,861

20,00 13,683
0,507

20,00 9,812
0,474
531,045 [m2]

POSZERZENIE_
PRAWE

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANO —
WYKONAWCZEGO:

e RYSUNEK NR: 1 - PLAN ORIENTACYJNY

e RYSUNEK NR: 2.1,2.2,2.3 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
e RYSUNEK NR: 3 - PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

e RYSUNEK NR: 4.1, 4.2, 4.3 - PROFIL PODLUZNY

e RYSUNEK NR: 5. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

e RYSUNEK NR: 6. STUDNIA OSADNIKOWA

e RYSUNEK NR: 7. STUDNIA SCIEKOWA

e RYSUNEK NR: 8. ZJAZD NA POSESJE



