KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢| Koszt jedn Wartos¢|
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1d.1 D- 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie réwninnym km 0,996
2d.1 D- 01.02.01  |[Mechaniczne karczowanie pni ($r. 20-150 cm) szt. 4,00
3d.1 D- 01.02.01  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 6,16
Razem dziat Roboty pomiarowe i przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
4d.2 D- 01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na
gt. 6-10 cm m 82,00
5d.2 D- 05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4cm z
wywiezieniem materiatu po-frezowego m2 125,00
6d.2 D- 01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grub. 20 cm m2 132,00
7d.2 D- 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na
podsypce cem.piaskowej m 158,60
8d.2 D- 01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 139,40
9d.2 D- 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowe;j gr.
8cm na podsypce piaskowo - cementowej, trylinki m2 537,13
10d.2 D- 01.02.04 |Rozbiérka reczna toréw kolejowych z szynami S 49
mocowanymi na wkrety km 0,018
11d.2 D- 01.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na
zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze m3 65,10,
12d.2 D- 01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 6 km m3 65,10,
13d.2 D- 01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub drogowskazéw
i usuniecie stupkow szt. 1,00
Razem dziat Roboty rozbiérkowe
3 Roboty ziemne
14 d.3 D- 02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-1I m3 1154,19
15d.3 D- 02.03.01 |Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat.
111l m3 1154,19
16 d.3 D- 02.03.01 |Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce
budowy m3 1 154,19
17d.3 D- 06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu m 994,50
Razem dziat Roboty ziemne
4 Elementy ulic
18 d.4 D- 08.01.01b |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach
40x40 cm w gruncie kat.I-Il m 2 228,21
19d.4 D- 08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 3 161.61
m )
20d.4 D- 08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowej m 1241,21
21d4 D- 5.03.23 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w czterech
rzedach m 987,00
22d.4 D- 02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat.lll z utylizacjg gruntu m3 356,51
Razem dziat Elementy ulic
5 |Poszerzenie i odtworzenie jezdni
23d.5 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenia i odtworze-
o nia na przepustach w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm m2 1 193,67,
24 d.5 D- 02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat.lll z utylizacjg gruntu m3 477,47
25d.5 D- 04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV m2 1265,67|
26d.5 D- 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 1265,67|
27d.5 D- 04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz.
20 cm m2 1.265,67|
28 d.5 D- 4.03.01a |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
m2 1265,67|
29d.5 D- 04.07.01 |Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 16W - grub.warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 1 265,67
Razem dziat Poszerzenie i odtworzenie jezdni
6

Odwodnienie drogi
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30d.6 D- 02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 308,81
31d.6 D- 01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 -
60 cm
m 51,00
32d.6 D- 01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy
betonowe m3 6,20
33d.6 D- 02.03.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI m3 232,75
34 d.6 D- 02.03.01 |Zakup piasku na nasyp
m3 232,75
35d.6 D- 02.03.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.
- m3 232,75
36 d.6 D- 03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm
m2 46,40
37d.6 D- 03.02.01 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk $rednica 200 mm .
m )
38d.6 D- 03.02.01 |Przykanaliki do rowu - $cianki czotowe - obrukowanie
wylotéw kamieniem polnym dla rur o $r. 20 cm sciank. 20.00
39d.6 D- 03.02.01 |Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych tgczonych na wcisk
Srednica 400 mm- przepusty pod zjazdami
m 28,00
40 d.6 D- 03.02.01 |Kanaty z rur PP SN10 dwusciennych tagczonych na weisk
$rednica 600 mm- przepusty pod korong drogi m 23.00
41d.6 D- 03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe -
obrukowanie wylotéw kamieniem polnym dla rur o $r. 40 cm sciank 8.00
42 d.6 D- 03.02.01 [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym
kraweznikowym szt. 21.00
43d.6 D- 03.02.01 [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym
kraweznikowym szt. 4.00
44 d.6 D- 03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie o gtebok. 3m stud. 1,00
45d.6 D- 03.02.01 |Osadnik piasku wg KPED 01.14, wylot. 1,00
46 d.6 D- 03.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o
Srednicy 40 cm szt 16,00,
47 d.6 D- 6.01.03 |Wykonanie umocnienia dna i skarp rowow ptytami
azurowymi typu "Meba" o wym. 40x60x8 m2 32,00,
Razem dziat Odwodnienie drogi
7  |Nawierzchnia jezdni
48 d.7 D- 04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum) m2 4 846,21
49d.7 D- 04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
m2 4 846,21
50d.7 D- 05.03.05b |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy Betonem Asfaltowym AC
16 W z wbudowaniem mechanicznym t 612,98
51d.7 D- 04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
m2 5989,18
52d.7 D- 05.03.05a |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa
Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm m2 5989,18
Razem dziat Nawierzchnia jezdni
8  |Chodniki i zjazdy
53d.8 D- 04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-
1V gtebokosci 20 cm m2 2 462,27
54 d.8 D- 04.01.01 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodnikéw m2 447,73
55d.8 D- 02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat.lll z utylizacjg gruntu m3 626,77
56 d.8 D- 8.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin piaskiem m 1107,90
57 d.8 D. 3.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt 4.00
58 d.8 D- 04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-ll m2 291000
59d.8 D- 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5
MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 246227
60 d.8 D- 04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz.
23 cm m2 195,95
61d.8 D- 04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz.
20cm m2 251,83
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62d.8 D- 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5
MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 246227
63d.8 D- 08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 291000
Razem dziat Chodniki i zjazdy
9 Pobocza
64 d.9 D- 6.03.01 |umocnienie poboczy kruszywem ftamanym (grub. 10cm)
m2 641,85
Razem dziat Pobocza
10 |Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
65d.10 D-7.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt. 10.00
66 d.10 D-7.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych szt 9,00
67 d.10 D-7.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych ,informacyjnych
(Znaki D-6 - Tablice ze znakiem D6 na tle fluorescencyjnym)
szt. 2,00
68 d.10 D-7.01.01 |Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg
chlorokauczukowg m2 73,47
69d.10 | D-07.06.02 |Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o $rednicy rury
60mm m 56,00
70 d.10 |KNR 5-12 0205-|Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory przy 1 wykopach
01 na stanowisko stupa dla zerdzi o dtugosci 10 m
szt. 1,00
71d.10 |E -0510 0510- |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy o obj. w
47-04 wykopie do 0,10 m3; grunt kat 11l
szt. 1,00
72 d.10 |KNR 5-10 0708-|Lampa hybrydowa doswietlajgca przejscie dla pieszych 30
02 Analogia w
szt. 1,00
Razem dziat Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
11 |Przestawienie stupow oswietleniowych
73 d.11 |KNR-W 4-03  |[Reczny demontaz stupéw oswietleniowych z fundamentem
1151-02 stup 6,00
74 d.11 |KNR 5-12 0205-|Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory przy 1 wyko-pach
01 na stanowisko stupa dla zerdzi o dtugosci 10 m
szt. 6,00
75d.11 |E -0510 0510- |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o
47-04 obj. w wykopie do 0,10 m3; grunt kat Il (fundament z
rozbiorki) szt. 6,00
76 d.11 |KNR 5-10 0708-|Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250
02 kg w gruncie kat.IV (stup z rozbiérki)
szt. 6,00
77 d.11 |KNR 5-10 1004-|Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika
01 samochodowego w stup lub rury ostonowe m-1 przew 108,00,
78 d.11 |KNR 5-10 1005-|Montaz oprawy oswietleniowej (oprawa z rozbiorki)
07 szt. 6,00
79 d.11 |KNR 5-10 1001-|Montaz tabliczek bezpiecznikowych
04 szt. 6,00
80 d.11 |KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar
0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy pomiar 6,00
Razem dziat Przestawienie stupéw o$wietleniowych
12 \Zielen
81d.12| D-09.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw
w gruntach kat.I-lll m2 180195
82d.12| D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy
humusu 10 cm. (Humus z wykopdw) m2 180195
Razem dziat Zielen
RAZEM bez podatku VAT
podatek VAT 23%
Ogoétem z podatkiem
Stownie zt:
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