KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1D- 1.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie r6-km
d.1 wninnym
0,996 km 0,996
RAZEM 0,996
2KNNR 1 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 20-150 cm) szt.
d.1/0104-16
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/0107-02
1,54"4 mp 6,16
RAZEM 6,16
Roboty rozbiérkowe
4D- 1.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2
<witgczenia>10,00+2*9,00 m 28,000
<przepusty>2*9,00 m 18,000
<tor kolejowy>2*18,00 m 36,000
RAZEM 82,000
5D- 5.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4cm z wywiezieniem materialtu  |m2
d.2 po-frezowego
65,00 <wigczenia $r. gr. 4 cm> m2 65,000
5,00%6,00*2 <nad przepustami> m?2 60,000
RAZEM 125,000
6/D- 1.02.04  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm  |m2
d.2
5,006,002 <nad przepustami> m2 60,000
<tor kolejowy>4*18,00 m2 72,000
RAZEM 132,000
7|D- 1.02.04  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2
64,70+10+10,40+5,0+6,0+7,0+5,0+6,0+17,5+5,0+5,0+11,0+6,0 m 158,600
RAZEM 158,600
8D- 1.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2
20,40+4*10,00+9,00+10,00*7 m 139,400
RAZEM 139,400
9D- 1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8cm na podsypce |m2
d.2 piaskowo - cementowej, trylinki
19,48+20,27+497,38 m?2 537,130
RAZEM 537,130
10KNR 2-37 Rozbiodrka reczna toréw kolejowych z szynami S 49 mocowanymi na wkrety  |km
d.2/0605-04
0,018 km 0,018
RAZEM 0,018
11|D. 1.02.04  |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza m3
d.2 przez 3 samochody samowyladowcze
125%0,04 m3 5,000
537,13*0,08 m3 42,970
4*0,1870,2 m3 0,144
158,6070,3*0,15 m3 7,137
139,4*0,3*0,08 m3 3,346
0,6"2*0,785*23 m3 6,500
RAZEM 65,097
12D. 1.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 6 km
#p11 m3 65,097
RAZEM 65,097
13D- 1.02.01 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazdéw i usuniecie stup- |szt.
d.2 kow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
Roboty ziemne
14|D- 2.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3 kat. Il
1334,38-1801,95%0,1 m3 1 154,185
RAZEM 1154,185
15/D- 2.03.01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.3
1334,38-1801,95%0,1 m3 1 154,185
RAZEM 1154,185
16/D- 2.03.01 Piasek do wbudowania w nasyp z transportem na miejsce budowy m3
d.3
1334,38-1801,95%0,1 m3 1 154,185
RAZEM 1154,185
17\D- 6.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
d.3
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
994,50 m 994,500
RAZEM 994,500
Elementy ulic
18D- 2.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.4 kat.I-Il
<strona prawa>10,70+232,98 m 243,680
<strona lewa>10,00+987,53 m 997,530
<$ciek>987 m 987,000
RAZEM 2 228,210
19D- 8.01.01  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4
<strona prawa>(10,70+232,98)*0,065 m3 15,839
<strona lewa>(10,0+987,53)*0,065 m3 64,839
<$ciek>987*0,082 m3 80,934
RAZEM 161,612
20D- 8.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.4 wej
<strona prawa>10,70+232,98 m 243,680
<strona lewa>10,00+987,53 m 997,530
RAZEM 1241,210
21|D- 5.03.23  [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w czterech rzedach m
d.4
987.00 m 987,000
RAZEM 987,000
22D- 2.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4 gr.kat.lll z utylizacjg gruntu
#p18*0,4*0,4 m3 356,514
RAZEM 356,514
Poszerzenie i odtworzenie jezdni
23D- 4.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenia i odtworzenia na przepustach |m2
d.5 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
<strona lewa>617,12+1,0 m?2 618,120
<strona prawa>531,05+4,50 m2 535,550
<przepusty pod korong drogi>4,00*5,00*2 m?2 40,000
RAZEM 1193,670
24/D- 2.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.5 gr.kat.lll z utylizacjg gruntu
#p23*0,40 m3 477,468
RAZEM 477,468
25/D- 4.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5 nawierzchni w gr.kat.I-IV
<strona lewa>617,12+1,0 m2 618,120
<strona prawa>531,05+4,50 m2 535,550
<przepusty pod korong drogi>4,00*5,00*2 m2 40,000
<tor kolejowy>4*18,00 m2 72,000
RAZEM 1265,670
26/D- 4.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warst- |m2
d.5 Wy po zageszczeniu 15 cm
<strona lewa>617,12+1,0 m2 618,120
<strona prawa>531,05+4,50 m?2 535,550
<przepusty pod korong drogi>4,00*5,00*2 m2 40,000
<tor kolejowy>4*18,00 m?2 72,000
RAZEM 1 265,670
27D- 4.04.02  |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - waim?2
d.5 rstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
<strona lewa>617,12+1,0 m?2 618,120
<strona prawa>531,05+4,50 m2 535,550
<przepusty pod korong drogi>4,00*5,00*2 m2 40,000
<tor kolejowy>4*18,00 m2 72,000
RAZEM 1265,670
28D- 4.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.5
<strona lewa>617,12+1,0 m2 618,120
<strona prawa>531,05+4,50 m?2 535,550
<przepusty pod korong drogi>4,00*5,00*2 m2 40,000
<tor kolejowy>4*18,00 m?2 72,000
RAZEM 1265,670
29D- 4.07.01 Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zageszczeniu 8 m2
d.5 cm
<strona lewa>617,12+1,0 m?2 618,120
<strona prawa>531,05+4,50 m2 535,550
<przepusty pod korong drogi>4,00*5,00*2 m2 40,000
<tor kolejowy>4*18,00 m2 72,000
RAZEM 1265,670
Odwodnienie drogi
30D- 2.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<pod korong drogi>11,50*4,00*1,90*2 m3 174,800
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pod zjazdami>28,00*1,00*1,00 m3 28,000
<przykanaliki>74,50*0,80*1,0 m3 59,600
<studnie $ciekowe>1,0*1,0"1,80*25 m3 45,000
<studnia z osadnikiem>0,785*1,8*1,0 m3 1,413

RAZEM 308,813
31D- 1.02.04  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 - 60 cm m
d.6
<pod korong drogi>11,50*2 m 23,000
<pod zjazdami>28,00 m 28,000
RAZEM 51,000
32D- 1.02.04  |Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.6
6,20 m3 6,200
RAZEM 6,200
33D-2.03.01  [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |ms3
d.6 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
<pod korong drogi>11,50"4,00*1,60*2-0,785*0,9"2*11,50*2 m3 132,575
<pos zjazdami>28,00*(1,00*0,8-0,785*0.5"2) m3 16,905
<przykanaliki>74,50*0,80%1,0 m3 59,600
<studnie $ciekowe>(1,0*1,0*1,80-0,785*0.8"2*1,6)*25 m3 24,904
<studnia z osadnikiem>0,785*1,8*1,0-0,785"1,5"2*1.5 m3 -1,236
RAZEM 232,748
34/D- 2.03.01  |Zakup piasku na nasyp m3
d.6
#p33 m3 232,748
RAZEM 232,748
35D- 2.03.01  |[Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6
#p33 m3 232,748
RAZEM 232,748
36/D- 3.02.01 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.6
28,0071,00 m2 28,000
11,50*0,80*2 m?2 18,400
RAZEM 46,400
37D- 3.02.01 Kanaty z rur PVC SN8 taczonych na wcisk $rednica 200 mm m
d.6
74,50 m 74,500
RAZEM 74,500
38D- 3.02.01 Przykanaliki do rowu - $cianki czotowe - obrukowanie wylotéw kamieniem pol- |$ciank.
d.6 nym dla rur o $r. 20 cm
20,00 $ciank. 20,000
RAZEM 20,000
39D- 3.02.01 Kanaty z rur PP SN8 dwusciennych taczonych na wcisk $rednica 400 mm- m
d.6 przepusty pod zjazdami
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
40D- 3.02.01 Kanaty z rur PP SN10 dwusciennych taczonych na wcisk $rednica 600 mm-  |m
d.6 przepusty pod korong drogi
1152 m 23,000
RAZEM 23,000
41D- 3.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe - obrukowanie wylotéw ka- |$ciank.
d.6 mieniem polnym dla rur o $r. 40 cm
8,00 Sciank. 8,000
RAZEM 8,000
42D- 3.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z|szt.
d.6 wpustem deszczowym kraweznikowym
21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000
43D- 3.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z|szt.
d.6 wpustem deszczowym kraweznikowym
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44/D- 3.02.01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6 gtebok. 3m
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
45KNR 2-11 Osadnik piasku wg KPED 01.14, wylot.
d.61607-09
analogia
1 wylot. 1,000
RAZEM 1,000
46D- 3.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - osadniki wg KPED 01.14 szt
d.6
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
47D-6.01.03  |Wykonanie umocnienia dna i skarp rowdw ptytami azurowymi typu "Meba" o |m2
d.6 wym. 40x60x10
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Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Kozminiec

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20,00"1,60 m?2 32,000
RAZEM 32,000
Nawierzchnia jezdni
48D- 4.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.7
<jezdnia istniejgca>4846,21 m2 4 846,210
RAZEM 4 846,210
49D- 4.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.7
<jezdnia istniejgca>4846,21 m2 4 846,210
RAZEM 4 846,210
50D- 4.08.01  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy Betonem Asfaltowym AC 16 W z wbudowait
d.7 niem mechanicznym
<wg tabeli>227,775*2,5 t 569,438
<uzupetnienie wybojéw>43,537 t 43,537
RAZEM 612,975
51/D- 4.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.7
5989,18 m?2 5 989,180
RAZEM 5 989,180
52D- 5.03.05 |Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.7 grub.po zageszcz. 4 cm
5989,18 m?2 5 989,180
RAZEM 5 989,180
Chodniki i zjazdy
53D- 4.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 20  |m2
d.8 cm
<chodnik lewa strona>1964,68 m?2 1 964,680
<chodnik prawa strona>497,59 m2 497,590
RAZEM 2 462,270
54/D- 4.01.01 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni  |m2
d.8 lub chodnikéw
<zjazdy>447,78 m?2 447,780
RAZEM 447,780
55D- 2.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.8 gr.kat.lll z utylizacjg gruntu
#p53*0,20+#p54*0,30 m3 626,788
RAZEM 626,788
56/D- 8.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.8 piaskiem
<strona lewa>1012,30 m 1 012,300
<strona prawa>95,60 m 95,600
RAZEM 1107,900
57D. 3.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58D- 4.01.01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-|m2
d.8 chni w gr.kat.I-ll
<chodnik lewa strona>1964,68 m?2 1 964,680
<chodnik prawa strona>497,59 m2 497,590
<zjazdy>447,78 m?2 447,780
RAZEM 2 910,050
59D- 4.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst- m2
d.8 wy po zageszczeniu 10 cm
<chodnik lewa strona>1964,68 m?2 1 964,680
<chodnik prawa strona>497,59 m2 497,590
<zjazdy do tartaku>195,95 m?2 195,950
RAZEM 2 658,220
60D- 4.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - waim?2
d.8 rstwa dolna o grub.po zageszcz. 23 cm
195,95<zjazdy do tartaku> m?2 195,950
RAZEM 195,950
61D- 4.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) - waim?2
d.8 rstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
251,83<zjazdy na posesje> m?2 251,830
RAZEM 251,830
62D- 4.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa - grub.warst- m2
d.8 wy po zageszczeniu 10 cm
2462,27 m?2 2 462,270
RAZEM 2 462,270
63D- 5.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bez-fazowej grub. 8 cm na podsyp- |m?2
d.8 ce cementowo-piaskowe;j
2910,00 m?2 2 910,000
RAZEM 2 910,000
Pobocza
64/D- 6.03.01 umochienie poboczy kruszywem tamanym (grubosc 10cm) m?2
d.9
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(996-140,20)*0,75 m?2 641,850
RAZEM 641,850
Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
65D- 7.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.10
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
66/D- 7.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,inforszt.
d.10 macyjnych
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
67D- 7.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ,informacyjnych (Znaki D-6 - Tablice |szt.
d.10 ze znakiem D6 na tle fluorescencyjnym)
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68D- 7.01.01 Mechaniczne malowanie linii osiowych, znakéw na skrzyzowaniach i przej- m2
d.10 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
<P-4>(6,30+20,60+21,50+7,30+15,60)"0,24 m2 17,112
<P-6>(104,50+207,00)*0,08 m?2 24,920
<P-1e>7,00"0,12 mz2 0,840
<P-14>12,0070,375 m2 4,500
<P-13>8,0070,2625 m2 2,100
<P-10>2*6*4,00"0,5 m?2 24,000
RAZEM 73,472
69D- 7.06.02  |Bariery wygrodzeniowe drogowe U-12a typ 2 o $rednicy rury 60mm (kolor m
d.10 biato-czerwony)
30,00+10,00+16,00 m 56,000
RAZEM 56,000
70KNR 5-12 Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko stu-|szt.
d.10/0205-01 pa dla zerdzi o dtugosci 10 m
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71E -0510 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy o obj. w wykopie do 0,10 szt.
d.100510-47-04 |m3; grunt kat 11l
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72KNR 5-10 Lampa hybrydowa doswietlajgca przejscie dla pieszych 30 W szt.
d.10/0708-02 Ana-
logia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
Przestawienie stupéw oswietleniowych
73IKNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupow oswietleniowych z fundamentem stup
d.11{1151-02
6,00 stup 6,000
RAZEM 6,000
74KNR 5-12 Wykopy mechaniczne pod stupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko stu-|szt.
d.11/0205-01 pa dla zerdzi o dtugosci 10 m
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
75E -0510 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do |szt.
d.11/0510-47-04 |0,10 m3; grunt kat Il (fundament z rozbiorki)
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
76/KNR 5-10 Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.lV |szt.
d.11/0708-02 (stup z rozbidrki)
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
77KNR 5-10 Wciaganie przewodoéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stup lub ru- jm-1
d.11{1004-01 ry ostonowe przew
6,00*18,00 m-1 108,000
przew
RAZEM 108,000
78KNR 5-10 Montaz oprawy o$wietleniowej (oprawa z rozbidrki) szt.
d.11{1005-07
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
79KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych szt.
d.11{1001-04
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
80KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.11/0902-01 zwarciowej - pierwszy
6,00 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
Zielen
81KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasyp6éw w gruntach kat.I-1lljm2
d.12/0503-05
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2,05*879 m?2 1.801,950
RAZEM 1.801,950
82KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. (Hu- |m2
d.12/0507-01 mus z wykopow)
2,05*879 m?2 1.801,950
RAZEM 1.801,950




