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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4311P
W MIEJSCOWOSCI CZERMIN”

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierbw Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zagadnienia BHP.

Wypis z wykazu podmiotéw i dziatek.

Kopia mapy ewidencyjne;.

Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych.
Obliczenia ilosci do przedmiaru robét.
Przedmiar robét.

Czes$¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny - skala 1:25000 - rys. nr 1

- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.1

- Plan sytuacyjny - skala 1:500 —rys. nr 2.2

- Przekroj podtuzny - skala 1:50/500 — rys. nr 3
- Przekrdj poprzeczny - skala 1:100 —rys. nr 4.1
- Przekréj poprzeczny - skala 1:100 —rys. nr 4.2
- Przekroj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.1

- Przekrdj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.2

- Przekrdj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.3

- Przekrdj normalny - skala 1:20 —rys. nr 5.4
- Przekréj normalny - skala 1:20 —rys. nr 5.5
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POLSKHA
{ I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TG2-U9U-8G3 *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin _

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

w zakresie drég i lotnisk
Nr UAN-838B/7/8

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze wer_yﬂkacyjnym:

WKP-SZT-463-E6A * .

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

(

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4311P
W MIEJSCOWOSCI CZERMIN”

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie od Zarzadu Drog Powiatowych w Pleszewie.
- Aktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej numer
4311P (klasy lokalnej ,L") w miejscowosci Czermin, gmina
Czermin.

3. Opis zagospodarowania terenu:

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej zlokalizowanej na
dziatkach nr 34, 71/1, 72/19 stanowigcych istniejgcy pas drogowy.

Droga powiatowa nr 4311P na odcinku A-A’-B-C-D-E
o dtugosci 994,50 m tj. od osi skrzyzowania z drogg powiatowg
nr4308P posiada nawierzchnie o szerokosci $rednio 5,30m
z mieszanki bitumicznej. W chwili obecnej nawierzchnia drogi nie
posiada odpowiednich parametrow technicznych (widoczne
spekania, ubytki i odksztatcenia) oraz wystarczajgcej infrastruktury
stuzgcej bezpieczenstwu uzytkownikéw ruchu, szczegdlnie
pieszych. Przebudowa drogi powiatowej polega na poszerzeniu do
5,50m i wzmocnieniu istniejacej konstrukcji jezdni poprzez
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wyréwnanie profilu podtuznego i poprzecznego masa mineralno —
asfaltowg oraz utozeniu warstwy wzmacniajgcej (warstwa
scieralna) z betonu asfaltowego. Na odcinku A-A’-B-C-D o dtugosci
573,00 m projektuje sie jednostronny chodnik o szerokosci 2,15 m
(wraz z kraweznikiem) z kostki brukowej betonowej koloru szarego.
W ramach inwestycji projektuje sie takze zmiane nawierzchni na
zjazdach na posesje na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
koloru czerwonego oraz wykonanie kanalizacji deszczowej
W miejscu istniejgcego rowu przydroznego.

Przebieg projektowanej przebudowy jak i lokalizacje
poszczegdlnych elementdéw drogi pokazano na rysunkach nr 2.1
I 2.2 — plany sytuacyjne.

4. Niweleta:

Projektowana niweleta nawierzchni jezdni na
przebudowywanej drodze zostata podyktowana istniejgcg niweleta,
ktéra zostanie podniesiona réwnolegle o grubosé warstw
wzmacniajgcych tj. $rednio o 8 cm. Niweleta projektowanego
kraweznika w stosunku do istniejacej powierzchni jezdni bedzie
podniesiona $rednio o 20 cm.

5. Przekrdj normalny:

Przekrdj normalny przyjeto jak nizej:

- szerokos¢ jezdni 5,50 m

- szerokosc chodnika 2,15 m (wraz z kraweznikiem)
- szerokos¢ poboczy 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i = 2%

Konstrukcja nawierzchni istniejgcej jezdni — wzmocnienie:
- warstwa Scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/11mm (AC11S)
- warstwa wyréwnawcza grubosci $rednio 4 cm z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm (AC16W)
- geosiatka
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

Opis Techniczny strona2z 7
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Konstrukcja nawierzchni jezdni — poszerzenie:

warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/11mm (AC11S)

warstwa wyréwnawcza grubosci srednio 4 cm z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm (AC16W)

geosiatka

warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/16mm (AC16W)

warstwa podbudowy gérnej grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,0 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej grubosci
6 cm koloru szarego

warstwa podsypkowa grubosci 5 cm - podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na posesje:

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej grubosci 8 cm koloru czerwonego
warstwa podsypkowa grubosci 5 cm - podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

warstwa podbudowy gornej grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa grubosci 15 cm z piasku $rednioziarnistego

Konstrukcja nawierzchni chodnika wzmocnionego:

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej grubosci 8 cm koloru szarego

warstwa podsypkowa grubosci 5 cm - podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

warstwa podbudowy goérnej grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
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- warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
- warstwa grubosci 15 cm z piasku érednioziarnistego

Konstrukcja nawierzchni pasa postojowego:

- warstwa $cieralna z ptyt azurowych typu ,meba” grubosci
10 cm koloru czerwonego

- warstwa podsypkowa grubosci 5 cm - podsypka
cementowo — piaskowa w stosunku 1:4

- warstwa podbudowy goérnej grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa grubosci 15 cm z piasku $rednioziarnistego

Obramowanie konstrukcji nawierzchni chodnika od strony
jezdni to kraweznik betonowy 15 x 30 cm. W miejscach zjazdow na
posesje nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy najazdowy 15 X
22 cm. Od strony posesji obramowanie chodnika to obrzeze
betonowe 8 x 30 cm, a w miejscach zjazdow nalezy zastosowac
kraweznik betonowy 12 x 25 cm. Powyzsze elementy obramowania
utozone sg na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Przekroje  konstrukcyjne  nawierzchni poszczegolnych
elementow przebudowywanej drogi przedstawiono na rysunkach
nr5.1, 52, 5.3, 54,55 - przekroje normalne.

6. Odwodnienie:

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni
jezdni i chodnika odbywaé¢ sie bedzie grawitacyjnie poprzez
studzienki $ciekowe betonowe o $rednicy 500 mm i przykanaliki
zrur PVC o $rednicy 160 mm, ktére wigczono do istniejgcego
i projektowanego kolektora deszczowego. Odcinek projektowanego
kolektora deszczowego o dtugosci 66,50 m z rur PP o $rednicy 400
mm wigczono do istniejgcego, ktéry podlega remontowi. Pozostaty
odcinek projektowanego kolektora o dtugosci 317,50 m z rur PP
o érednicy 400 mm za pomocg studni rewizyjnej betonowe;
o $rednicy 1200 mm wigczono do istniejgcego przepustu pod drogg
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powiatowa. Natomiast wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane réwniez przez istniejacy row przydrozny po stronie
lewej na dtugosci projektowanego chodnika i po obu stronach na
odcinku poza chodnikiem.

Powyzsze projektowane odwodnienie stanowi¢ bedzie
odrebne opracowanie.

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne - wykopy sprowadzajg sie do wykonania
koryta pod projektowang konstrukcje poszerzenia jezdni.

8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie
dokumentacji geotechnicznej ustala sie ustala sie:

1. proste warunki gruntowe tj.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu
z piaskow gliniastych, glin i glin piaszczystych o grubosci
powyzej 1,0 m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci
podtoza okreslono na Podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.
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Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G3 z uwagi na:
- warunki wodne przecietne - wykopu do 1,00 m
I wystepowanie zwierciadta wody do 2,00 m
- grunty mato wysadzinowe - gliny i gliny piaszczyste

9. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych:

Przebudowa drogi gminnej jako obiektu uzytecznosci
publicznej zapewni niezbedne warunki do korzystania z niej przez
osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci majgce problemy
Z poruszaniem sie.

10. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowa drogi powiatowe] nr 4311P zlokalizowana jest
poza obszarami NATURA 2000 i nie wptywa na te obszary.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym
planowang inwestycja nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek
gatunkow roslin, grzybow czy zwierzat podlegajgcych ochronie,
okreslonych rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w mys$| art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627).

Ww. przedsiewziecie ma charakter nieucigzliwy i nie ingeruje
w srodowisko oraz nie zmienia sposobu obecnego wykorzystania
terenu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. niniejsza inwestycja nie zalicza
sie do inwestycji mogacych pogorszyé stan srodowiska.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg  wptyw przebudowy na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Obszar oddziatywania inwestycji polegajgcej na przebudowie
drogi gminnej zawiera sie w dziatkach ujetych w punkcie 3 opisu
technicznego.
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11. Uwagqi:

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy
dostosowaé do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
W projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o analogicznych
parametrach technicznych i uzgodnionych 2z Inwestorem.
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

OPRACOWAL.

Opis Techniczny strona7 z 7

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4311P W MIEJSCOWOSCI CZERMIN



- INFORMACJA DOTYCZACA
] BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
N NR 4311P W MIEJSCOWOSCI CZERMIN

ADRES OBIEKTU: Czermin, gmina Czermin, powiat
- Pleszew
NAZWA INWESTORA: Zarzad Drég Powiatowych
w Pleszewie
ADRES INWESTORA: ul. Generata Hallera 54

63-300 Pleszew

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem
poszerzenia jezdni, chodnika, zjazdow na posesje i pasa
postojowego oraz wykopy zwigzane 2z wykonaniem
kolektora deszczowego =ze studzienkami rewizyjnymi
| studzienek sciekowych z przykanalikami

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopdw przewododw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
a roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopow poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopdw  nalezy  przestrzegaC  szczegdlnych  warunkow
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére
moga stanowi¢ zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien
na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robdt na drodze winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
I W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot.

Osobom wykonujacym czynnoséci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wyda¢ odziez ostrzegawcza o barwie

Stronalz2



pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych
Z wytgczeniem czesci powierzchni  jezdni z ruchu nalezy
dostosowac¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robot powinno byé odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robodt, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowa¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujgcg. Oznakowanie roboét prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegac kierujgcych
0 robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujgce;j
Zaleca sie ustawianie znakow ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL.
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé sie do warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczeristwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogoélnych  przepisow bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

wsprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

® Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

w z23kresielgrog ¥lotnisk

Nr UAN-8384/7/8



STAROSTA PLESZEWSKI

ul. Poznaiska 79
63-300 Pleszew W
G, 6B 4. AB44,80\¢C

Jednostka ewidencyjna: 302002_2, CZERMIN
Obreb numer: 0002

nazwa: CZERMIN

ypis z wykazu podmiotéw i dziatek
z dnia 15.07.2016

Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
SKARB PANSTWA wiasciciel 1/1
SKARB PANSTWA-DROGI POWIATOWE wiadajgey 1/1
ZARZAD DROG POWIATOWYCH Z uzytkownik 17 63-300 PLESZEW 1, PLESZEW,
SIEDZIBA W PLESZEWIE, REGON: HALLERA 54
250864149
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW Jedn. rej.
21 34 1.5700 G.207
dr 1.5700;
Id dz: 302002_2.0002.AR_21.34
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
POWIAT PLESZEWSKI, REGON: wiasciciel 171 63-300 PLESZEW 1, PLESZEW,
250854808 POZNANSKA 72
ZARZAD DROG POWIATOWYCH Z trwaly zarzad 17 63-300 PLESZEW 1, PLESZEW,
SIEDZIBA W PLESZEWIE GEN.J.HALLERA 54
Ark. Dziatka Pow. Pofozenie KW Jedn. rej.
5 711 0.7384 KZ1P/00031336/3 G.558
dr 0.7384;
Id dz: 302002_2.0002.AR_5.71/1
Jednostka ewidencyjna: 302002_2, CZERMIN
Obreb numer: 0006
nazwa: PIERUCHY
Nazwisko i imig (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
POWIAT PLESZEWSKI, REGON: wiasciciel 1/1 63-300 PLESZEW 1, PLESZEW,
250854808 POZNANSKA 79
ZARZAD DROG POWIATOWYCH 7 trwaly zarzad 1 63-300 PLESZEW 1, PLESZEW,
SIEDZIBA W PLESZEWIE GEN.J.HALLERA 54
Ark. Dziatka Pow. Potozenie KW
1 236 3.5000 KZ1P/00031336/3 °




dr 3.5000;
Id dz: 302002_2.0006.236

Jednostka ewidencyjna: 302002_2, CZERMIN

Obreb numer: 0007
nazwa: PIERUSZYCE
Nazwisko i imie (Nazwa) Charakter Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wiadania
h SKARB PANSTWA wiasciciel 1/1
SKARB PANSTWA-DROG| GMINNE wiadajacy 17
URZAD GMINY CZERMIN, REGON: uzytkownik 1 63-304 CZERMIN 47
= 000535876
Ark. Dziatka Pow.  Polozenie KW Jedn. rej.
. 2 243 0.4300 G.83
dr 0.4300;

— Id dz: 302002_2.0007.243
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Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4311P W MIEJSCOWOSCI CZERMIN"

powierzchnia éfed”‘a ) 8 objeto$¢ przekroju S g = | nadmiar objetosci Suma objgtess) od
i przekroju pownerzchma 2 poprzecznego 223 w przekroju poczasowago
przekroju E’ % r%@- przekr.
, W N W N 3 [W Wi N |88 [ W N W N
przekroju - 3 = + - + - + - +
poprzecznego - = =
1 2 3 4 | 5 6 7 | 8 | o [ 1071 11 | 12 | 13 | 14
32,00 0,2 0,3
0,2 0,3 20,00 4,0 4,1 6,0
52,00 0.2 0,3
0,3 0,3 46,00 11,5 11,8 11,5
98,00 0,3 02
0,3 0,3 24,00 6,0 6,2 7.2
122,00 0,2 0.4
0,2 05 49,00 9,8 10,1 22,1
171,00 0,2 0,5
0,2 0,5 33,50 5,0 52 16,8
204,50 0,1 0,5
0,2 0,3 26,50 4,0 4,1 8.0
231,00 0,2 0,1
0,2 0,3 61,50 12,3 12,7 15,4
292,50 0,2 0.4
0,2 0,3 35,50 74 7,3 10,7
328,00 0,2 0.2
0,2 0,3 35,00 53 5,4 10,5
363,00 0,1 0,4
0,2 0,8 30,00 4,5 46 24,0
393,00 0.2 1,2
0,2 1,5 34,50 52 53 51,8
427,50 0,1 1,8
0,1 1,9 46,50 47 4,8 88,4
474,00 0,1 2,0
0.1 2,1 18,00 1,8 1,9 37,8
492,00 0,1 22
0,1 1,9 31,00 3,1 3,2 57,4
523,00 0,1 1.5
0,1 1,4 27,00 27 2,8 36,5
550,00 0,1 1,2
0,1 1,2 28,00 2,8 2,9 33,6
578,00 0,1 1,2
92,4 437,3

mgr in2. ug @"
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4311P W MIEJSCOWOSCI CZERMIN

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ) SO S
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 0119-03 rowninnym
0.994 km 0.994
RAZEM 0.994
2 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0813-01
64.0 m 64.0
RAZEM 64.0
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogie - Roze- m?2
d.1 0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
168.4+120.0 m2 288.4
RAZEM 288.4
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.1 0803-03 grubosci 3 cm
288.5+22.3 m2 310.8
RAZEM 310.8
5 KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1 0816-01
31.6 m 31.6
RAZEM 31.6
6 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1 0816-04
10.070.7 m3 7.0
RAZEM 7.0
7 KNR-W 5-10 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- m
d.1.0323-01 nicznie
994.5-43.0 m 951.5
RAZEM 951.5
8 KNR 4-051 Demontaz rurociagu betonowego o $rednicy nominalnej 300 mm o ztgczach m
d.10316-03 na zakiad z opaska z zaprawy cementowe;j i papy
106.0 m 106.0
RAZEM 106.0
9 KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym kpl.
d.1 0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m
4 kpl. 4.0
RAZEM 4.0
10 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- t
d.1 1507-02 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
131.6 t 131.6
RAZEM 131.6
11 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1/1508-01 do5t
Krotno$¢ =9
poz.10 t 131.6
RAZEM 131.6
2 ROBOTY DROGOWE
12 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w m?3
d.2 0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legfo$¢ do 1 km
458.1 m3 458.1
RAZEM 458.1
13 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.2 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1IV
Krotnos¢ = 8
poz.12 m3 458.1
RAZEM 458.1
14 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW m?2
d.2 0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Il
761.9 m?2 761.9
RAZEM 761.9
15 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l- m3
d.2 0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
437.3 m3 437.3
RAZEM 437.3
16 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.2 0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-I
Krotnos¢ = 8
poz.1%5 m3 437.3
RAZEM 437.3
17 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie 'm3
d.2 0235-01 kat. I-11
poz.15 m3 437.3
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RAZEM 437.3
18 KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na /m2
d.2 0104-07 catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
517.4 m?2 517.4
RAZEM 517.4
19 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na m2
d.2 0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.
Krotnosé¢ = 5
poz.18 m?2 517.4
RAZEM 517.4
20 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- m2
d.2 0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
761.9 m?2 761.9
RAZEM 761.9
21 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2 0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.20 m?2 761.9
RAZEM 761.9
22 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
(430.8+127.2+80.3)*0.07 m3 44.7
RAZEM 44.7
23 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce cemen- 'm
d.2 0403-03 towo-piaskowe;j
430.8 m 430.8
RAZEM 430.8
24 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- m
d.2 0403-03 wezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce cementowo-
piaskowe;j
127.2 m 127.2
RAZEM 127.2
25 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- m
d.2 0403-05 wo-piaskowej
80.3 m 80.3
RAZEM 80.3
26 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2 0402-04
604.070.04 m3 24.2
RAZEM 24.2
27 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2 0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
604.0 m 604.0
RAZEM 604.0
28 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m2
d.2 0114-05 niu 15 cm
761.9 m2 761.9
RAZEM 761.9
29 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- -m?2
d.2 0114-07 niu 8 cm
761.9+984 .4 m?2 1746.3
RAZEM 1746.3
30 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-  m2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
13731 m?2 1373.1
RAZEM 13731
31 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy 'm2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.30 m2 1373.1
RAZEM 13731
32 KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-  m?2
d.2 0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
4978.4 m?2 4978.4
RAZEM 4978.4
33 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2 1004-07
589.9+5726.6+5644.5 m?2 11961.0
RAZEM 11961.0
34 KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.2 0108-02 waniem mechanicznym
5727 t 572.7
RAZEM 572.7
35 KNR AT-04  Wzmocnienie geosiatka przez analogie - Warstwa wzmacniajgaca grunt pod m2

d.2 0101-01

warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m

s D
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5726.6 m?2 5726.6
RAZEM 5726.6
36 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.2 0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
589.9 m?2 589.9
RAZEM 589.9
37 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.2 0311-02 twa wiazaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.36 m?2 589.9
RAZEM 589.9
38 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m?2
d.2 0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
5644.5 m?2 5644.5
RAZEM 5644.5
39 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.2 0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.38 m2 5644.5
RAZEM 5644.5
40 KNR 2-01 Utozenie plyt betonowych azurowych typu Meba przez analogig - Uktadanie m?2
d.2 0129-03 czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o powierzch-
ni 1 szt.do 1 m2
38.7 m2 38.7
RAZEM 38.7
41 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- m?2
d.2 0511-02 towo-piaskowej - kolor szary (chodnik)
876.2 m2 876.2
RAZEM 876.2
42 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- m?2
d.2 0511-02 towo-piaskowej - (kostka z rozbidrki)
28.8 m?2 28.8
RAZEM 28.8
43 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej - kolor szary (chodnik wzmocniony)
57.1 m2 571
RAZEM 57.1
44 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej - (kostka z rozbidrki)
120.0 m?2 120.0
RAZEM 120.0
45 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej - kolor czerwony (zjazdy)
350.4+22.3 m2 372.7
RAZEM 372.7
48 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2 0510-01
801.5 m?2 801.5
RAZEM 801.5
3 WICINKA DRZEW
47 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.3 0103-04
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
48 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.3 0105-04
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
49 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.3 0110-01
127(3.1470.272*5.0) m3 7.5
RAZEM 7.5
50 KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.3 0110-02
12*1.0 mp 12.0
RAZEM 12.0
4 NASADZENIE DRZEW
51 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyle- szt.
d.4 0308-04 niu powyzej 1:2 w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotdw; $rednica/gtebo-
kos¢: 0.3 m
1272 szt. 24.0
RAZEM 24.0
5 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
52 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  szt.
d.5 0703-03 formacyjnych
11 szt. 11.0
RAZEM 11.0
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53 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakdéw szt.
d.5 0818-08
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
54 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5 0702-02
12+3 szt. 15.0
RAZEM 15.0
55 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- szt.
d.5 0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
11+1 szt. 12.0
RAZEM 12.0
56 Montaz znaku aktywnego D-6 SIGN FLASH kpl.
d.5 kalk. wtasna
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
57 KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- m?
d.5 0706-04 dni farbg chlorokauczukowa
3.4 m?2 3.4
RAZEM 3.4
58 KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farbg m2
d.5 0706-05 chlorokauczukowa
25.0 m?2 25.0
RAZEM 25.0
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1 ROBOTY ODWODNIENIOWE -
1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w m3
d.1 0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
434.7 m3 434.7
RAZEM 434.7
2 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.1 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.1 m3 434.7
RAZEM 434.7
3 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1 0501-01
269.0 m? 269.0
RAZEM 269.0
4 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o sr. 160 mm przez analogie - Przykana- m
d.1 0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
48.0 m 48.0
RAZEM 48.0
5 KNR-W 2-18 Kolektor deszczowy z rur PP o ér. 400 mm przez analogie - Kanaty z rur PVC  'm
d.1 0408-05 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
490.0 m 490.0
RAZEM 490.0
6 KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- szt.
d.1 0625-02 kiem bez syfonu
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
7 KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o $r. 400 mm przez analogie - Studnie rewizyjne z kre- stud.
d.1 0613-01 gow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
15 stud. 15.0
RAZEM 15.0
8 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o  stud.
d.1 0813-03 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.0
RAZEM 1.0
9 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1 0320-0101 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
345.3 m3 345.3
RAZEM 345.3
10 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I- m3
d.1 0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
poz.9 m3 345.3
RAZEM 345.3
11 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.1 0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l
Krotnos¢ = 8
poz.10 m?3 345.3
RAZEM 345.3
12 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o szerokoscido 1 mi mz2
d.1'0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-IV z rozbidrka
746.4 m2 746.4
RAZEM 746.4
13 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm (obruko- m2
d.1 0205-02 wanie wlotu kolektora)
2.0 m?2 2.0
RAZEM 2.0

- Ignaszak
Upf. bud. do pfoj., Kiergw., nad;orOV
= low.|w specj/konstr.-inz

3G i lotnisk
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