KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45232452-5 Roboty odwadniajgce

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4311P W MIEJS-
COWOSCI CZERMIN - ODWODNIENIE

ADRES INWESTYCJI : Czermin, gmina Czermin, powiat Pleszew

INWESTOR . Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie

ADRES INWESTORA : ul. Hallera 54, 63-300 Pleszew

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ................ % R,S
ZYSK [Z] weveeeeeeeeeeeeeeeeeeee % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdétem wartosc kosztorysowa roboét : zt
Stownie:
OPRACOWAL: INWESTOR :

Data opracowania:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4311P W MIEJSCOWOSCI CZERMIN - ODWODNIENIE

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
434.7 m3 434.7
RAZEM 434.7
2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 8
poz.1 m3 434.7
RAZEM 434.7
3|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
269.0 m?2 269.0
RAZEM 269.0
4/KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana-|m
d.1/0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
48.0 m 48.0
RAZEM 48.0
5/KNR-W 2-18 |Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 400 mm przez analogig - Kanaty z rur PVC  |m
d.1/0408-05 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
490.0 m 490.0
RAZEM 490.0
6/KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementoéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1/0625-02 kiem bez syfonu
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
7/KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o $r. 400 mm przez analogie - Studnie rewizyjne z kre- |stud.
d.1/0613-01 gow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
15 stud. 15.0
RAZEM 15.0
8/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-03 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.0
RAZEM 1.0
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-Il; m3
d.1/0320-0101  |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
345.3 m3 345.3
RAZEM 345.3
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|m3
d.1/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
poz.9 m3 345.3
RAZEM 345.3
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnos¢ = 8
poz.10 m3 345.3
RAZEM 345.3
12|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopodw liniowych o szeroko$cido 1 mi |m?2
d.1/0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z rozbiorka
746.4 m?2 746.4
RAZEM 746.4
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm (obruko- |m?2
d.1/0205-02 wanie wlotu kolektora)
2.0 m?2 2.0
RAZEM 2.0
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4311P W MIEJSCOWOSCI CZERMIN - ODWODNIENIE

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1/KNR 2-01 0205-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 434.7
d.1/04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
2|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.1 =
d.1|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 434.7
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnosé = 8
3|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubos- |m2 269.0
d.1]01 ci10cm
4/KNR 2-28 0506- |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm m 48.0
d.1]02 przez analogie - Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o
$r. nom. 150 mm
5/KNR-W 2-18 Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 400 mm przez analo- |m 490.0
d.1/0408-05 gie - Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.
315 mm
6/KNR 2-18 0625-| Studzienki $ciekowe z gotowych elementéow betonowe o |szt. 12
d.1/02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
7|/KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne PVC o $r. 400 mm przez analogie -  |stud. 15
d.1/01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm
w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
8|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1
d.1]03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
9|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 345.3
d.1/0101 w gruntach kat.I-1l; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-
1.5m
10|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 poz.9 =
d.1]03 pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku 345.3
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(ukop) + materiat
11|/KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.10 =
d.1/03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 345.3
drogach utwardzonych ziemi kat.|-
Krotnosé = 8
12|KNR 2-01 0321-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych om?2 746.4
d.1]02 szerokosci do 1 m i gt. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. lll-IV z rozbiérkg
13/KNR 2-31 0205-| Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o m2 20

d.

1102

wym. 13-17 cm (obrukowanie wlotu kolektora)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




