PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4311P W MIEJSCOWOSCI CZERMIN

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.994 km 0.994
RAZEM 0.994
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
64.0 m 64.0
RAZEM 64.0
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogie - Roze- |m?2
d.1/0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
168.4+120.0 m?2 288.4
RAZEM 288.4
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
288.5+22.3 m?2 310.8
RAZEM 310.8
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
31.6 m 31.6
RAZEM 31.6
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
10.0*0.7 m3 7.0
RAZEM 7.0
7/KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie
994.5-43.0 m 951.5
RAZEM 951.5
8/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 300 mm o zigczach m
d.1/0316-03 na zaktad z opaskg z zaprawy cementowej i papy
106.0 m 106.0
RAZEM 106.0
9/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1/0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m
4 kpl. 4.0
RAZEM 4.0
10/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1{1507-02 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
131.6 t 131.6
RAZEM 131.6
11/KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1/1508-01 do5t
Krotnos$¢ = 9
poz.10 t 131.6
RAZEM 131.6
2 ROBOTY DROGOWE
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
458.1 m3 458.1
RAZEM 458.1
13/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.12 m3 458.1
RAZEM 458.1
14|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2|0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
761.9 m?2 761.9
RAZEM 761.9
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|m3
d.2|0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
437.3 m3 437.3
RAZEM 437.3
16/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I
Krotnos¢ = 8
poz.15 m3 437.3
RAZEM 437.3
17|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. Il
poz.15 m3 437.3
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RAZEM 437.3
18/KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.2|0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
517.4 m?2 517.4
RAZEM 517.4
19/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.2|0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnos$¢ =5
poz.18 m?2 517.4
RAZEM 517.4
20|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.2|0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
761.9 m?2 761.9
RAZEM 761.9
21|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2|0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.20 m?2 761.9
RAZEM 761.9
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(430.8+127.2+80.3)*0.07 m3 44.7
RAZEM 44.7
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowe;j
430.8 m 430.8
RAZEM 430.8
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- |m
d.2|0403-03 wezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
127.2 m 127.2
RAZEM 127.2
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
80.3 m 80.3
RAZEM 80.3
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2|0402-04
604.0*0.04 m3 24.2
RAZEM 24.2
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
604.0 m 604.0
RAZEM 604.0
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
761.9 m?2 761.9
RAZEM 761.9
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
761.9+984.4 m?2 1746.3
RAZEM 1746.3
30|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
1373.1 m?2 1373.1
RAZEM 1373.1
31|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2|0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.30 m?2 1373.1
RAZEM 1373.1
32|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-  |m?2
d.2/0102-02 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
4978.4 m?2 4978.4
RAZEM 4978.4
33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
589.9+5726.6+5644.5 m?2 11961.0
RAZEM 11961.0
34|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.2|0108-02 waniem mechanicznym
572.7 t 572.7
RAZEM 572.7
35|KNR AT-04 |Wzmocnienie geosiatka przez analogie - Warstwa wzmacniajgca grunt pod m2
d.2/0101-01 warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
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5726.6 m?2 5726.6
RAZEM 5726.6
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.2/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
589.9 m?2 589.9
RAZEM 589.9
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.2|0311-02 twa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.36 m?2 589.9
RAZEM 589.9
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
5644.5 m?2 5644.5
RAZEM 5644.5
39/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.2|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
poz.38 m?2 5644.5
RAZEM 5644.5
40/KNR 2-01 Utozenie ptyt betonowych azurowych typu Meba przez analogie - Uktadanie m2
d.2|0129-03 czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o powierzch-
ni 1 szt.do 1 m2
38.7 m?2 38.7
RAZEM 38.7
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowe] - kolor szary (chodnik)
876.2 m?2 876.2
RAZEM 876.2
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej - (kostka z rozbidrki)
28.8 m?2 28.8
RAZEM 28.8
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej - kolor szary (chodnik wzmocniony)
57.1 m?2 57.1
RAZEM 57.1
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej - (kostka z rozbiorki)
120.0 m?2 120.0
RAZEM 120.0
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej - kolor czerwony (zjazdy)
350.4+22.3 m?2 372.7
RAZEM 372.7
46|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
801.5 m?2 801.5
RAZEM 801.5
3 WICINKA DRZEW
47|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.3/0103-04
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
48|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.3|0105-04
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
49/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km m3
d.3/0110-01
12*(3.14*0.2/2*5.0) m3 7.5
RAZEM 7.5
50{KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.3/0110-02
12*1.0 mp 12.0
RAZEM 12.0
4 NASADZENIE DRZEW
51|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o nachyle-|szt.
d.4/0308-04 niu powyzej 1:2 w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebo-
kos¢ : 0.3 m
12*2 szt. 24.0
RAZEM 24.0
5 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
52|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.5/0703-03 formacyjnych
11 szt. 11.0
RAZEM 11.0
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53|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.5/0818-08
12 szt. 12.0
RAZEM 12.0
54|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
12+3 szt. 15.0
RAZEM 15.0
55|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
11+1 szt. 12.0
RAZEM 12.0
56 Montaz znaku aktywnego D-6 SIGN FLASH kpl.
d.5|kalk. wtasna
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
57|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- |m?2
d.5|0706-04 dni farba chlorokauczukowg
34 m?2 34
RAZEM 34
58| KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.5/0706-05 chlorokauczukowg
25.0 m?2 25.0
RAZEM 25.0
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