PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta,ETAP Il od km 4+186 do km 7+100 w
m. Kozminiec

Lp. \ Opis \jedn.obm. \ llosé \ Koszt jedn \ Wartosé
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km 2,914
sa drég w terenie robwninnym.
1.2|Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej ha 0,31
60% powierzchni. z utylizacjg pozostatosci po karczowaniu
1.3|Karczowanie karpiny o $r.pnia pow. 75 cm szt. 2,00
1.4|Karczowanie karpiny o $r.pnia 66-75 cm szt. 4,00
1.5|Karczowanie karpiny o $r.pnia 56-65cm szt. 6,00
1.6|Karczowanie karpiny o $r.pnia . 46-55 cm szt. 9,00
1.7|Karczowanie karpiny o $r. pnia 36-45 cm szt. 6,00
1.8/Karczowanie karpiny o $r.pnia 26-35 cm szt. 6,00
1.9|Karczowanie karpiny o ér.pnia 10-15 cm szt. 1,00
1.10|Wywozenie karpiny na odlegtosé do 4km. mp 34,50
1.11|Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilo- m 3 318,50
waniem skarp rowu
1.12|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. m2 388,50
6 cm mechanicznie
1.13|Rozebranie torowiska na podktadach drewnianych z wywo- m 23,60
zem materiatéw rozbiérkowych
1.14|Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na ms3 23,310
zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
1.15\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym ms3 23,310
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$é 6 km
1.16|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piasko- m 334,000
wej
1.17|Rozebranie chodnikéw i zjazddw z kostki betonowej i z m?2 550,00
ptyt betonowych
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
ROBOTY ZIEMNE
2.1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o ms3 635,68
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 3
km sam.samowytad.
2.2|Reczne formowanie nasypow z piasku dowozonego samo- ms3 664,63
chodami samowytadowczymi z zageszczeniem i zbroje-
niem geosyntetykiem

Razem dziat ROBOTY ZIEMNE

POSZERZENIA

3.1|Koryta gt. 46 cm wykonywane w gruntach kat. 1l-IV na po- m?2 1 837,22
szerzeniach jezdni lub chodnikéw z wywozem urobku na
3km

3.2|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w beto- m2 1 473,50
niarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm

3.3|Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 1 048,000

3.4|Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej m2 1 026,768

szer. nawierzchni emulsjg asfaltowa kationowg na zimno;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

3.5|Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 1026,76
Razem dziat POSZERZENIA
POBOCZA
4.1|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. m?2 2532,10
II-VI na poszerzeniach z transportem urobku na 1km
4.2\Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2 2 532,10

Razem dziat POBOCZA

ELEMENTY ULIC

5.1|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m 2 304,60
tawie betonowej C12/15 gr. 10cm z oporem 0,064m3/m
5.2|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m 334,00

podsypce cementowo- piaskowej (MATERIAL Z ROZBIOR
Kl zjazdy strona prawa)

5.3|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci m2 550,00
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem (MATERIAL Z ROZBIORKI zja-
zdy strona prawa)
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Lp. Opis jedn.obm. llos¢ Koszt jedn Wartos¢
5.4/Scieki uliczne jednoskrzydtowe z kostki betonowej 8 cm na m 662,400
podsypce piaskowej, 2 rzedy kostki na tawie betonowej gr
22cm
5.5/Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w beto- m2 122,38
niarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm
5.6|Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu cementowego m2 86,08
C8/10
5.7Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci m?2 86,08

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem

5.8/Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gru- m?2 36,30
bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
Z wypetnieniem spoin piaskiem

Razem dziat ELEMENTY ULIC

CHODNIK

6.1/Koryta wykonywane mechanicznie gt. 12 cm w gruncie kat. m?2 1217,65
II-VI na poszerzeniach z transportem urobku na 1km

6.2 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 594,720
mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

6.3|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w beto- m2 1 217,650
niarce) Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 cm

6.4/Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci m2 1 027,30

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem

6.5/Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gru- m2 190,35
bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
Z wypetnieniem spoin piaskiem

Razem dziat CHODNIK

SCIEZKA ROWEROWA

7.1/Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. m2 2 625,50
II-VI na poszerzeniach z transportem urobku na 1km

7.2/Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 1 015,450
mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

7.3/Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w beto- m2 2 625,50
niarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm

7.4/Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "bezfazowej" m2 2 625,50

czerwonej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

Razem dziat SCIEZKA ROWEROWA

ZJAZDY NA POSESJE

8.1\Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- ms3 401,280
parkami podsigbiernymi z rozbiorkg przepustu i wywozem
materiatdéw rozbiérkowych na odl do 1,0km

8.2/Rozebranie przepustéw rurowych - fi 40 cm m 418,00

8.3/tawy fundamentowe z pospéiki m3 25,080

8.4/przepusty z rur PP SN8 dwusciennych tgczonych na wcisk m 418,000
o $r. 400 mm

8.5/Zasypywanie wykopow z zageszczeniem ubijakami mecha- ms3 256,819

nicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i dar-
niowaniem skarp przy wlotach przepustu

8.6/Brukowanie skarp,przekopéw i nasypdéw na podsypce ce- m?2 255,00
mentowo-piaskowej.
8.7|Koryta gt. 36 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na po- m?2 2 134,54
szerzeniach jezdni lub chodnikéw z wywozem urobku na
3km
8.8/Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie beton. m 1 058,000
C12/15 z oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod ob-
rzeze
8.9|\Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 2 134,540
8.10/Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa m2 99,60
Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 6 cm
8.11|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci m2 1 869,90

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem

Razem dziat ZUAZDY NA POSESJE
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Lp. \ Opis \jedn.obm. \ llosé \ Koszt jedn \ Wartosé
PRZEPUST P7 1200x1200mm
9.1/Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. m2 42,75
6 cm mechanicznie
9.2/Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2 34,20
9.3|Rozebranie przepustéw sklepionych ze skrzydetkami- 120 m 11,00
cm
9.4/Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na ms3 31,323
zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
9.5\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym ms3 31,152
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$é 6 km
9.6|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- ms3 109,900
parkami podsiebiernymi
9.7|czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- m 11,00
wych skrzynkowych 1200x1200 mm na obcigzenia kl. A -
wedtug normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55 cm z wy-
konaniem tawy gr 20 cm z pospotki
9.8|Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgceji i Scia- t 1,53
nek czotowych- prety zebrowane
9.9 Obudowy wlotow i wylotéw (Scianek czotowych) przepus- m3 25,31
téw drogowych skrzynkowych z betonu C25/30 oraz ptyta
zespalajgca
9.10|Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijaka- ms3 86,852
mi mechanicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na
czysto i darniowaniem skarp przy wlotach przepustu (z ce-
ng piasku)
9.11|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w beto- m2 28,50
niarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.20cm
9.12|Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 34,200
9.13|Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej m2 39,900
szer. nawierzchni emulsjg asfaltowa kationowg na zimno;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
9.14/Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 39,90
9.15/Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2 6,20
9.16|Brukowanie skarp,przekopow i nasypow na podsypce ce- m2 7,20
mentowo-piaskowej.

Razem dziat PRZEPUST P7 1200x1200mm

PRZEPUST P8.1 fi 500mm (REMONT)

10.1|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. m2 39,90
7 cm mechanicznie

10.2/|Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 18 cm mechanicznie m?2 32,90

10.3|Rozebranie przepustéw rurowych - 50 cm m 13,00

10.4|Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na m3 7,879
zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze

10.5\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym ms3 11,928

zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$é 6 km

10.6|\Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.koparkami m3 67,340
podsiebiernymi zi wywozem na odl do 1,0km
10.7|/Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- m 13,30

wych rurowych jednootworowych z rury - HDPE SN 10 o
$r. 50 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospofki

10.8/Obudowy wlotéw i wylotéw z betonu C25/30 (Scianki czoto- m3 4,06
we) przepustédw drogowych rurowych
10.9|Zasypywanie wykopdw piaskiem z zageszczeniem ubijaka- ms3 29,219

mi mechanicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na
czysto i darniowaniem skarp przy wlotach przepustu (z ce-

ng piasku)
10.10|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w beto- m2 31,07
niarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.20cm
10.11|Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 31,070
10.12|Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej m2 31,070

szer. nawierzchni emulsjg asfaltowa kationowg na zimno;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

10.13/Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 31,07
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10.14/Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2 7,10

Razem dziat PRZEPUST P8.1 fi 500mm (REMONT)

PRZEPUST P8.2. fi 500mm (REMONT)

11.1|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. m2 17,37
6 cm mechanicznie
.2|Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie m?2 11,37
11.3/Rozebranie przepustéw rurowych - 60 cm m 12,00
11.4|Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na m3 6,497
zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
11.5\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym ms3 6,497

zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$é 6 km

11.6|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk. koparkami ms3 26,404
podsiebiernymi z na odl do 1,0km
11.7|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- m 12,00

wych rurowych jednootworowych z rury - HDPE SN 10 o
$r. 50 cm z wykonaniem tawy gr 20 cm z pospofki

11.8/Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepus- m3 2,50
téw drogowych rurowych z betonu C25/30
11.9|Zasypywanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijaka- m3 86,852

mi mechanicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na
czysto i darniowaniem skarp przy wlotach przepustu (z ce-

ng piasku)
11.10|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w beto- m2 11,37
niarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.20cm
11.11|Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 11,370
11.12|Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej m2 11,370

szer. nawierzchni emulsjg asfaltowa kationowg na zimno;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

11.13|Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 11,37

11.14/Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2 6,20

Razem dziat PRZEPUST P8.2. fi 500mm (REMONT)

PRZEPUST P9 fi 600mm (REMONT)

12.1|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. m2 23,20
8 cm mechanicznie

12.2|Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 18 cm mechanicz- m?2 23,20
nie

12.3|Rozebranie przepustéw rurowych - 60 cm m 11,00

12.4|Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na m3 11,094
zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze

12.5\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym ms3 11,094

zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$é 6 km

12.6|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk. koparkami ms3 58,400
podsiebiernymi z wywozem na odl do 1,0km
12.7|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- m 11,00

wych rurowych jednootworowych z rury - HDPE SN 10 o
$r. 60 cm z wykonaniem ftawy gr 20 cm z pospofki

12.8/Obudowy wlotéw i wylotéw (Scianek czotowych) przepus- m3 2,15
téw drogowych rurowych z betonu C25/30
12.9|Zasypywanie wykopdw piaskiem z zageszczeniem ubijaka- ms3 86,852

mi mechanicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na
czysto i darniowaniem skarp przy wlotach przepustu (z ce-

ng piasku)
12.10|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (w beto- m2 26,00
niarce) Rm=2,5MPa, warstwa gr.20cm
12.11|Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 25,200
12.12|Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie catej m2 24,600

szer. nawierzchni emulsjg asfaltowa kationowg na zimno;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

12.13|Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 7 cm m?2 24,60

12.14/Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym m?2 6,20

Razem dziat PRZEPUST P9 fi 600mm (REMONT)

NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
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13.1|{frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr.3 cm z rozplan- m2 834,667
towaniem materiatu z rozbiérki na poboczu
13.2/frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr.6,5 cm z roz- m?2 6 281,385
plantowaniem materiatu z rozbiérki na poboczu
13.3|Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skro- m?2 18 474,005
pienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg na zimno;
zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
13.4/Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno- t 1 348,20
asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
13.5|Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skro- m?2 18 474,005
pienie catej szer. nawierzchni emulsjg asfaltowg na zimno;
zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
13.6|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2 18 474,01
wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
13.7|Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej catej m2 18 347,400
szer. nawierzchni emulsjg asfaltowa na zimno; zuzycie
emulsji 0,3 kg/m2
13.8|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa m2 18 347,40
Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
Razem dziat NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.
KANALIZACJA DESZCZOWA
14.1|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. m2 77,80
8 cm mechanicznie
14.2|Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 18 cm mechanicz- m2 77,80
nie
14.3|Rozebranie istniejgcego kanatu deszczowego fi 40 cm m 157,70
14.4|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk. koparkami ms3 336,329
podsiebiernymi z wywozem na odl do 1,0km
14.5\Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I, o ms3 138,480
Scianach zabezpieczonych obudowg - typ boksowy, przy
gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m
14.6|Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem ubijakami mecha ms3 817,713
nicznymi warstwami gr. 30cm obrobieniem na czysto i dar-
niowaniem skarp przy wlotach przepustu
14.7|Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty ms3 138,040
sypkie kat. I-Ill
14.8/Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci m3 37,964
15¢cm
14.9|Kanaty z rur PP dwusciennych tgczonych na wcisk o DN. m 137,600
500 mm
14.10/Kanaly z rur PP dwusciennych tgczonych na wcisk o DN. m 390,140
400mm
14.11|Kanaly z rur PCV SN8 tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m 94,100
mm
14.12|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w stud. 2,000
gotowym wykopie o gtebok. 1,30m
14.13|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315- szt 4,000
425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
14.14/Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadr  szt. 12,000
nikiem bez syfonu, wpust kraweznikowy
14.15|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez szt. 13,000
osadnika, bez syfonu, wpust kraweznikowy
14.16/Osadnik studni wpadowej prafabrykowany szt 3,00
Razem dziat KANALIZACJA DESZCZOWA
BEZPIECZENSTWO RUCHU
15.1|Bariery ochronne stalowe H1W2 z zakonczeniami barier m 24,00
15.2/Rozebranie stupkdéw do znakdéw szt 8,00
15.3|Zdejmowanie tablic znakoéw drogowych szt. 10,00
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
15.4/Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 35,000
15.5|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw szt. 65,000
cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
15.6/Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg - li- m2 193,68

nie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechani-

cznie
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Lp. Opis jedn.obm. llos¢ Koszt jedn Wartos¢
15.7|0znakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg - li- m?2 87,01
nie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowa-
ne mechanicznie
15.8|0Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg cze- m2 12,40
rwong - przejazdy rowerowe
15.9|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m 326,00
rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co
20m
Razem dziat BEZPIECZENSTWO RUCHU
CALY KOSZTORYS
RAZEM

Stownie:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 POSZERZENIA

4 POBOCZA

5 ELEMENTY ULIC

6 CHODNIK

7 SCIEZKA ROWEROWA

8 ZJAZDY NA POSESJE

9 PRZEPUST P7 1200x1200mm

10 PRZEPUST P8.1 fi 500mm (REMONT)
11 PRZEPUST P8.2. fi 500mm (REMONT)
12 PRZEPUST P9 fi 600mm (REMONT)
13 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.

14 KANALIZACJA DESZCZOWA

15 BEZPIECZENSTWO RUCHU

RAZEM

VAT [V]

od (R, M, S) RAZEM




