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przekroj VII- VII
sclezka rowerowa Jezanio pobocze
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przekroj VIII - VIII
Sclezka rowerowa Jezdnia pobacze
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przekréj IX-IX

pobocze Jezdnia chodnik
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przekroj XI-XI
pokocze Jezdnia chaohnik
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30cm

kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie bet. C12/15 z oporem

kraweznik ketonowy 15x30cm

Scm

podsypka cem.- piaskowa 1:4

10cm

tawa betonowa Cl12/15

30cm

podloze gruntowe

obrzeze beton8x30cm na
podsypce cem-—piask. 1:4

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

5cm

podsypka cem- piaskowa 1:4

®

8cm

podloze gruntowe

sciek z kostki betonowej #8cm
no tawie betonowej C12/15

kostka betonowa gr.8cm bezfazowa

5cm

podsypka cem,~ piaskowa 1:4

2ecm

toawa betonowa Cl12/15

podloze gruntowe

@ nawlerzchnla Jezanl

4cm

warstwo scieralna AC11/S

Scm

worstwo wiazoca ACI6/W

Sr.2.ocm

warstwa wyréwnawcza AC16/W

cm

istn, nawierzchhia po frezowaniu

23cm

istn, podbudowa z kruszywa tom

4cm

podloze gruntowe

warstwa Scleralna AC11/S

5cm

warstwa wiazoca ACI6/W

7cm

podbudowa bitumiczna AC16/P

20cm

podbudowa z kr. tamanego 0/31,9mm

10cm

grunt stokiliz. cementem Rm=2,5MPa

podtoze gruntowe

@

kostka betonowa gr.Bcm

8cm

nawierzchnia zatoki autobusowe j
z kostki betonowej grub. 8cm

3cm

podsypka cem~— piaskowa 1:4

20cm

podbudowa z ketonu C8/10

15cm

grunt stokiliz. cementem Rm=2,0MPa

8cm

podtoze gruntowe

®

nawierzchnia sciezki rowerowe j

z kostki bet. gr.8cm na pods. cem-—plask,

kostka betonowa gr.8cm bezfazowa

3cm

podsypka cem— pioskowa 1:4

15cm

grunt stokiliz. cementem Rm=2,5MPa

8cm

podloze gruntowe

nawierzchnia chodnika z kostki
bet. gr8cm noa pods. cem-—piaskowe j

kostka ketonowa gr.8cm

3cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4

10cm

grunt stabiliz. cementem Rm=1,9MPa

podtoze gruntowe

nawierzchnia pobocza

15¢m [ kruszywo tamane 0/3L3 stak. mech

@ nawierzchnia na poszerzeniu jezdni

|p0dtoze gruntowe

AM PROJEKT Anna Madrzak ul. B.Prusa 17 63-300 Pleszew

Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca - Koryta.
Etap Il od km 4+186 do km 7+100 w m. KoZzminiec

\ Rysunek nr: Data: Skala:
Przekroje charakterystyczne Y
4 11.2015r. 1:50
. 278 obreb Izbiczno;  373; 374; 346; 240; 204; 223; 224/8; 308; 54; 114; 55; 56; 4; 5; obreb Kozminie;
Adres inwest. | gming IrJeobrzya powiat Pleszew :

Inwestor Zarzad Drog Powiatowych ul. Gen.Hallera, 63-300 Pleszew

Zespdl projeldu Nr uprawniefi bud'o’wlanych Podpis
specjalnosé
Projektant mgr inz. Piotr Kotaski UAN 8386/84/84 specjalnosé

konstrukeyjno - inzynieryjna w zakresie drig

Asystent




