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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z oéhiezaniem i zwalczanierdliskosci zimowej na drogach, chodnikach
i placach w okresie zimy 2017/2018.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét na drogach i ulicach powiag@h na terenie powiatu pleszewskiego oraz chodhika
objetych zimowym utrzymaniem na terenie powiatu.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z usugciem
opadusnieznego, zalegagego jezdni, chodnik, pobocze i inne obiekty towarzysez drodzem. innymi zatoki
autobusowe z peronamij robot zwjzanych ze zwalczaniegliskosci zimowej oraz odbiorem tych rob6t .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Zimowe utrzymaniedrég, ulic, chodnikéw, — wykonywanie na olltnym obszarze lub jego ¢xi
czynnaci zwigzanych z utrzymaniem przejezdoodrog, ulic polegajce na usuwanigniegu i zwalczaniu
sliskosci zgodnie z okrdonym standardem.

1.4.2.0dsniezanie drogi - usuwanigniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektow towazacych (m. innymi
zatok autobusowych z peronami ).

1.4.3. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przezzdzapcego drog minimalny poziom
utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopusine odsipstwa od standardu w warunkach
wystepowania opaddéwsniegu (lub sliskosci zimowej), jak réwnie dopuszczalny maksymalny czas
wystepowania tych odgpstw — standard zimowego utrzymania drég, ulicadriikéw stanowi zaktznik Nr 1.

1.4.4. Snieg lwny - nieusunity lub pozostaly na nawierzchni po przéji ptugéw snieg, ktory nie zostat
zag:szczony pod wptywem ruchu kotowego.

1.4.5. Snieg zajedzony - nieusunity lub pozostaly na nawierzchni po prgeji ptugéw snieg, ktory zostat
zagszczony, ale nie stateszlodowaciaty.

1.4.6. Naboj sniezny - nieusunjta zlodowaciata lub ubita warstwéniegu o znacznej grubci (od kilku
centymetréw), przymarzetia do nawierzchni jezdni.

1.4.7. Bloto paniegowe - topniejcy $nieg pozostaly na nawierzchni po peoaj ptugébw i posypaniu jej
srodkami chemicznymi.

1.4.8.Plug odniezny - uradzenie stanowte osprzt o r&znej konstrukcji odktadnicy i lemiesza, zawieszooe d

nosnika ptuga.

Ptugi odniezne (lemieszowe) dziglsic na:

- lekkie - montowane naagnikach rolniczych i samochodach o tadoveiao 6 t,

— $rednie - montowane na samochodach o ftadéwinod 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach
o fadowndci do 8 t z nagdem na dwie lub wtej osi,

- cigzkie - montowane na samochodach o tadawinponad 8 t.

1.4.9.Nosnik sprztu - pojazd o nagzie spalinowym (samochddegarowy, ciagnik, maszyna drogowa), na

ktérym zamontowano ptug édiezny lub sprzt do usuwanidliskosci.

1.4.10.0dktadnica - urgdzenie ptuga, pozwakgje na odsugcie $niegu poza kraedz oczyszczanego pasa.

1.4.11.Lemiesz - czs¢ sktadowa ptuga, natgca do korpusu pitnego, stigca do odspajanigniegu. Lemiesze
mog by¢ stalowe oraz zakaezone w dolnej egci nakladkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

1.4.12.Czotownica - ptyta czotowa, stanawn elementgczacy odkladnie i lemiesz pluga z ramnaosnika
ptuga.

1.4.13.0déniezarka - uradzenie montowane zwykle nadmiku, nagdzane silnikiem spalinowym, stace do
odspajania i odrzutwsniegu na odlegkt ok. 6 - 60 m poza obb drogi, za pomac odpowiednio
skonstruowanych mechanizméw. $azarki dzieh sie na: slimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe,
frezowo-kzbnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe.



1.4.14. Odéniezanie interwencyjne - usuwaniéniegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem
pozostawienia na jezdni rGwnomiernej, zdj@nej warstwysniegu oraz dopuszczeniemsniezenia w trudnych
warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa rztmijankami co 200 - 300 m).

1.4.15.0dsniezanie uzupeltniagce - odniezanie, polegajce na usuwaniu zwaté¥niegu z poboczy poza koren
drogi, pozostawionych przy édiezaniu patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i intemegjnym.

1.4.16.Sliskos¢ zimowa — zjawisko wyspujace na drogach wskutek tworzenia sa jezdniach warstwy lodu
albo zlodowaciatego lub ubitegaiegu.

1.4.17. Zwalczanigliskosci zimowej — zabiegi mage na celu zapobieganie wysieniu sliskosci zimowej oraz
zabiegi likwidupce powstat §liskos¢ zimowa.

1.4.18. Likwidacjasliskosci zimowej — usuniecie z nawierzchni drogi lodu lzlodowaciatego albo ubitego
$niegu przy uyciu srodkdéw chemicznych , uszorstniajacych lub mechamjick albosrodkéw tych hcznie.

1.4.19. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lllitego sniegu — posypanie nawierzchni kruszywem w celu
zwiekszenia przyczeproi kot pojazdu z nawierzchai

1.4.20. Gotoled — cienka warstwa lodu grubm do 1 mm powstata na skutek opadu na nawierzchni
o temperaturze ujemnej, mgly rasej , nzawki lub deszczu.

1.4.21. Lodowica- warstwa lodu o grudleo do kilku centymetréw, powstata z zamakzej, nie usunitej
z nawierzchni wody, pochodej ze stopienidniegu, lodu lub opadu deszczu.

1.4.22. Zlodowacialy lub ubitynieg — warstwaniegu w postaci:
a) przymarznitej do nawierzchni pozostaid nie usunjtej warstwysniegu grubéci kilku milimetrow,

b) przymarznjtej do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej, nieungtej warstwy sniegu grubéci kilku
centymetrow,

c) zlodowaciatej lub ubitej powierzchniowo warstiyegu o znacznej grubaoi.

1.4.23. Sliskos¢ posniegowa — rodzajsliskosci zimowej, powstajcej w wyniku zalegania na jezdni
przymarzn¢tej do nawierzchni pozostaid nie usunitego ubitegosniegu, pokrywajcego j catkowicie lub
czesciowo warstewly o grubdci kilku milimetrow.

1.4.24.Sliskos¢ sniegowa — rodzagliskosci zimowej, powstajcej w wyniku zalegania na jezdni nie ustiej
warstwy $niegu grubéci powyzej kilku centymetréw , ktérego gorna warstwa lodoigge (ruch pojazdéw
tworzy na niej zwykle rénej gkbokasci koleiny i wyboje pogarszage bezpieczestwo i pedkosé ruchu).

1.4.25. Szron — osad lodu, na og6t o wggie krystalicznym, przybieragy ksztatt lasek, igietek itp., twagey
sic w procesie bezpoedniej kondensacji —pary wodnej z powietrza perpperaturze posgj @ C.

1.4.26. Szad — osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodmdzeelonych pcherzykami powietrza,
powstajcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelekdyw mgly lub chmury), gdy temperatura
wyzicbionych powierzchni jest #za lub nieznacznie viigza od 8 C.

1.4.27. Koordynator zimowego utrzymania — osolgangaczona przez Zamawiaggo do kierowania pracami
Zwigzanymi z zimowym utrzymaniem drég, ulic, chodnikdw.

2. MATERIALY

2.1.Nie wystpuja przy robotach zwizanych z usugciem opaduéniegowego zalegggego jezdry.
2.2. Materialy uszorstniapce do zwalczanigliskosci zimowe;j.

Jako materiat uszorstnigy nalery stosowa:

— piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 ,

- kruszywo naturalne o wuziarnieniu do 4 mm (zalecath® uszorstnienia ubitegdgniegu), wg
PN-B-11111:1996,

— kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 2-4 mm, WgB211112:1996 ,

- zuzel wielkopiecowy kawatkowy, kruszywo niesortowaneziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia
ubitegosniegu), wg PN-88/B-23004,

— zuzel kottowy (paleniskowy), kruszywo niesortowaneziaunieniu do 4mm, wg PN-78/B-01101 ,

- zuzel kottowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane Ziamnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia
ubitegosniegu), wg PN-78/B-01101,



- jednorodne mieszaniny kruszyw z gol sktadzie wagowym 96 % kruszywa + 4 % soli.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchamipawinno by zbyt tamliwe, nie mge zawierd
zanieczyszcze ilastych, gliniastych. Jednorod§to uziarnienia kruszywa zapewnia ekszy réwnomierngé
pokrycia drogi podczas posypywania.Zawmienné¢ wielkosci ziaren powoduje nierdbwnomierne posypywanie
(rézne odlegtéci rozrzutu). Zawart& ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinnachyinimalna (zaleca sido
3%), poniewa ziarna te mog zwicksza mazliwos¢ paslizgu. Ziarna nie mogby¢ sptaszczone i muganied
ksztalt regularny. Materiaty uszorstrjeg¢ powinny wykazywadostateczg wytrzymata¢ na mechaniczne ich
niszczenie przez ruch (nie mpalega rozdrabnianiu). Nie powinny zawi€razanieczyszcze mogcych
wzmagéa korozg pojazdow i konstrukcji stalowych.

3. SPRZET
3.1. Sprzt stosowany do oéniezania drog

Do odsniezania drog, w zateaoici od grubdci zalegagcegosniegu naley uzywac:
— plugi ockniezne (lemieszowe),
- odsniezarki mechaniczne,
— maszyny drogowe i budowlane.
Do zrywania nabojénieznego w zalenosci od grubdci jego zalegania natg stosowa:
— szczotki mechaniczne montowane na ptugach lemiegzow
— frezarki montowane naggnikach rolniczych,
— plugi lemieszowe i rowniarki wypogane w specjalnie gbione lemiesze,
- nae skrawajce montowane radzy osiami nénika sprztu.

3.1.1. Rodzaje maszyn drogowych i budowlanych ,zywanych jako sprzt pomocniczy stosowany do
odsniezania.

Do odniezania drég ména tez uzywa¢ sprztu pomocniczego, jakings

— spycharki gsienicowe i kolowe wypogane w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,

— ladowarki wyposzone w lemiesze dwustronne,

— ciagniki rolnicze wyposzone w plugi lemieszowe jednostronne,

- rowniarki wyposaone w ptugi dwustronne wazglnie w skrzydla boczne, zykszapce szerokéd
odsniezania.

3.2. Sprat stosowany do usuwanidgliskosci zimowej

Do rozprowadzania materiatbw uszorstggch mana stosowanastpujacy sprzt:
— rozsypywarki (piaskarki), dozage i rozsypujce materiaty,
- maszyny zagpcze (np. rozrzutniki rolnicze wapna i nawozéwaqupce w zamian rozsypywarek,
- urzgdzenia wspOtpracyge, np. tadowarki w sktadowiskach materiatow, maekgz suszarki, dozatory,
pompy, silosy itp.

3.3. Przygotowanie spretu do odsniezania drog i zwalczaniasliskosci na drogach, ulicach

Wykonawca we wilasnym zakresie przygotowuje ngelrb ilos¢ sprztu, ktorym jest w stanie w sposéb
prawidtowy wykon& powierzone roboty zwrane z zimowym utrzymaniem drdg.

Sprzt powinien by przygotowany w takim stopniu, aby mogihgotowy do aycia w chgu 2 godzin od chwili
powzicia decyzji o konieczrigi podicia akcji na drodze.

Nosniki ptugdéw odnieznych powinny mié zamontowane plyty czotowe.

Pojazdy samochodowezywane do wykonywania prac przy @dezaniu drog i usuwanidliskosci zimowej
powinny by wyposaone w ostrzegawczy sygn@kietiny btyskowy barwyzoéttej, zgodnie z ustayv,Prawo o
ruchu drogowym” .

Lemiesze powinny mieoznaczone &%ci, wystapce poza obrys pojazdu, skymi pasami pod kem 45,
barwy na przemian biatej i czerwonej zgodnie zpizami ustawy.

Konstrukcja ptuga powinna Byprzystosowana do zamocowania dodatkowdwtatet drogowych pojazdu nad
konstrukcy lemiesza. Zalecagirowniez stosowanidwiatet obrysowych lemiesza.

Po przygotowaniu spetu i nasnikdw nalezy dokona& probnego montau, podczas ktérego nalesprawdzé:

* w ptugach:
- dopasowanie elementouckacych ptug z ptyd czotowg,



— dziatanie mechanizmu podnoszenia,

-  maozliwo$é swobodnego dopasowania sidkladnicy do pochylenia nawierzchni i dobregoyfggania
lemiesza do nawierzchni,

— dziafanie éwietlenia sygnalizacyjnego,

* w odsniezarkach:

— dziatanie uktadu naglowego,

- dzialanie mechanizméw negu jazdy i zespotdéw roboczych oraz mechanizmu pszemia.
Do rozsypywania materiatdw uszorstniajacych malazywaé rozsypywarek doczepnych lub nakltadanych na
nasnik, dapcych gwarangj ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym 100 -0 ifinf. Rozsypywarki
materiatow uszorstniagych musz by¢ tatwe w montau i demontau nasrodkach transportowych, zapewfia
ptynma regulacg ilosci rozsypywanych srodkéw do usuwanidliskosci zimowej oraz réwnomierny wydatek
jednostkowy (g/rf) bez wzgtdu na pedkasé ruchu rozsypywarki. Powinny miienazliwosci zmiany szeroki
(symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania.

3.4. Wymagania odnénie obstugi sprztu do odsniezania i zwalczaniasliskosci.

Operatorem spetu maze by kierowca samochodu posiagiey odpowiednie uprawnienia, tj. wymagan

kategor¢ prawa jazdy, znajondé dokumentacji techniczno-ruchowej obstugiwanegagpr i przeszkolenie do

pracy przy zimowym utrzymaniu drég.

Przed rozpoczxiem pracy operator powinien dokd@na

— sprawdzenia stanu technicznegdnika i sprztu,

— sprawdzenie zamocowania sgitzna naéniku,

— sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia pi@wodci dziatania:

— ukiadu hydraulicznego,

- uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowegénila,

— zaczepu ninika,

- oéwietlenia pojazdu,

- lampy blyskowej koloru6ttego.

Nie nalezy rozpoczyna pracy do chwili, gdy zauwane usterki nie zostgrusunéte. Naleey wykona réwniez

niezkedne czynnéci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywa wytacznie czynnéci zwigzane z obstugsprz:;tu i prowadzeniem rimika,

- w sposob cigly obserwowd sprzt roboczy i zwracé baczn uwag na bezpieczestwo oséb i pojazdow
znajdupcych sé w poblizu,

— przestrzegaobowizujacych zasad Kodeksu drogowego.

Po zakaczeniu pracy, ptug natg pozostawé opuszczony, aby odgiy¢ zawieszenie, naginie sprzt oczysci¢

i dokona przeghdu. Czynnéci te dotycz réwniez sprztu do likwidacji sliskosci. Wszelkie uszkodzenia

sprztu zagraajace bezpieczestwu obstugi sprgu jak i wytkownikom drég nalegy niezwtocznie usugt.

Nalezy dokonywa terminowo obstug technicznych spiz zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukciji

obstugi .

Wykonawca rob6ét zimowego utrzymania drég, ulic zagooperatorow spgiu z zasadami wykonywania prac

przy zimowym utrzymaniu drég oraz dokumengaejchniczno-ruchowobstugiwanego spea.

4. TRANSPORT

Przy odniezaniu drég nie wyspuje transport materiatow, lecz e wystpi¢ potrzeba wyweenia $niegu
(patrz pkt 5.5).Przy zwalczaniliskosci, materiat uszorstniajacy jest przewsay sprztem stosowanym do
usuwaniasliskosci zimowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

5.1.1. Okres zimowego utrzymania drég w sezonie zimy 728018 ustala siod 15 listopada 2017 r.
do 31 marca 2018 r. a dyspozycyaalo 15 kwietnia 2018 r.

5.1.2.Wykonawca ponosi peinodpowiedzialnét za szkody spowodowane zaniechaniem wykonywaniatrob
lub na wskutek niedostatecznego, niezgodnego z iakajacymi przepisami i warunkami podanymi
w specyfikacji wykonywania prac przy zimowym utrzgniu drog.

5.1.3.Za ewentualne szkody powstate do 0s6b trzeciclkzasdwykonywania tych prac petndpowiedzialnée
ponosi wykonawca.



5.1.4. Koordynator zimowego utrzymania zleca w zammosci od potrzeby wykonanie dodatkowych
zabiegbw utrzymania drég i ulic, nie obgtych statym zimowym utrzymaniem oraz wywdzniegu z ulic.

5.2. Zasady odniezania drogi

Zakres prac prowadzonych przysagkzaniu i zwalczaniusliskosci drogi oraz technologia rob6t wynilkag
aktualnie obowjzujgcego standardu utrzymania (ganik 1).

Poszczegb6inym standardom zimowego utrzymania dpogypisane $ minimalne poziomy utrzymania
powierzchni jezdni oraz dopuszczalne gdstwa od standardu w warunkach wypstwania opadowniegu lub
$liskosci zimowej, jak rownie dopuszczalny maksymalny czas vgpgtwania tych odgpstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabivanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych
(zawieje i zamieciesniezne, diugotrwale burzeéniezne niweczce efekty odniezania drogi), osigniccie i
utrzymanie na drodze standardu docelowegazemby¢ niewykonalne. Organizagjpracy naley wtedy
dostosowa do aktualnych, zmieniggych s¢ warunkéw na drodze i przyjmowaniekonwencjonalne
rozwigzanie, np. oghiezanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazlénwojami organizowanymi
przy udziale policji.

Odsniezanie drogi , zwalczanigiskosci nalezy prowadzé zgodnie z:

- 0g06lm wiedz technicza,

- wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- programem wykonania édiezania (przedstawionym przez Wykonaxc

— biezacymi poleceniami koordynatora zimowego utrzymania.

5.3. Odkniezanie drogi

W zaleznosci od ilosci zalegajcego sniegu na jezdni naly uzywaé odpowiednich ptugéw (np. plugéw
jednostronnych, usuwgjych énieg z calej szerokeoi roboczej na jedn strore lub ptugéw dwustronnych,
usuwajcychsnieg z szerokéxi roboczej jednoczaie na levy i prawg strore lub zespotéw ptugéw. W trudnych
warunkach atmosferycznych nayeodinieza¢ tylko jeden pas ruchu i wykoaéanijanki  w zasjgu widoczndci
co 200-300 m. W warunkach tych dopuszcza aiktadaniesniegu na poboczu do wysdda@ 0,7 m nie
powodujc z&niezenia przeciwnej jezdni.

Przy usuwaniu grubych warstémiegu, przekraczagych maliwosci ptugoéw, naley stosowd odsniezarki lub
inny sprzt szczegdlnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniatéw $niegu utworzonych podczas pracy ptugow.
Przed przejazdem kolejowym ptug powinien zebrénigg zsun¢ na pobocze. Przy przeémFaniu przez tory
ptug musi by wolny od $niegu, aby zapobiec nanoszeniu zwalémiegu na nawierzcheikolejowy i
mig¢dzytorze.

Technika odniezania chodnikéw i drog rowerowych jest uzadona od ich dtugéei, szerokéci oraz rodzaju i
ilosci $niegu. Do odniezania tego typu powierzchni naleuzywat zaréwno ptugoéw jednostronnych, jak i
dwustronnych lub szufli.

Niedopuszczalne jest odktadanig¢niegu z chodnikéw isciezek rowerowych na jezdneé.

5.4. Odsniezanie obiektdw mostowych

Odéniezanie mostow i zwalczanie na niéhliskosci odbywa s¢ jednoczénie podczas prac prowadzonych na
ciaggu drogowymSnieg zalegajcy jezdnie jest spychany na kreni jezdni i chodniki, poza bariery ochronne.
Predkos¢ odsniezania i zwalczaniéliskosci powinna by tutaj obnzona w stosunku do gakosci odsniezania na
drogach.

5.5. Wywazenie$niegu

Wywozenie $niegu z drog przebiegajych przez miasta i inne obszary zabudowane, neniterktérych
wystepuje droga o przekroju ulicznym (krainiki, chodniki) oraz z innych miejsc ustalonych ¢uz
Koordynatora odbywa sina polecenie Koordynatora, tylko w przypadku zateg duej ilosci $niegu na
chodnikach uniemdiwiajacych poruszanie sipieszych. Do zatadunku nale uzywaé tadowarek, koparek,
sniegotadowarek, a do wywozu samochodéw samowytadgerc Snieg naley wywozié w miejsca wskazane
przez Koordynatora.

5.6. Odsniezanie w trudnych warunkach pogodowych

Piugi wyjezdzajace do prowadzenia robdt zimowych w trudnych warehk@ogodowych mugzposiadé
bezwzgtdnie sprawnerodki taczndici, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze,fauchy na kota. Do pracy
nalezy wystat zespot sktadapy sie z minimum dwdéch ptlugéw. Gdiezanie powinno b§ prowadzone tak, aby
naspito nakladanie si paséw oéniezania na siebie na szercgkd okoto 0,5 m. Odlegk® miedzy pojazdami
powinna wynosi minimum 50 m.



Zokte swiatta btyskowe orazswiatta mijania sprgtu znajdujcego s¢ na drodze musgz byé wiaczone.
Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodniebawhzujacym na danej jezdni lub pasie ruchu
kierunkiem ruchu.

5.7.Usuwaniesliskosci na drogach.

5.7.1. Slisko§¢ na drogach, ulicach, chodnikach jest usuwana popez rozsypywanie materiatu
uszorstniajacego , ktéry musi pokry 0,9 szerokdci posypywanej jezdni, chodnika.

5.7.2. Slisko$é na drogach usuwa si tylko na skrzyzowaniach drog z kolep, skrzyzowaniach drdg,
pochyleniach podhZnych drogi ponad 4%, mostach i tukach drogowych, prystankach autobusowych i
peronach, w odlegtéci do 25 mb przed i za tymi miejscami. Na chodnikdt sliskosé¢ usuwa sé na catej
powierzchni.

5.7.3. Zwalczanie $liskosci dla drég objetych standardem Il i IV zimowego utrzymania wykonuje sie
na 25% catkowitej dugasci kazdej z nich, z& na ulicach w migcie na 100% ich dtugdci

W przypadku wystapienia trudnych warunkéw na drogach w standardzie Il na polecenie koordynaira
dopuszcza si zwalczaniesliskosci na 100% og6lnej dtugéci

5.7.4.W wyjatkowych wypadkach dopuszczeg stosowanie materiatu oszorstaisggo z domieszk4% srodka
chemicznego.

5.7.5.Do uszorstnienia ubitegmiegu naley stosowa jedno lub dwukrotne posypanie wagu dnia kruszywem
z wydatkiem jednostkowym kedorazowo 100 — 150 gfm Rodzaje kruszywa nale stosowd wg zalecé
podanych w pkt. 2.2, zalgie od lokalnych warunkéw.

5.8. Prowadzenie akcji zimowej rozpoczyna sina polecenie Koordynatora, a nagpnie Wykonawca robot
odpowiedzialny za zimowe utrzymanie drég podejmujeczynndci odsniezania lub zwalczania$liskosci
zgodnie z warunkami terenowymi bez oczekiwania naygpozycg Koordynatora.

5.8. Za sprawne i prawidlowe wykonywanie prac przy zirgawutrzymaniu drég odpowiedzialny jest
Wykonawca z ktérym podpisano stosgwrmowe.

5.9. W przypadku réwnoczesnegawiadczenia ustugi posypywania i o¢hiezania przez osprztowiony
pojazd samochodowy / eignik w piaskarke i ptug, przy niewielkich ( do 5 cm) opadachséniegu) jako
naleznos¢ za 1 doke przyjmuje sie cere pracy piaskarki. Nie dopuszcza i dublowania wynagrodzenia za
prace piaskarek i ptuga w tym samym czasie.

5.10. W przypadku nieuzasadnionego podjcia czynndci odsniezania lub zwalczania sliskosci
Zamawiajacy nie bedzie regulowat naleénosci za prace wykonane w tym okresie.

5.11. Korzystanie z obstugi meteorologicznej.

Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania drégaalss korzysté z informacji o stanie pogody
i kierunkach jej zmian. Informacje o pogodzie uzysine g z biur prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (IMGW) oraz z drogowych automatycznych gtaomiarowych, Internetu, radia i telewizji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie rob6t

Prawidtowa¢ i jakos¢ wykonywanych prac na poszczegélnycigeich drogowych na terenie wsi przeprowadza
soltys tej miejscowsxi, przez ktdg przebiega dany @f drogowy a na terenie miasta Koordynator zimowego
utrzymania.

6.2. Koordynator zimowego utrzymania lub wyznaczonaeprniego osoba dokonuje wyrywkowo kontroli
wykonanych prac przy zimowym utrzymaniu .

6.3. Sprawdzenie wykonania &rezania, likwidacjisliskosci na drodze obejmuje sprawdzenie realizacji ustale
zawartych w zasadach @dezania, likwidacjisliskosci, a mianowicie:

- grub@¢ pozostawionegéniegu na jezdni, szerokbodsniezania,



- czasu wykonywania pracy,

- materiatu uszorstniggego,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarows odkniezanej drogi jest 1 km/deba chodnika 100 ffdoke. Przy zwalczaniu
sliskosci na drodze jednosilobmiaru jest 1km/daba chodnika — 100 frdobs.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér wykonanych rob6polegana sprawdzeniu wizualnym czyniwo okreslonych w pkt.6 .

8.2. Prawidtowa¢ wykonanych prac przy zimowym utrzymaniu drog jestwierdzana w dokumentach pracy
sprztu raz na dob przez osoby okétone w pkt. 6.1, jednak nie pdiej niz dnia nasfpnego.

8.3. W przypadku nieprawidtowego wykonywania prac przynowym utrzymaniu drog naliczanegda
stosowne kary umowne okiene w umowie na realizacgadania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania @diezania, zwalczanigliskosci na drogach za 1 km/deba przy chodnikach za
100 nf/dob: w wysokdci ustalonej w przetargu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, naizakreslenia

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauirelhe do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauralhe do nawierzchni drogowych;

piasek

5. PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa satec Kruszywo 2z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

6. PN-86/C-84081/02  Sol (chlorek sodowy). Wymagania

7. PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

10.2. Inne dokumenty i materiaty

2. Wytyczne zimowego utrzymania drog, Ministerstwo Korikacji, IBDiM.
Zalecane do stosowania przez Centralny gghBr6g Publicznych, Warszawa, 1981

3. Zimowe utrzymanie drég publicznych. &2z 1. Przegid techniki drogowej i mostowej. J. Biea i inni,
IBDiM, Polskie Drogi, wrzesig 2002

4. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwc@/ 19 Dziennik Ustaw z 2003 Nr 58, poz. 515
z p&niejszymi zmianami.



